128

170

214

19323

X$2 - Rundsteckverbinder M12x1
%52 - Circular plug M12x1

X51- Stecker nach DIN EN 175301-803-A B

%51 - Plug acc. fo DIN EN WSSN“B‘E

Elektr. Anschlussplan - Wiring diagram
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= Pumpenmoter - Pump motor
WS = Schwimmerschalter
Kontoktdarstellung geflllter Behdlter -

Float switch

wiring diagram sheowing filled reserveir
DS = Druckschalfer - Pressure swifch

%51 (M)

Hydraulikplan - Hydraulic schema
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Technische Daten
Nennbehtlterinhalt:
1) Forderstrem
7) Max. Gegendruck:
Betriebsviskositdt;
Mineraldl oder synthetisches UL verfrdglich
mit Kunststoffen, NBR-Elostomeren,
Kupfer u. Kupferlegierungen
Betriebsstemperatur:
Schutzart nach
OIN EN 60034-5/6 B8:

Motor

Mit integriertem Thermoschalter
Bemessungsspannung:
Bemessungsstrom:
Anlaufstrom:
Empfohlene Sicherung
Bemessungsleistung:
Betriebsart nach VDE 0530

Uffnet bei Fillstandsmangel
Bemessungsspannung:
3) Max. Schaltskrom;

Druckschalter

Schifefit bei Betdfigung

Nenndruck:

Bemessungsepannung:
3) Max. Schaltskrom:

1) Bezogen auf eine Betriebsvieskesitdt ven

181

0,06L/min.

30bar

20 .. 750mm*/s

+10 L. 44000
P54

LV DL
17
38A
T
LW
53, 0%

26Y DO
0,74

20bar
26y DC
254

1L0mn'/s (tSt), bei einem Gegendruck p=Sbar

1) Entspricht dem Istwert des eingebaufen
Oruckbegrenzungsventils,
3) Beim Schalten ven induktiven Verbrauchern

Kontakte durch geeignete Mafinahmen schltzen.

&) Anschllisse G1/L verschlossen,

5) Wepn kein Sthutzleiter "PE" (Frdung) verwendef wird:

Anzuwendene Schutzmassnohmen fir den
bestimmungsgemdssen Betrieb.

"Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung"

Normen: EN 60204-1/ [EC 60204-1
HD &0364-4-41 (DIN VDE 0100-610)/ IEC 60364-4

b1

Technical data

Reservoir copetity: — 18l
1 Output: 0,06L/min
1) Max. back pressure:_ 30bar

Operating viscosity.— 20 .. 750mm*/s
Mineral- or synthefic oils compliant
with plastics, NBR- elastomeres,

topper and copper allays

Operaking temperature: — +10 .. +40°C
Degree of profretion

ace. to OIN EN 60034-5/4.88 PS4
Motar

With infegrated temperafure switch

Rated volrage: VY DOC

Rated current_______ 17A
Starting corrent:— 3 BA
Recommended fuse: 3AT

Rofed powerr—
Operating made oec. to VOE 053053, 20%

vel swi
Opens at minimum Level
Roted volfage: 26V DC
3) Max. switching eurrent: _____ 0TA

Pressure switch

Operation contact NO

Rated pressure; 70bar
Rated voltage AR
3) Max, swifthing currenti ____ 75A

) Based on an operating viscosity of
0mn*/s (cSt), at a back pressure p=Sbar.

1) Corresponds fo fhe acfual value of the
pressure relief valve

3) When switching inductive consumers protect
confacts wirh suitable megsures.

&) Ports G1/t closed

5 “PE" (groundi
Applicable protection measures for
specified normal operafion.
"Protective Extra Low Voltage" (PELV)
Standards: EN 60204-1/ IEC 60204-1
HO 60364-4-41 (DIN VOE 0100-410) IEC 60364-4-41
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