Blockverteiler VPB

Blockverteiler fiir den Einsatz in Ol- oder Fettschmieranlagen.
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Anwendung

Blockverteiler der Baureihe VPBM/VPBG
werden in kleinen Ol-Umlaufanlagen sowie
in Fett und Ol-Verbrauchsschmieranlagen
eingesetzt. Anwendungsbereiche sind
zum Beispiel Umformmaschinen so-

wie Fahrzeuge, Fertigungsanlagen in der
Automobilindustrie, Verpackungs- sowie
Druckmaschinen

Vorteile

e Robust und Preiswert

e Universell einsetzbar im Hinblick auf
Betriebsart (kontinuierlich/intermittierend)
und Schmierstoffe

Zentrale Funktionstberwachung aller Ver-
teilerstellen mit geringem Aufwand maglich

Zyklenzahl: max. 200/min

Erhaltlich in metrischer Ausfihrung als
VPBM oder zolliger Ausfiihrung als VPBG

Fest eingestellte Mengenzuteilung je
Zykluss und Auslass von 0,20 cm?3

Exakte Aufteilung des Schmierstoffes auch
bei Gegendruck an den Schmierstellen
durch eingepasste Kolben.

e Die Verteiler sind mit maximal 20 Auslassen

lieferbar

e Max. Schmierstellenanzahl (je System)
etwa 100; bei Ringleitungsanlagen mit
zwischengeschalteten Dosierpumpen
mehrere hundert Schmierstellen

e Druckbereich 30 bis 200 bar bei Ol-
Umlaufschmieranlagen, 300 bar bei

Fettanlagen.

e Basisausflihrung verzinkt, optional in
Edelstahl oder in seewasserbestandiger

Ausflihrung.
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Allgemein

Den zur Gruppe der Progressivverteiler
gehorenden Blockverteiler VPB gibt es

in den Ausfiihrungen VPBM (metrische
Gewindeanschliisse) und VPBG (zollige
Gewindeanschliisse). Die Blockverteiler
VPBM und VPBG sind auf ein fest einge-
stelltes Dosiervolumina je Auslass und Zyklus
von 0,20 cm3 eingestellt. Der Gber eine
Rohrleitung zugeftihrte Volumenstrom wird
zwangsweise und in einem vorbestimmten
Verhaltnis auf die Auslasse, d.h. auf die
Schmierstellen oder auf nachgeschaltete
Progressivverteiler, verteilt. In Reihe arbei-
tende Kolben dosieren den Schmierstoff fur
jeweils zwei gegenuberliegende Auslasse und
steuern die Funktion des Nachbarkolbens. So
kann die Funktion des Blockverteilers durch
die Uberwachung eines beliebigen Kolbens
mit Zyklenanzeiger oder Kolbendetektor kon-
trolliert werden.

Hohe Funktionssicherheit (bei hohen bzw.
unterschiedlichen Gegendriicken wie zum
Beispiel bei Fettanlagen) bieten die optio-

nal anbaubaren Ruickschlagventile. Ebenso
wird dadurch auch bei interner und externer
Zusammenfassung eine genaue Zuteilung und
ein sicheres Blockierverhalten garantiert.

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Riickumschlag.

Ubersicht der Progressivverteiler - Bauform und BaugréRen
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Arbeitsweise Blockverteiler VPB

Die Aufgabe des Progressivverteilers be-
steht darin, den unter Druck zugefthrten
Schmierstoff (Fett oder Ol) den ange-
schlossenen Schmierstellen in festgelegten
Teilmengen nacheinander zuzufihren.

Die Abgabe des Schmierstoffes erfolgt so lan-
ge, wie dieser dem Progressivverteiler unter
Druck zugeftihrt wird. Die Teilmengen werden
durch die Kolbenbewegung erzeugt. Jedem
Kolben sind zwei Schmierstoffauslasse an
den beiden Endlagen des Kolbenweges zu-
geordnet. Wird Schmierstoff unter Druck zu-
geflihrt, verfahren die Kolben eines Verteilers
nacheinander in ihre Endlage. Durch die
Kolbenbewegung wird der dem Kolben vor-
gelagerte Schmierstoff als Teilmenge zu

dem nachgeschalteten Auslass verdrangt.

Das Verfahren eines Kolbens kann erst dann
Einsetzen, nachdem der vorgeschaltete
Kolben in seine Endlage verfahren wur-

de. Befinden sich alle Kolben in der linken
oder rechten Endlage, so ist durch interne
Verbindungsbohrungen im Verteiler ein de-
finiertes Weiterlaufen der Kolben sicher ge-
stellt. Sind alle Kolben einmal in die linke so-
wie in die rechte Endlage verfahren, sind alle
angeschlossenen Schmierstellen einmal mit
der vorgegebenen Schmierstoffmenge ver-
sorgt. Die Teilmengen beider Auslasse werden
durch den Durchmesser und den Verfahrweg
des Kolbens bestimmt. Die Auswahl der not-
wendigen Teilmenge erfolgt bei Auslegung des
Verteilers. Eine nachtragliche Veranderung
der Teilmengen ist nur durch Umbau des
Verteilers moglich.

Abb. 1 Schnittdarstellung VPB
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Blockverteiler VPB

Hinweise zur Auslegung VPB

Die allgemeinen Kriterien fur die Auslegung
von Progressivverteilern gelten uneinge-
schrankt auch fur den Blockverteiler VPB. Beim
Anbau an beweglichen Maschinenteilen oder
bei starken Vibrationen (z.B. an Pressen)
sollte die Kolbenlage des Verteilers nicht mit
der Bewegungsrichtung des Maschinenteils
Ubereinstimmen.

Zusammenfassen von Auslassen

Nachtragliche innere Verbindungsmaglichkeit
von zweigegenUberliegenden Auslassen
durch das Herausschrauben eines in der
rechten Auslasshohrung eingeschraubten
Verschlussstopfens und VerschlieRen eines
der beiden Auslasse.

Abb. 2 Zusammenfassung
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Mengenzuteilung

Blockverteiler teilen eine von einer Pumpe
geforderte Menge in ein durch den Verteiler
bestimmtes Mengenverhaltnis auf mehrere
Auslasse auf.

Unterschiedlichen Abgabemengen in-
nerhalb eines Verteilers erreicht man

durch das Zusammenfassen von zwei

oder mehreren Auslassen. Die ange-
gebenen Schmierstoffmengen resul-
tieren aus Kolbendurchmesser und
maximalem Kolbenweg des Kolbens.

Je nach Anlagenauslegung konnen die-

se Fordermengen um bis zu minus 40%
differieren.

Bei Fettanlagen mit Haupt-und Nebenver-
teiler missen in den Verteilerauslassen am
Hauptverteiler Rickschlagventile eingesetzt
werden.

Eine Zusammenfassung der gegentberlie-
genden Auslasse ist durch das Entfernen ei-
ner Blindschraube moglich. Dartiber hinaus
ist die Zusammenfassung von benachbar-
ten Auslassen durch angebrachte optionale
Verbinder (Crossporting) mdglich.

Abb. 3 Crossporting

Uberwachung

Die Blockverteiler konnen mit einem Kolben-
detektor (vgl. KenngréRen Kolbendetektor, Art
der Uberwachung P2, P3) direkt iiberwacht
bzw. nachgerustet werden. Des Weiteren

kann die Kolbenbewegung durch einen
Zyklenanzeiger (optische Hubkontrolle, Art der
Uberwachung ZY) erfolgen.

Beide Ausfiihrungen sind sowohl fur Fett wie
als auch fur Ol geeignet.

Betriebsdruck und
Betriebstemperatur

Der maximal zulassige Betriebsdruck des
Blockverteilers betragt 300 bar. Bei Einsatz
mit Ol wird ein maximaler Betriebsdruck von
200 bar empfohlen.

Der jeweils unter den KenngroRen angegebene
Betriebstemperaturbereich ist einzuhalten.

Volumenstrom

Es wird eine maximale Zyklenanzahl von
200/min empfohlen.
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Anbauten

Der Blockverteiler VPB kann mit einem vorge-
schaltetem 2/2 Wegemagnetventil, Anbau 15,
ausgestattet werden.

Abb. 5 Anbau
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Blockverteiler VPB

Blockverteiler VPB Grundausfuhrung

fir Ol und Fett, ohne Anbauten, ohne Uberwachung

e I\
Abb. 6 Blockverteiler VPB in Grundausfiihrung
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Al de Al der L Einschraubverschraubungen EE
Typ Verteilerkolben madglichen Auslasse [mm]
VPBM-3 1)/ VPBG-3 %) 3 6 60 Benennung Bestell-Nr.
VPBM-4 / VPBG-4 4 8 75 Einlass fiir Rohr 0 6 406-423
PR e . i A M10xl:  fir Rohro 8 441-008-511
VPBM-6 / VPBG-6 6 12 105 fiar Rohr @ 10 410-443
VPBM-7 /VPBG-7 7 14 120
VPBM-8 / VPBG-8 8 16 135 Einl fiir Rohr 8 6 406-403W
VPBM-9 / VPBG-9 9 18 150 6'27855 fﬁ" R"hr 0 . propbsey
VPBM-10/VPBG-10 10 20 165 : uronre .
flir Rohr ¢ 10 410-443W
1) Diesen Progressivverteiler grundsdtzlich nur mit Riickschlagventilen einsetzen
Auslasse flr Rohr o 4 404-403
Technische Daten M10x1: flr Rohr o 6 406-403
Bauart ...t hydraulisch gesteuert fir Rohr ¢ 8 441-008-511
Einbaulage..................... beliebig
Gewindeanschluss Einlass / Auslass: VPBM = M10x1 / VPBG = G1/8 Auslasse flir Rohr o 4 404-403W
) ) . G 1/8: flir Rohr o 6 406-403W
Umgébungst?mperaturberelch ..... —?5 bis +110 °C i Bl @ @ 4L08-403W
Xe“le"e“:l‘e'be” """""""" ;'eb*?e ;%be“e Steckverbinder VPM fiir Rohr 0 6, M 451-006-518 VS
HSISSZAML e * Steckverbinder VPM fiir Rohr 0 6, G 451-006-518W VS
Werkstoff o )
Einlassplatine/Endplatine . ........ Stahl, verzinkt Ve S LR (A e U A RS
. VPKM 466-431-001
Hydraulisch
Betriebsdruck max: ............. 0l 200 bar, Fett 300 bar VPKG 466-419-001
Volumen pro Zyklus und Auslass ... 0,20 cm3
Schmierstoff ...... Mineralole, Fette auf Mineraldlbasis, umwelt-
schonende und synthetische Ole und Fette
Betriebsviskositat ............... > 12 mm?%s
Walkpenetration ................ > 265 X 0,1 mm (bis NLGI-Klasse 2)

4 1-3017-DE



Blockverteiler VPB

Blockverteiler VPB mit Kolbendetektor

fir Ol und Fett, Art der Uberwachung P2 und P3 (elektrisch)

Technische Daten

Blockverteiler VPB
Weitere Technische Daten-siehe VPB Grundausfiihrung, Seite 5

Elektrisch

Kolbendetektor . . . . . . . 2-polig (P2) i
(Kurzschlussschutz getaktet und verpolungssicher, Offner)
Einschraubgewinde . . . . . .. M10x1

Ausfihrung . . . . ... .... mit 4-Punkt-LED, 2 poliger Anschluss
Umgebungstemperaturbereich - 25 bis + 80 °C
Nennspannung . . . ... ... 10 bis 36 V DC

Restwelligkeit . . . ... ... 3% bis 15 %

Laststrom . ... ....... max. 100 mA

Schutzart . . . ... ... ... IP 67

Auslassfunktion . . . . ... .. NC-Offner

Mindestlaststrom . . ... .. 4 mA

Kolbendetektor, . . . . . . . 3-polig (P3) i
(Kurzschlussschutz getaktet und verpolungssicher, Offner PNP)
Einschraubgewinde . . . . . . . M10x1

Ausfihrung . . . ... .. ... mit 4-Punkt-LED, 3 poliger Anschluss
Umgebungstemperaturbereich . -25 bis +80 °C
Nennspannung . . . ... ... 10 bis 36 V DC

Restwelligkeit . . . ... ... <10%

Laststrom . .......... max. 100 mA

Schutzart . . . ... ... ... IP 67

Auslassfunktion . . . . ... .. PNP-Offner

Hinweis

Der Kolbendetektor ist flr eine Lebensdauer von ca. 10-15 Millionen
Zyklen ausgelegt. Dieser Wert kann je nach Anwendung, auReren
Umgebungseinfliissen, Medium, Druck und Zyklusgeschwindigkeit
deutlich Gberschritten werden.

Bitte halten Sie im Zweifelsfall Riicksprache mit dem Hersteller.

1-3017-DE
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Abb. 7 Blockverteiler VPB mit Kolbendetektor
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Hinweis: Leitungsdose des Kolbendetektor separat bestellen!
Kolbendetektor P2 , 2-polig
Benennung Bestell-Nr.
Leitungsdose M12x1, 4-polig, ohne LED,
ohne Kabel 179-990-371
mit 5 m Kabel 179-990-600
mit 10 m Kabel 179-990-603
abgewinkelt, chne Kabel 179-990-372
abgewinkelt mit 5 m Kabel 179-990-601
Kolbendetektor P3, 3-polig
Benennung Bestell-Nr.
Leitungsdose M12x1, 4-polig, ohne LED,
ohne Kabel 179-990-371
mit 5 m Kabel 179-990-600
mit 10 m Kabel 179-990-603
abgewinkelt, ohne Kabel 179-990-372
abgewinkelt mit 5 m Kabel 179-990-601

Hinweis!

Weitere technische Daten zu den Leitungsdosen finden Sie im Prospekt
Elektrische Steckverbindungen, Prospekt Nr. 1-1730-DE.

Benennung

Kolbendetektor, 2-polig
Kolbendetektor, 3-polig
Runddichtring flir Kolbendetekor

Ersatzteile
Bestell-Nr.

177-300-096
177-300-097
N532-12x1.5



Blockverteiler VPB

Blockverteiler VPB mit Zyklenanzeiger
fur Ol und Fett, Art der Uberwachung ZY (optisch)

Abb. 8 Blockverteiler VPB mit Zyklenanzeiger
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Technische Daten
Scheibenverteiler VPB

Weitere Technische Daten -siehe VPB
Grundausfiihrung, Seite 4

6 1-3017-DE



Blockverteiler VPB

Blockverteiler VPB mit 2/2-Wege-Magnetventil

flr Fett, Anbau 15 mit 2/2 Wegeventil, stromlos Durchgang zum Verteiler geschlossen

Abb. 9 Blockverteiler VPB mit 2/2-Wege-Magnetventil
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Hinweis!

Verteiler und Wegemagnetventil werden getrennt geliefert.
Der Zusammenbau mittels beiliegendem Montagematerial erfolgt kundenseitig.

Technische Daten Zubehor

Hinweis: Leitungsdose des Wegemagnetventils separat bestellen!
Scheibenverteiler VPB
Weitere Technische Daten-siehe VPB Grundausfiihrung, Seite 4 Benennung Bestell-Nr.
Gewindeanschluss: ................ Einlass: G1/4 Leitungsdose mit Schutzbeschaltung,

3 m PUR-Kabel und LED 179-990-416
Umgebungstemperaturbereich ........ -25 his +80 °C
Hydraulisch
Betriebsdruck max .................. Fett 300 bar
Schmierstoff ........... .. ... ... Fette bis NLGI-Klasse 2

Ersatzteile

Elektrisch Benennung Bestell-Nr.
Wege-Magnetventil 2/2 Wegeventil 161-110-031+924

Leitungsdose - 2/2 Wegeventil 24-1882-2029
Allgemein
Ventilfunktion. . ..................... 2/2 Wege-Magnetventil VPKM
Bauart/Betatigung. . .. ............... Kugelsitzventil Zwischenverschraubung G 1/4 zu M10x1 44-0159-2282
Grundstellung. . ...l stromlos geschlossen Dichtring 504-019
Handbetatigung. .................... ja
Elektrik VPKG
STEEMAUTEET ¢ 00000000 c000000000000 24V DC Zwischenverschraubung G 1/4 zu G1/8 96-6013-0282
Nennstrom. ... 0,67 A
Nennleistung .. ........ooveeii.. 16 W
Einschaltdauer. ..................... 100% ED (bei max. +35°C)
Schutzart . ................. ... ... IP 65
Elektrischer Anschluss. ............... Stecker / DIN 43650-AF3 Hinweis!

Weitere technische Daten zu den Leitungsdosen finden Sie im Prospekt
Elektrische Steckverbindungen, Prospekt Nr. 1-1730-DE

1-3017-DE



Blockverteiler VPB

Variationsmoglichkeiten

Beispiel fur 1 bis 6 Schmierstellen

an einem 3 stelligen Blockverteiler

Briickenausfiihrungen (Crossporting)
Beispiel VPBM/VPBG

Abb. 10 Variationsm;glichkeiten

Abb. 11 Briickenausfiihrungen
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M10x1= VPBM-C-S2
61/8" = VPBG-C-S2

Bricke, Montageposition links

Verteilereinlass

oder Briicke, Montageposition rechts

Zahl der zu
verbindenden
Auslasse

~wnNn

Tabelle 1 Verbinder fiir die Verbindung von benachbarten Ausldssen

Bestell-Nr.

des kompletten Verbinders
einschl. Hohlschrauben und
Anschlussstlcke flr Rohr

o 6 mm und Rickschlagventil

Bestell-Nr.
des kompletten Verbinders
ohne Anschlusssttick

M10x1 G1/8" M10x1 G1/8"
VPBM-C2 VPBG-C2 VPBM-C-S2 VPBG-C-S2
VPBM-C3 VPBG-C3
VPBM-C4 VPBG-C4

1-3017-DE



Blockverteiler VPB

MaRangaben fur
Bruckenausfuhrungen

Externe Ruckschlagventile fur VPBM

Abb. 12 MaRangaben

Abb. 13 Externe Riickschlagventile
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M10x1 keglig
VPBM-C3 18"

M10x1 keglig

SW11

f.Rohr @ 6

Rohr @ 6

11

T

/

[ SwWi12

M10x1 keglig

VPKM-RV-S4
VPKG-RV

VPKM-RV-VS

8
VPBM-C2
VPBM-C ca. 33.5
L Tabelle 2 Riickschlagventile und Steckverbinder fiir Rohranschluss @ 6 mm
Hinweis!
Die Briickenausflihrungen der Baureihe Benennung Bestell-Nr.
VPBM-C sind bis zu einem maximalem
Betriebsdruck von 100 bar zugelassen. Riickschlagventil fiir das direkte Einschrauben
in einen Verteilerauslass (2 bar) VPKM-RV-S4
Rlckschlagventil fiir Steckverbinder (3 bar) VPKM-RV-VS
Riickschlagventil flir das direkte Einschrauben
VPKG-RV

1-3017-DE
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Blockverteiler VPB

Bestellzeichenerlauterung

Aufbau

Beispiel: VPB M/ }9 16/ P3-9L /00 A1-3_\_/-6V -8V
PI’OQI’ESSiV' __I_ T TT7T TT7 1 T

Blockverteiler

Gewinde Einlass- und
Auslassverschraubung

M = M10x1

G=G1/8

Anzahl der Verteilerkolben — -8V = 8.-Verteilerauslass verschlossen
03 = fir 3 Kolben (max. 6 Auslissen 1) SchmierstoffausstoB erfolgt tber

04 - fir 4 Kolben 7.- Verteilerauslass (2 x 0,20 cm3/Zyklus)

(max. 8 Auslassen
05 =flr 5 Kolben (max. 10 Auslassen
06 =flr 6 Kolben (max. 12 Auslassen
07 =flr 7 Kolben (max. 14 Auslassen
08 =flr 8 Kolben (max. 16 Auslassen
09 =fur 9 Kolben gmax. 18 Auslassen

10 = flr 10 Kolben max. 20 Auslassen

-6V = 6.-Verteilerauslass verschlossen
SchmierstoffausstoB erfolgt tber Briicke
5.- und 3.-Verteilerauslass hin zum

4 .- Verteilerauslass (4 x 0,20 cm3/Zyklus)

Anzahl der genutzten Auslasse

03 = 3 Auslasse offen -3V = 3.-Verteilerauslass verschlossen,
SchmierstoffausstoB erfolgt vom
20 = 20 Auslasse offen 6.- Verteilerauslass hin zum

5.- Verteilerauslass. Von dort, Uber Briicke
5.- und 3.- Verteilerauslass, hin zum

4 .- Verteilerauslass (4 x 0,20 cm3/Zyklus).

Art der Uberwachung

00 = ohne o

P2 = Kolbendetektor, 2-poliger Anschluss Hinweis! i i )

P3 = Kolbendetektor, 3-poliger Anschluss Nachfolgend werden nur die verschlossenen Schmierstoffauslasse angege-
ZY = Zyklenanzeiger ben. Bei Verschluss des Verteilerauslass muss der interne Verschlussstopfen

entfernt werden. Der Schmierstoffaussto erfolgt hiernach doppelt auf der
gegentberliegenden Seite.

Reihenfolge der Schmierstoffauslasse (1 bis 20) - siehe beigefiigte
Verteiler-Grafik.

Montageposition der Uberwachung

-1R = rechte Seite am 1.- Verteilerkolben

-1L = linke Seite am 1.- Verteilerkolben

-2R = rechte Seite am 2.-Verteilerkolben
J

-OR = rechte Seite am 10.-Verteilerkolben

-0OL = linke Seite am 10.-Verteilerkolben

Anbauten

00 = ohne Anbauten
15 = mit (Fett) 2/2-Wegemagnetventil, stromlos Durchgang zum Verteiler geschlosssen

A = Anderungsversion |

1 = Grundausfiihrung
3 = Edelstahlausfiihrung 2)

1) Diese Progressivverteiler grundsdtzlich nur mit Rickschlagventil VPKM-RV-S4 einsetzen!
2) Bei Edelstahlausfiihrung ist eine Uberwachnung nur mit Zyklenanzeiger (ZY) oder
Kolbendetektoren (P2/P3) maglich!
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Blockverteiler VPB

Bestellzeichenerlauterung

Anbauten und Verschraubungen

Anschlisse - linke Verteilerseite Anschlisse - rechte Verteilerseite
Auslass offen €=/ Auslass verschlossen = — Auslass offen = /Auslass verschlossen =4
Briicke (Crossporting) B ——— Briicke (Crossporting) B
Ruckschlagventil RV —— Ruckschlagventil RV
Auslassverschraubung Auslass- @ mm 4/6/8 Auslassverschraubung Auslass- @ mm 4/6/8
Steckverbinder VS Steckverbinder VS
kundenspezifische Verschraubungen kundenspezifische Verschraubungen
oder Briicken  Bestell Nr. oder Brlicken Bestell Nr.
A A
U I
10 vs| 6 « \E[_” 2 M| | [e]vs]
9 vs| 6 < sl | [6]vs] |
b 8 VS| 6 « E[_“ Ny 6 |VS
a7 «[f- & 6|Vs
i VS| 6 E[_ 3 PN
3 VS| 6 [ 2 |
= 6 < -> 6| VS
25 VS| 6 <’ N I 6 |Vs
[
C o4 VS| 6 <’ i IR
>
3 VPBM-C B | ¢ E[—5 L -
2 = ‘t 8
6 L1? 2_] 6
1 <H f-> | [rvie] | |
Sedvaiiner V& VS' 1'0 __ Einlassverschraubung, Einlass - @ mm 6 /8 /10
kundenspezifische Verschraubung

Bestell Nr. ‘ ‘

Bestellbeispiel:

Progressivverteiler, Typ VPB (VPB), mit Einlass- und Auslassgewinde M10x1 (M), 10 Verteilerkolben (10), mit 16 genutzten Auslassen (16), mit
Uberwachung durch 3-poligen Kolbendetektor (P3), montiert an der linken Seite am 9.-Verteilerkolbens (unter Verteilerauslass 17) (9L), ohne
Anbauten (00), Anderungsversion A (A), Grundausfithrung (1).
Von den 20 vorhandenen Schmierstoffauslassen sind nachfolgende Auslasse verschlossen:
3.- Verteilerauslass verschlossen (-3V), Schmierstoffaussto erfolgt vom 6.- Verteilerauslass hin zum 5.- Verteilerauslass.
Von dort, Gber Briicke 5.- und 3.- Verteilerauslass, hin zum 4.- Verteilerauslass (4 x 0,20 cm3/Zyklus)
6.- Verteilerauslass verschlossen (-6V), SchmierstoffausstoR erfolgt Uber Briicke 5.- und 3.-Verteilerauslass hin zum
4 .- Verteilerauslass (4 x 0,20 cm3/Zyklus)
8.- Verteilerauslass verschlossen (-8V), SchmierstoffausstoR erfolgt (iber 7.- Verteilerauslass (2 x 0,20 cm3/Zyklus).
Dem Progressivverteiler sind (vom Einlass aus gesehen) nachfolgende Bricken (B) (Crossportings) (C, C2, C3, C4), Riickschlagventile (RV),
Auslassverschraubungen (4/6/8) oder Steckverbinder (VS) zugeordnet worden: Einlassverschraubung = @ 6 mm (6),
1.- und 2.- Verteilerauslass = Auslassverschraubung mit @ 6 mm (6) rechts mit zusatzlichen Rickschlagventil (RV),

3.- Verteilerauslass = Brilicke vom 5.-Verteilerauslass (B) Briicke der Ausfliihrung VPBM-C,
4.- Verteilerauslass = Auslassverschraubung @ 8 mm (8),

5.- Verteilerauslass = Briicke zum 3.-Verteilerauslass (B), Briicke der Ausfihrung VPBM-C,
6.- Verteilerauslass = verschlossen (=1),

7.- Verteilerauslass = Auslassverschraubung mit @ 6 mm (6) mit Steckverbinder (VS),

8.- Verteilerauslass = verschlossen (=1),

9.- bis 20.-Verteilerauslass = Auslass je @ 6 mm (6) mit Steckverbinder (VS).
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Blockverteiler VPB

Bestellformular |:| Anfrageformular |:|

Nachfolgender Bestellcode nach dem Muster der Bestellzeichenerlauterung aufbauen!
Hinweis! Die eigentliche Bestellnummer wird nach Auftragserteilung vergeben.

Aufbau Bestellcode VPB

VPB ..o i/ e =t JOOA - s e -

Anschliisse - linke Verteilerseite Anschliisse - rechte Verteilerseite
Auslass offen =/ Auslass verschlossen fm ——o— Auslass offen =P / Auslass verschlossen =f
Briicke (Crossporting) B —— Bricke (Crossporting) B
Rickschlagventil RV —— Rlckschlagventil RV
Auslassverschraubung Auslass-@ mm 4/ 6/ 8 Auslassverschraubung Auslass-@ mm 4/6/8
Steckverbinder VS Steckverbinder VS
kundenspezifische Verschraubungen kundenspezifische Verschraubungen
oder Brticken Bestell Nr. oder Briicken Bestell Nr.
L L
T T
10 | 19 zo_H ‘ ‘ ‘
9 | 1 JS_E‘ ‘ ‘
8 H_is 16 | ‘
&
”LG 7 | 13 14_':
0
5 1 12
© 6 B _I:
o 5 9 10 I:
B |
i
3 | 5 6_I:
2 | 3 A_E
1 S RN |
Steckverbinder VS ‘ __ Einlassverschraubung, Einlass - @ mm 6 /8 /10
kundenspezifische Verschraubung
Bestell Nr. ‘ ‘
Firma: Name:
Anschrift: Funktion/Abt.:
Referenz: Telefon: _ Fax/E-Mail:
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Blockverteiler VPB

Der Aufbau eines Blockverteilers VPB erfolgt
kundenspezifisch. Die wichtigsten Daten zur
Erstellung einer Bestellnummer sind auf den
vorhergehenden Seiten zusammengefasst.
Zur besseren Erlauterung ist ebenfalls ein
Bestellbeispiel hinzugefligt.

Bitte lesen Sie sich die beiden Seiten ge-
nau durch!

Auf der Innenseite dieses Faltblattes befindet
sich ein Bestell-/Anfrageformular. Fillen Sie
bitte dieses nach dem Muster aus, wobei die
Leerzeile VPB... (Aufbau) nach dem Muster
der Seite 10, die darunter befindliche Grafik
nach dem Muster der Seite 11 auszufllen ist.

Kopieren Sie zuerst das Bestellblatt, fullen Sie
die Kopie danach aus und senden Sie an:

SKF Lubrication Systems Germany AG
2. IndustriestraRe 4

68766 Hockenheim

Deutschland

Tel. +49 (0)62 05 27-0
Fax +49 (0)62 05 27-101

www.skf.com/schmierung

Zusatzliche Erganzungen oder
Bemerkungen:

1-3017-DE

Bitte erganzen Sie hier lhre Anschrift:

Firma:

Anschrift:

Referenz:

Name:

Funktion/Abt.:

Telefon:

Fax/E-Mail:

Hinweis!

Der Aufbau eines Blockverteilers (und somit
dessen Bestellcodes) erfolgt immer vom
Einlass aus.

Verteilerskizze

irmirnirniraisaisaisraisaieraiera
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Blockverteiler VPB

Notizen

14

1-3017-DE



Blockverteiler VPB

Notizen
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Bestell-Nummer: 1-3017-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2014)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu lesen
und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte
Schmiersysteme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fir den
Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflussigten Gasen, unter Druck gelosten
Gasen, Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der
zulassigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar GUber dem normalen
Atmospharendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,
vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz

2 als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Riicksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingefillt und mit ihnen geférdert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis

1-3013-DE Progressiv-Segmentverteiler PSG 2
1-3014-DE Progressiv-Segmentverteiler PSG 3
1-3015-DE Progressiv-Blockverteiler VPK
1-3016-DE Progressiv-Scheibenverteiler VP
1-3029-DE Progressiv-Blockverteiler SPVS

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

2. IndustriestraBe 4 - 68766 Hockenheim - Deutschland
Tel. +49 (0)62 05 27-0 - Fax +49 (0)62 05 27-101
www.skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2014

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Gberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:
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