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Steckverbindung
DIN 4365

1-A
© jlug end socket comnection

IC)

Technische Daten - Technical Data

Zahnradpumpenaggregat - Gear pump unif

1 Férderstrom - output.......... USL!mm | 0,6L/min
2)Betriebsdruck - operohng pressure 308 bar
Betriebstemperatur - operating femperufure o100 L +40°C
Fordermedium - pumping medium: .. Ol ouf Mineraldl- oder synth. Basis
Oil based on minerak- or synthefic oils.
vertriglich mit - compliant with: o Kunststoffen, NBR-Elastomeren, Kupfer und
Kupferlegierungen
plastics, NBR-elustomers, copper,copper alloys

Betriebsviskositdt - operating viscosity 20 1500 mm*/s
Behdlterinhalt - reserveir capacity: 3L
Behdltermaterial - reservoir material . SAN

Schutzart - type of enclosure (EC 60529): IP 54

3) Spannung/Frequenz - operating \rDqugE!frequéﬁcy:...SUHZ 60Hz 115VAL oder
50Hz 60Hz 230VAC
Motor - motor

mit eingebuutem Thermaschalter - with integrated temperature switch

Betriebsart - duty cycle acc. VDE 0530...........53, 20% (1,25 .. 2% min)
Orehzahl - revolutions:.. e 2700 3300 min!
Leistungsaufnahme - puwer cunsumphnn .................... 05w 125W

Druckschalter - Pressure sww’rch

Kontaktart - type of contact:. . Schliefler - moke contact

Schaltspannung max - mox S\-M'chlng vonge .. 42 VAL
Schaltstrom max - max switching current: 25 A
(ohmsche Last) - (resistive Load)
8) Kontaktbelastung max - max contact rating:..... 30 VA
Scholtdruck - rated swifching pressurei.. ... 20 bar
Schwimmerschalter - Float switch
Funktion - function:.......coe Uffnet bei Flllstandsmangel -
opens at minimum Level
Schaltspannung max - max switching volfage L8 VAL
Schaltstram max - max switching currenti....... 0,7 A
(chmsche Last) - (resitive Load)
6) Kontaktbelastung max - max contact ratingi..... 50 VA

1) Bezogen auf einen Gegendruck von 5 bar
Based on back pressure of 5 bars
2) Entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils.
Correspands to the acfual value of the pressure relief valve
3) Befriebsspannung und Frequenz bei Bestellung angeben
Please quote volfage and freguency when ordering.
4) Kobelverschraubung, Klemmbereich @6 .12 mm
Cable gland, cable ®56 .12 mm
5) Leitungsdose, Klemmbereich #8 .. 10 mm
Cable socket, cable @8 .. 10 mm
6) Beim Schalten von induktiven Verbrauchern, Kontakte durch geeignete Mafnahmen schitzen.
When switching inductive consumers protect contacts with suitable measures.

Legende

L1/N = Anschlufl fir Betfriebsspannung -
Connection fer line veltage

L1/S = Anschlufl fUr Steuerspannung
Connection for confral weltage WS = Schwimmerschalter - float switch

Kontaktdarstellung : gefdllter Behtlter

SL = Signallampe (grin) “Pumpe lauft” -

indicater Llight (green) "pump running”

DK = Drucktaster fir Zwischenschmierung - wiring dingram showing filled reservoir
push-butten for intermediate Lubrication cycle

DS = Druckschalter - pressure swifch

M = Pumpenmoter - pump motor

C = Kondensater - capacitor
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