Mengenbegrenzer SP/SMB14

fir Leitungseinbau in Ol-Umlaufschmieranlagen

Vorteile

e zuverlassig

Parallelle Verteilung von Einzelvolumen-

stromen

-Selbstregulierende Dosierung, dadurch
gleiche Volumenstrome bei unterschied-
lichen Gegendrticken.

-breites Viskositatsspektrum, nahezu
temperatur- und viskositatsunabhangig,
dadurch stabile Systemverhaltnisse.

¢ einfache Systemplanung
Der erforderliche Volumenstrom bezie-
hungsweise die erforderliche Mengen-
begrenzerdise wird bereits in der Projekt-
phase bestimmt.

Mengenbegrenzer werden in Ol-Umlauf-
schmieranlagen eingesetzt. Hier haben sie die
Aufgabe, den Volumenstrom der Hauptleitung
in parallele Einzelvolumenstrome aufzuteilen
und diese bedarfsgerecht zu ,begrenzen” bzw.
konstant zu halten.

Der erzeugte Volumenstrom ist unabhangig
vom Systemdruck und auch nahezu viskosi-
tatsunabhangig.

Durch austauschbare Steckdiisen kann der
Volumenstrom des Mengenbegrenzers
SP/SMB14 stufenweise von 25 bis 132 [/min
festgelegt werden. Dies ermaglicht eine nach-
tragliche Anpassung der Volumenstrome.

Die Baureihe SP/SMB14 beinhaltet eine
optisch-elektronische Zahnraddurchfluss-
kontrolle mit einem Proportionalfaktor von
106 ml pro Umdrehung.

e einfache Inbetriebnahme
Voreingestellte Volumenstrome ermog-
lichen kurze Inbetriebnahmezeiten.

o effektive Volumenstromiiberwachgung
mittels Zahnraddurchflusskontrolle mit
Hall-Sensor

o breites Einsatzspektrum

¢ optional in ATEX-Ausflihrung

e stabiles und reproduzierbares Messver-
fahren, kein Korrekturfaktor erforderlich
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Mengenbegrenzer SP/SMB14

Aufbau

Der Mengenbegrenzer SP/SMB14 besteht aus:

e Mengenbegrenzergehause (mit Sensor)
Mengenbegrenzereinsatz (mit Regelkolben,
Steckdiise und Druckfeder)

e Zahnradpaar

e Mengenbegrenzerdeckel (mit Sichtglas,
Dichtungen, Stecker und Befestigungs-
schrauben).

Gehause, Zahnrader und Deckel bestehen aus
einer eloxierten AL-Legierung, um Korro-
sionsbestandigkeit und geringes Gewicht

zu gewabhrleisten. Als Sichtglasscheibe wird
eine runde Schauglasplatte nach DIN 8902
(temperaturbestandiges Presshartglas) ein-
gesetzt. Um Verspannungen und vorzeitigen
Ausfall zu vermeiden, ist die Sichtglasscheibe
schwimmend im Deckel gelagert. Ebenfalls
im Deckel befindet sich ein Sensor, der durch
zwei im darunterliegenden Zahnrad einge-
lassene Stiftmagnete geschaltet wird. Die
SteckdUse im Mengenbegrenzereinsatz ist
einfach austauschbar, sobald die unter dem
Stecker liegende Verschlussschraube aus dem
Gehause geschraubt wird.
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Mengenbegrenzer SP/SMB14

Arbeitsweise Systemaufbau

Der Mengenbegrenzer SP/SMB14 besitzt

zwei in Reihe geschaltete Drosseln (D, D,).

Bei der Drossel D, handelt es sich um eine T 7

austauschbare Steckdise, die als Festdros-

sel den Nennvolumenstrom festlegt. Die

Festdrossel D, gibt es mit unterschiedlichen

Disenquerschnitten (siehe Tabelle Seite 4).

Drossel D, hingegen ist eine Regeldrossel, die,

je nach Stellung des Regelkolbens RK, einen

veranderten Drosselquerschnitt aufweist.

Der Durchflusswiderstand der Drossel D, Yo | J

wird durch Verschieben des Regelkolbens i

(RK) gegen die Federkraft (F) selbsttatig so |

verandert, dass die Druckdifferenz an der \

Festdrossel D, konstant bleibt und somit auch = i F p, RK D;p
|

|

der Volumenstrom..

p*A=p,eA+F resp. py,=p;-p, = + -
F/A = konstant F
/a4

Daraus folgt: SH —— ‘
Die Differenz der Dricke vor und hinter der

variablen Diise wird durch eine Druckwaage LA H‘LJE 1

D, konstant gehalten. P3
Diese Funktionsweise setzt voraus, daR der \ f A
Systemdruck p; immer groRer als die Summe -

der Druckabfalle in und nach jedem Mengen-
begrenzer ist.

P1 > P12 * P3

D.aher solite der Pl.impenvolumensi:rom p, Druckvor der Steckduse D, RK Regelkolben

die Summe aller Einzelvolumenstrome um p, Druck nach der Steckdise D, ZK Zahnraddurchflusskontrolle

ca. 15% Ubersteigen, d.h. p; Druck nach der Steckdise D, SH Impulsgeber

und Zahnradkontrolle (Auslassdruck) IS Impulsiberwachung und -anzeige
Q=115 (X Q i ). D, Steckdise F  Federkraft

D, Regeldrossel

Die nachgeschaltete ZahnraddurchfluB-
kontrolle liefert Gber einen dynamischen
Impulsgeber (24 V DC) eine fortlaufende
Impulsfolge, die dem Volumenstrom pro-
portional ist. Der Proportionalitatsfaktor

K1 ist aus dem Schluckvolumen fir eine
Umdrehung des Zahnradpaares abgeleitet
(K1 =106 ml/Impuls).

Anzeige und Uberwachung der Impulsfolge
sind mit Impuls-Uberwachungsgeraten oder
Sammel-Uberwachungsgeraten bzw. in einer
zentralen Auswertstation maglich.

Durch die sehr kurze Drossellange der
Steckduse D, ist das Regelverhalten in den
angegebenen Viskositatshereichen nahezu
temperatur- und viskositatsunabhangig.

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.
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Mengenbegrenzer SP/SMB14

Technische Daten

Mengenbegrenzer
Aligemein Erforderlicher Differenzdruck
Bauart ................. 2-Wege-Strombegrenzungsventil zwischen Einlass p; und Auslass p; ... > 6 bar
mit Volumenstromkontrolle Schmierstoff ... ... .. ... ... . ... .. Mineraldle, synthetische und
Verwendung ........cooeeeeeai.... flr Leitungseinbau umweltschonende Ole
Einbaulage ............ ... ... ... ... beliebig Schmierstofftemperaturbereich ....... 0 bis + 90 °C Y
Umgebungstemperaturbereich .. ...... 0 bis + 70 °C Betriebsviskositat . . ................. 20 bis 600 mm?2/s
Werkstoff. . ... AlCuPb F38, neutral eloxiert
Gewicht. ... 7,8 kg Zahnraddurchflusskontrolle
. Geber. ..o Hall-Sensor
Hydraulisch Anschlussspannung . ................ 24V DC + 10%
Nennvolumenstrom . ................ stufenweise von 25 his 132 |/min Schaltstrom. . ............... oL max. 20 mA
(siehe auch Tabelle Seite 4) ANSChIUSS © oot Stecker DIN 43 650
Betriebsdruck py. ... L 6 bis 50 bar Schutzart. ........ .. .. ... L IP 65
Proportionalitatsfaktor............... 106 ml/Impuls
1) Nur bei Umgebungstemperatur < 60 °C
Steckdusentabelle
Steckdiisentabelle
Nennvolumen- Ersatzteil-
strom 2) Diisen- Diisenindex komplett Steckdiise D,
[l/min] [@ mm] Bestell-Nr.
25 5,70 570 44-0455-2357
30 6,30 630 44-0455-2360
35 6,80 680 44-0455-2363
40 7,30 730 44-0455-2365
45 7,80 780 44-0455-2367
50 8,20 820 44-0455-2369
55 8,70 870 44-0455-2371
60 9,10 910 44-0455-2373
65 9,60 960 44-0455-2374
70 10,00 1000 44-0455-2375
75 10,40 1040 44-0455-2376
80 10,80 1080 44-0455-2377
90 11,70 1170 44-0455-2378
100 12,70 1270 44-0455-2379
105 13,10 1310 44-0455-2385
110 13,50 1350 44-0455-2380
116 14,00 1400 44-0455-2381
120 14,40 1440 44-0455-2386
132 15,30 1530 44-0455-2382

1) bei Betriebsviskositat 300 mm2/s

Hinweis!
Zur Bestellung eines Mengenbegrenzers SP/SMB14 muss kundenseitig Die auf Seite 5 befindliche Bestellzeichenerlauterung veranschaulicht den
eine Typenbezeichnung sowie eine Bestellnummer generiert werden. Aufbau .f‘jer Typenbgzeichpung SOWifE Bestellnummer."
Diese ist entsprechend der gewiinschten Mengenbegrenzer-Ausfiihrung Der daftr notwendige Disenindex ist aus der Steckdisentabelle zu
anzupassen. entnehmen.
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Mengenbegrenzer SP/SMB14

Bestellzeichenerlauterung

Bestellbeispiel

Mengenbegrenzer der Bauart SP/SMB und
der BaugréRe 14 (SP/SMB14) bestiickt mit
Diise (2), mit optisch/elektrischer Uberwa-
chung (Zahnraddurchflusskontrolle) mit Hall-
Sensor (E1), mit einem Volumenstrom von
65 |/min und einem Disendurchmesser von
9,6 mm (Dlsenindex 960) ergibt die

Typenbezeichnung: SP/SMB14/2E1/960
sowie die

Bestellnummer: 24-2714-4960

Hinweis
Die Mengenbegrenzer des Typs SP/SMB14
sind in ATEX-Ausflihrungen erhaltlich:

@Zone 1
@ Zone 21

maogliche Ausfliihrungsmerkmale:

e Gehauseausflihrung mit Erdungsklemme

e Typenschild erweitert

e Einsatz nur in Verbindung mit einem
Trennschaltgerat

e mit ATEX-Bescheinigung zu beziehen.

Einschrankungen im Bereich Temperatur und
Explosionsklassse sind zu beachten.

Weitere Informationen sind bei der
SKF Lubrication Systems Germany AG
erhaltlich.

Typenbezeichnung:

SP/SMB14/2 _/ ..

Bestellnummer:

24-2714- |

1-3005-DE

SPISMB14/2

Zusammensetzung der Typenbezeichnung flir Mengenbegrenzer

/__ ATEX
ATEX = Kennung nur bei ATEX-Ausfiihrung
(auf Anfrage)
Kennzeichen der DisengroRe
Diisenindex, siehe Tabelle Seite 4
Volumenstromiberwachung
/0 = ohne elektrische Uberwachung
E1 = mit optisch/elektrischer Uberwachung
(Zahnraddurchflusskontrolle) mit Hall-Sensor
Ausfihrungskennzahl
2 = bestlickt mit Dlse, Runddichtringe aus FPM
BaugroRe

14 =Volumenstrom Q = 25 bis 132 |/min (Werkseitig festgelegt)
(Der benatigte Volumenstrom wird durch die GroRe der Diise,
siehe Steckdiisentabelle Seite 4, bestimmt)

Bauart

Mengenbegrenzer mit Festdrossel (Dise)

Zusammensetzung der Bestellnummer fiir Mengenbegrenzer

ATEX

—I:ATEX = Kennung nur bei ATEX-Ausfihrung
(auf Anfrage)

Kennzeichen der Disengrofe
Diisenindex, siehe Tabelle Seite 4

0 = ohne elektrische Uberwachung, bei Diisenindex 570 bis 960
1 = ohne elektrische Uberwachung, bei Diisenindex 1000 his 1270
4 = mit elektrischer Uberwachung*, bei Disenindex 570 his 960
5 = mit elektrischer Uberwachung*, bei Disenindex 1000 bis 1270

*(PNP Technik, 24 V DC) fortlaufende Impulsfolge, proportional
zum Volumenstrom

Materialspezifikation
(Werkseitig festgelegt)



Mengenbegrenzer SP/SMB14

Beispiel einer
Ol-Umlaufschmieranlage

Die Pumpe (1) fordert den Schmierstoff in die
Hauptleitung (2). Von den parallel angeord-
neten Mengenbegrenzern (3) gelangt der
Schmierstoff direkt an die Schmierstellen.
Der Pumpenvolumenstrom muss mindestens
15 % groRer sein als die Summe der Nennvo-
lumenstrome aller angeschlossenen Men-
genbegrenzer. Die Systemdruckbegrenzung
Ubernimmt das in die Hauptleitung eingebau-
te Druckbegrenzungsventil (4).

Die in den Mengenbegrenzern (3) eingebaute
Zahnraddurchflusskontrolle (5) kontrolliert
den Volumenstrom. Die Anzeige und Uberwa-
chung der Impulsfolge (der Mengenbegrenzer
(3)) erfolgt durch eine Sammeliberwachung
(6) oder eine zentralen Auswertestation.

Austausch von Steckdusen

e Olzulauf Mengenbegrenzer (1) unter-
brechen

& Verbrennungsgefahr!
herauslaufendes Ol ist mdglicherweise
heiB!

e Verschlussschraube (2) mittels Innen-
sechskantschlissel (SW 10) l6sen und
mit SteckdUse (4) vorsichtig aus dem
Mengenbegrenzergehause herausziehen

& Als Hilfsmittel zum nachfolgenden
Herausdrtcken der Steckduse sollte ein
Montagekeil aus Messing (auf keinen
Fall ein harter Gegenstand wie z.B. ein
Schraubendreher) verwendet werden.

o Montagekeil zwischen Verschlussschraube
(2) und Steckdiise (4) ansetzen und alte
Steckdse vorsichtig herausdriicken

e neue Steckdise auf ebener Platte ochne
Verkantung auf Verschlussschraube (2)
aufdricken

e \Verschlussschraube (2) am Mengen-
begrenzergewinde ansetzen und mit
Innensechskantschlissel anziehen

o Olzulauf Mengenbegrenzer ffnen

Beispiel einer Olumlaufschmieranlage
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3 Mengenbegrenzer
4 Druckbegrenzungsventil
‘ 5 Zahnraddurchflusskontrolle
6 Sammeltberwachung
Steckdiisenwechsel
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1 Mengenbegrenzer 6 Druckfeder
2 Verschlussschraube 7 Regelkolben
3 Federteller 8 Anschlagschraube
4 Steckdise 9 Hohlschraube
5 Sicherungsring
Hinweis

Bei geanderten Disenqguerschnitt sind auf dem Typenschild die Diisenangaben
entsprechend zu andern.
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Mengenbegrenzer SP/SMB14

Zubehor/Ersatzteile

Benennung
Impulsiiberwachungsgerat IPM 12

Impulstiberwachungsgerat mit Anschlussbuchse fiir PGA 3

Benennung
Mengenbegrenzer

SP/SMB14 ohne Duse, mit elektrischer Uberwachung
Sichtglas D 45x12
Dichtungssatz fiir SP/SMB14

bestehend aus:

Flachdichtung D 32/45x05

Runddichtung 44x3

Runddichtung 90x3

Steckdose

1-3005-DE

Zubehor

Bestell-Nr.

84-8011-0380

84-8011-0390

Ersatzteile

Bestell-Nr.

24-1883-3017
44-0758-2049
24-0404-2311

24-1882-2029



Bestell-Nummer: 1-3005-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2014)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF dirfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu lesen
und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberprift SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte
Schmiersysteme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fir den
Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflussigten Gasen, unter Druck gelosten
Gasen, Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der
zulassigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar Uber dem normalen
Atmospharendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,
vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz

2 als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Riicksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingefillt und mit ihnen geférdert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis
1-3027-DE  Ubersichtsprospekt Mengenbegrenzer

1-3001-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB3 6 bis 38 |/min Signalgeber / Kolbendetektor
1-3001-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB6 25 bis 132 |/min  Signalgeber / Kolbendetektor
1-3028-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB8 0,09 bis 8,18 I/min  Signalgeber und Kolbendetektor
1-3002-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB9 0,09 bis 8,18 I/min  Zahnraddurchflusskontrolle

1-3003-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB10 0,21 bis 8,15 I/min  Zahnraddurchflusskontrolle

mit umschaltbarem Volumenstrom

1-3004-DE  Mengenbegrenzer SP/SMB13 6,0 bis 38,0 /min  Zahnraddurchflusskontrolle

1-1730-DE  Elektrische Steckverbindungen

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

2. IndustriestraBe 4 - 68766 Hockenheim - Deutschland
Tel. +49 (0)62 05 27-0 - Fax +49 (0)62 05 27-101
www. skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2014

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Gberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

Dieser Prospekt wurde |hnen uberreicht durch:
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