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Hydraulikplan

==

- Hydraulic schema

Elektr. Anschlufiplan - Wiring diagram
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M = Pumpenmetor - Pump motor
C = Kondensator - Capacitor
L1-N - Metzspannumg - Line voltage
L1/S = Anschluss for Moterspannung -
Cennection for mofor voltage
FE = Schutzleiteranschluss -
Protective earth cannection
Ds = Druckschalter - Pressure switch
DK = Drucktaster fir Pumpenmotortest -

Push-butten for pump mofer test

Technische Daten - Technical Data

Motor - Motor

mit eingebautem Thermoschalter -with integrated temperature switch

Betriebsart - Duty cycle acc. to VDE 0530:

3} Spannung/Frequenz -

Operating veltage/frequency  5(

Drehzahl -
Revelutions +15%
Leistungsaufnahme -
FPower input:

Zahnradpumpenaggregat -

5) Férderstrem -
Output:

1) Betriebsdruck
Operating pressure:
Betriebstemperatur -
Dperating temperature:.
Fardermedium -
Fumping medium:

vertraglich mit -
Compliant with:

Behdlterinhalt -
Reservair capacity
Behdltermaterial
Reservoir material:
Schutzart n. DIN 40050-

53, 20% (125 bis 25 mim)

(Hz 60Hz 115V AC oder
S50Hz 60Hz 230V AC
2600min | 3050min-!

120W 150w

Gear pump unit
0 W/min | 0,12Umin
30%bar

A0 . <60°C

Fliessfette der NLGI-Klasse 00,000 -
Fluidgrease NLGl-class 00,000

Kunststoffen, NBR- Elastomeren, Kupfer,
Kupferlegierungen.
Plastics, NBR- elastomers, copper copper alloys

18 L

SAN

Type of electrical profectien: IP 34

Druckschalter -

Kentaktart -
Type of contact:
Schaltspannung max

Pressure switch

Schliefler - NO-contact

Max switching veltage: 2 VAC
Schalfstrom max -

&) Max switching current: 15 A
lohmsche Last) - (resistive load)
Kentakfbelastung max
Max cantact rating: 30 VA
Schaltdruck -

Rated switching pressure:_ 20 bar

1 Entspricht dem Isfwert des eingebeufen Druckbegrenzungsventils
Carresponds fo the acfual value of the pressure relief valve.

2) Fir Anschlufikabel 25 ..

#10mm. For connecting cable 25 ... @10mm.

3) Befriebsspannung und Frequenz bei Bestellung angeben.
Please quote voltoge and frequency when ordering.

4 Anschllisse G174

verschlossen. Forts G1/4

closed.

5) Bezogen auf eine Betriebsvioskositdt von 140mm*/s (¢St), bei einem Gegendruck p=Sbar

Based on an aperaoting

viscosity of 140mm*/s (cSt), at a back pressure p=Shar
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