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Best.-Nr. Nennschaltdruck
k05 order No rated operating pressure Steckverbindung DIN EN 175301-803
N plug-in connection (DIN43650-AM3)
DS-W 1-4 1 bar
DS-W 2-4 2" bar 2 3]
185 DS-W 3-4 3-0s bar
— DS-W 5-4 5405 bar : :
2 N\ _—13  DS-W 8-4 8215 bar
&0 DS-W 12-4 bar R
B 76 - DS-W 18-4 1845 bar
63 DS-W 20-4 bar
3) DS-W 25-4 2519 bar
20 DS-W 30-4 bar i
” Techn. Daten/Technical data :
, 110 Kontaktbelastung, max 125 VA W [
contact load, max
| | Schalt
- 101 chaltspannung, max 4) 4 Achtung
—( — ! — ]— J switching voltage, max 0V BB VAC Druckschalter mit vergoldeten Kontakten %
b — Schaltspannung, min L) Der min. Schaltstrom betrdgt 2mA ber einer %
| | | t swiching volfage, min A e e arey rones ok
(e 5 ) Schaltstrom, max (ohmsche Last) L) der Schalter fir den Einsatz in SPS oder
<€ i 2 LNn tch t A load 300 mA BUS-Systemen mit Optokappler-E/A-
DS-Wi-4 O swifching currentf, max {ohmic load) Modulen uU nicht mehr geeignet, weil die
mM L3 250VAC 300mA p 1,0bar Schaltstrom, min  (ohmsche Last) 2 mA ¥ Goldbeschichtung u U zerstort wird Er kann
= E'_LS} 12-30VDC 2-1mA p, 45bar switching current, min. (ohmic load) dann nur noch in Steuerungen mit Spannungen z
. 2l Befrebsdruck! 5 bar sy g Stimen b mos 030 cogetst
9900723456 Made n Germany permissible operating pressure dann nicht mehr zutreffend
Kontaktart Wechsler Prtfeinrichtungen sind mlr" einer Strom-
| | | begrenzung <10mA auszurlsten und
‘ %9:/ ! fype of contact changeover contact méglichst induktivitats - und kapazitdtsarm
_\@ — — @ Kontakfmaterial/ Schalteinsatz AUAGISPHS auszulegen (keine GlUhlampen, nur LED/Ry) %
—~ L1 material basic breaker <
| |
I Schalthdufigkert & Caution
swifching. frequency b TR
2 h ~ 2] Mechanische Lebensdauer 5X106 Schal’rsplele switching voltage <30VDC Once the pressure
mechanical service Llife switching operations ::{'\L"} Vgﬂsuzwé’fcfherd Plegh :éﬁfsfes“;sr>1n‘::‘Am;L
of be used fo o e
Schutzart (mit Kabeldose) P 65 i/o-modules, due to possible damage to the
type of enclosure (with cable socket) goldfinish of the contact The use will be
" " fricted t t L frol Lt >24V
Werkstoff Gehause ppT.pc Selbstverléschend (UL9L VO) ::,fj r:;c Eur.-eonfcoonfven:ulfn%,B/ionlr:o’rhuvso cgg:sfhe
1 S0 material housing not combustible (UL9%4 V0) min  switching current does not apply any more

M10x1 2

N\
Entliftung (Gewindestift M3)
venting (setscrew M3)

Achtung: Belr Montage ist auf verspannungsfreien Aufbau des Druckschalters
sowle verspannungsfreie Montage der angeschlossenen Rohrleitung zu achten!
Attention: The connection of the pressure line and the fastening of the
mounting screw may not infroduce strain to the assembly!

1) gegen Uberschreitung des zul Befriebsdruckes ist ein Druckbegrenzungsventil
in der Anlage vorzusehen
against crossing the maximum pressure, If Is necessary
to integrate a pressure-valve into the system

2) Anschlufigewinde mit Senkung flr létlose Rohrverschraubung Rohr 6
ports tapped for solderless tube connection for tube diab

3) Kabeldosen sind gesondert zu bestellen
cable socket please order separately

Werkstoff Membran
material membrane

Betriebstemperatur
operating temperafure

Arbeitsmedien
operating media

Einbaulage
mounting posifion

FPM (Fluorelastomer)

+10°C +60°C

Mineralole, Fliefifett, geolte Druckluff

mineral oils, fluid grease, oilled compressed air

beliebig
at will

Abmessungen in mm / Dimensions in

mm

The current for testequipment should be set
<10mA, if possible inductive and with low
capacitance (no lamps, LED/Ry only)

- SPS = PLC (programmable logic controle)

- BUS = bus (data highway)

- Optokoppler= opto-coupler 1/0-madul
(input/output-madule)

q

VOCGEN

WILLY VOGEL AKTIENGESELLSCHAFT

Benennung/ DRUCKS CHALTER

PRESSURE SWITCH

Bestell-Nr. / Order—No.

S. TABELLE

Bearb. | 29082006

Dok—Art KUN| Teildok. 000] Version 06| Z-—Nr./ DWG=No.

fur/for Best -Nr /order no :
Motzener Str. 35/37, 12277 Berlin ZINDLER " “W1ZL -
Leitungsdose/cable socket - 1719-990-034 ) ot 4 G676 Hoskorhen |~ {1 abor/Biro BIN[Format DIN A3 quer |0S-W1-4-0
Leitungsdose mit Leuchtanzeige/ 220 VAC 179-990-110 epr. LINDEMANN Status  freigegeben MaBstab/Scale 11
cable socket with indication lamp 24 VDC 179-990-111 Sorach - P——
Language KM | 76393 Bearb. | 2>%2 Ersatz f. DS-W1-2-0 BA-NT.




