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Sreckgerhindung DINE3850-A

R Hydraulikplan

plug and socket connection X1

+
d2:24 Nq]‘maL—Bzrri:h - Normal Operatien

Technische Daten - Technical Data

Zahnradpumpenaggregat - Gear pump unit

1) Farderstrom - outpuf: 0,2Umin ‘ 0,2LL/min
2) Betriebsdruck - operating pressure:.............. 30 bar
Befriebstemperafur - operafing Temperu‘rure o+ 10 L L0°C
Férdermedium - pumping medium:. ... 0l auf Mineraldl- oder synth. Basis
0l based on mineral- or synthefic oils.
vertraglich mit - compliant withe... Kunststaffen, NBR-Elastomeren, Kupfer und

Kupferlegierungen,
plastics, NBR-elastamers, copper capper alloys
Betriebsviskositdt - aperating w'scnsify: e 20001500 mm/s
Behdlterinhalt - reservoir capacity:.. 3L
Behtltermaterial - reservoir materioli... SAN
Schutzart - type of enclosure (IEC 60529): .. P54
3) Spannung/Frequenz - operating voltage/frequency:. 50Hz 60Hz 115VAC oder
50Hz 60Hz 230VAC

Motor - mator
mit eingebautem Thermoschalter - with integrated temperature switch
Befriebsart - duty cycle acc. WDE 0530:........S3, 20% (1,25 .. 25 min)

2700 3300 min-!
.. 105w 125w

Drehzahl - revolufions:
Leistungsaufnahme - power consumptian:.

Druckschalter - Pressure switch
Kontaktart - type of contact:..

Schaltdruck - rated switching pressure:.....

Schwimmerschalter - Float switch
Funktian - function Uffnet bei Fillstundsmangel -
opens of minimum level

Schliefer - make contact
.. 20 bar

Steuergerdt - Control unit
Typenbezeichnung - Type ..

Pausenzeit - infeval fime..

... 1G38-30-1

.1 .. 2048 min, werkseifige Einsfellung: & min.
factory setting & min.

Kontaktzeit - confact Hmeo e max, 60 sec
1) Bezagen auf einen Gegendruck von 5 bar,
Based on back pressure of 5 bars
2) Entspricht dem Istwert des eingebouten Druckbegrenzungsventils.
Cerresponds te the actual value of fthe pressure relief valve
3) Befriebsspannung und Freguenz bei Bestellung angeben
Please quete veltage and frequency when erdering.
4y Leitungsdose, Klemmbereich #8 10 mm
Cable socket, cable @3 ... 10 mm

Legende

L1W/N = Anschluf fir Betriebsspannung - ) ; o
Conmection for line voltage SL1= Signallampe (grin) “Befrieb” -

DK = Drucktaster fir Zwischenschmierung - indicater light (green) “power”
SL2= Signallampe (rot) "Stdrung”

push-butten for intermediate lubrication cycle ) I b T
DS = Druckschalter - pressure switch indicator “ﬂghf (red) "fault
WS = Schwimmerschalfer - float swit<h IG38-30-1 = Steuergerdit

(siehe separate Anleitung)
Contrel unit
(see operating insfruction)

Kontaktdarstellung : geflliter Behélter
wiring diagram showing filled reservoir

Pumpenmator - pump mator
Kondensater - capaciter
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