Technische Daten - Technical Data

Hydraulikplan - Hydraulic schema

228

Férdermedium - pumping medium H
~324 Flienfett NLGI-Klasse - | - - - §|
145 flud grease NLGI-classes 00,000 B
10 M0 Vertrdglich mit Kunststoffen, NBR- h 5
i ~323 Elastomeren, Kupfer u Kupferlegierungen 2
Compliant with plastics, NBR- elastomeres, E
| copper and copper alloys ' !
| Betriebstemperatur -
il ! 281 operating femperature ____ +15°C +40°C
: Motor - motor ' |
985 M12x1 | 1) Frequenz - ‘ | <>
Rleas frequency 50 60 Hz L .
[ 1 . 1) Nennspannung - | N
D}_ 3 rated voltage Y 400 L6V _ 1 _ _ _ |
o = 2) Stromaufnahme -
= +P | 197 power consumption Y 0,27A n m”ﬂﬁc%Lﬁr_‘_L%L_sﬂrﬁ Q’QE
Nennleist - max Schaltspannung- B
. r:::dm:o:r:? T0W max switching voltage 10 36_VDE

P 4.}1 X o ¥ —— 1] Nenndrehzahl - max Schaltstrom-

* max—x| Mo o g|wws rated speed 2700 37200 __min—1 max switching current — 250___mA _
- Bablliapvelumant TL Schutzart nach DIN 40050 - Schutzart - type of enclosure _IP65 §
e Seiertdr: | Type of enclosure acc DIN 40050_IPS4 _ i
e B e s 0W 51 520 T4 O 1l5T oA 3 zl X Einschaltdauer nach VDE 0530 - [ =

iy | |58 | ‘ | duty cycle acc VDE 0530 100% [ 17+2VDC
. & Lt | Isolationsklasse - | ft | |

Tt e o e %ﬁ ! isolation class B ! < > ! !

E};’FT [ | %| Steckverbinder entspricht Harting Baureihe HANGES ; | PNP :'\ o E

s drh s i H [ 3-0V 2
..'*:*'..:.;:.“ l—l—l X Connector acc to Harting series HANGES |_ _______ T =

= min—=| —‘— Steckerbelegung - plug assignment L\S_J

MrE2KWeR-521 —l_ ; - ld - t; Darstellung geflllter Behdlter

):_'__| g W (2 Wiring diagram showing filled reserveir g
LL | J J { i ' I Nach Absinken des Fillstandes auf
et L 0 Zahnradpumpe - Gear pump Eintauchtiefe &ffnet &
! 3) Férderstrom - When the lLiquid drops to the
2 output 0,2 0,26__U/min minimum level contact 4 opens
~ L) max Gegendruck -
max back pressure 38 bar »

—
Behdlterinhalt - - +
reservoir capacity 6l

Steckanschluft - Plug connection

' 0
I A 3
1) Spannungen und Frequenzen bitte ber Bestellung angeben (max 500V)
_é_ _é_ Please specfy voltages and frequencies when ordering (max 500V) 2
M R Bereichsmoter nicht méglich Mulhirange motor not availoble 1
53 2) Die genave Stromaufnahme st dem jeweiligen Typenschild zu entnehmen
For exaoct power consumption see name plate
~ 63 3) Férderstrom, bezogen auf eine Betriebsviskositdét von 140mm*fs (<5t), ber einem Gegendruck p=Sbar
Qutput (flow rate) i1s based on an operating viscosity of 1L0mm'/s (cSt) at a back pressure p=Sbar
L) Max Gegendruck entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils
— 7 The max back pressure 1s equivalent fto the actual value of the buillt-in pressure regulating valve

6) Anschlufh mit Senkung fir Létlose Rohrverschraubung flr Rohrgd

— 975 Ports tapped for solderless tube connection for tube #8mm dig

&) Drahtbricke geschlossen normale Funktion, Drahtbricke offen inverse Funktion
Wire jumper closed normally open, Wire jumper opened inverse funchion
elektrische Empfindlichkeitseinstellung- justage of electrical sensibility
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