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Technische Daten

Nennbehalterinhalt: 3 L
For‘dersfrum [ —|U 6 — _Limn
Max druck 28 bar
Betriebsyiskositat — 20 000 —mmYs

Mineralél oder synthetisches Ol vertréglich mit
Kunststoffen, NBR-Elastomeren, Kupfer u Kuprerleglerungen
Befrlebssfemperuiur «10 -

Schutzart nach DIN EN 60529 —_ IP54
Motor
Bemessungsfrequenz — 50 60 Hz
Schaltung ALY |ATTY
B gsspannung 230/400 [277/480_V
B rom 05/0.29 |05/029_ A
B nlsiung 0075 009 kW
B 2700 3200 min
Betriebsart nq:h VDE 0530 S1 /1%
Isalationskla F
5 Schwimmerschalter
Schwimmerschalter zur Uberwachung des
minimalen Fillstandes
Technische Daten
Kentaktart— 1 Wechsler
ax pannung
max. Schalfsteom — - A 1A
max. Schaltvermégen ___ 60VA LOw
Lt diggras

Kontaktdarstellung gefiillter Behdlter
Steckverbindung nach
DIN EN 175301-803-A

AC

MAX 230V
> MINIMUM

DIN EN 175311-803-A
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Eunktion,
Schwimmerschalter f0r minimalen Flllstand

Mach Absinken des Flissigkeifspegels auf einen minimalen Fillstand

affnet Keontakt 1-2 und Kontakt 1-3 schlielit

Technical data

Reserver capacity 3

Qutput 05 Jos mmn
Max back pressure

Operating wiscositty_— 20 1000 #mm'!s

Mineral- or synthetic ol compliant with

plastics, NBR-elastomeres, cepper and copper alloys
Operating temperature ___ +10 0 *C
Degree of pratection acc to DIN EN 60529 IPS4

Mo] or

Rated frequency — S—11] 50 Hz
Circuit AlT AT
Rated voltage — 730/L00 (277/480_V
Rated current — 0 5/029 |05/029_A
Roted power — 0075 009 kW
Rated speed — 1] 3200 min-t
Type of operation acc. VDE 053051 / 100%
Insulation class oo F
s)Elogtswitch

Fleatswitch for monitering min  Lliguid

Level

echnical Date

type of contact Wechsler

max. operating voliage.

max switching current 1A 1A
max. breaking capacity — - 6OVA 40w
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wiring diagram showing filled reservaoir
Plug and socket commection acc te
DIN EN 175301-803-A
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Eunction.

Float switch for menitoring minimum liquid level
When the lLigwd dreps te the mimmimum Llevel
contact 1-2 opens and contact 1-3 closes

Hydraulic layout

Nicht tolerierte Mafe dienen der Informafion!
Messurements without tolerances are for information only®
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brauchern, e durch guagnete Halnahnen schtzen 5) When swifching inductive consumers protect contacts with suitable measures
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