Technische Daten
Nennbehlilterinhglt: 18l
Firderstrom:
| Max. Gegendruck:
Fett HLGI-Klasse
verfriglich mit:
Kunststoffen, NBR/FPM-Elastomeren,
Kupfer u. Kupferlegierungen
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Betriebsstemperatur. 410 .. +40°C

Schutzart nach
} OIN EMN eD034-5/4 8B |PG4

Motor B

Bemessungsspannung.— F4V DOC
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Bemessungsstrom: 178

G4 Anlaufstrom: 384
Eingebauter Gerdteschutz fir Mafer
G-Sicherungseinsatz (5x20mm)

nach DIN EN 60127-2

IVDE 0820-2) Mormblatt 3. TiA
Empfohlene Sicherung fir Leitungsschutz

nach DIN EN 60898: 0 BeA er ChA
Bemessungsleistung: 41w

—

Betriebsart nach VOE 0530: 53, 10%
- - Dffnet bei Fillstandsmaongel
Bemessungsspannung.— 74V DC
3) Dauerstrom: =250mA
N 4 170 s / Eigenstromoufnohme.__ 10mA
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- 1) Bezogen auf eine Betriebsvioskasitdt ven
~ thImm'fs {(c5H, bei einem Gegendruck p=Shar

7) Entspricht dem Istwert des eingebouten

34 .
19313 Druckbegrenzungsventils.

3) Beim Schalten ven induktiven Verbrauchern

Elektr. Anschlussplan - Wiring diogram
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WS = Flllstandsschalter

Kontakte durch geeignete Mafinahmen schitzen

4] Anschliisse G174 verschlossen

5) Fiir Anschlukabel #5 ..#10mm.

6] Wenn kein Schutzleiter "PE” (Frdung) verwendet wird:
Anzuwendene Schutzmassnahmen flr den
bestimmungsgemdssen Befrieb.
"Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung”
Normen: EN 60204-1/ |EC 8020
HD 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)/ IEC £0364-4-41

7} Mindestkurzschlussstrom von 64 muss gewdhrleisket sein

Hydraulikplan - Hydroulic schema

M = Pumpenmotor - Pump motor
= Sicherung - Fuse

Kontaktdarstellung gefillter Behdlter -
Level switch
wiring diagram showing filled reservoir

Technical data

Reservoir copacity:— 18l
1) Output: 0,720/ min
?) Mox. back pressure: _ 3{bar
Fluid grease NLGl-class. 000, 00

compliant with

plastics, NER/FKM- elastomeres

copper and copper alloys

Operaking temperafure:_ 410 .. +40°C
Degree of profrction

ate. to DIN EN &0034-5/4.88 IPEL
Motor SO

Rated voltage: 24y OC
Rofted current: 174
Starting current:__ 3 8A

7) Integrated fuse for motor
Cartridge fuse link (5x20mm}
according to DIN EN 60127-2
(VDE 0820-2) stondard sheet 3. __TiA
Recommended fuse protection (line protection)

according ta DIN EN 60898 BeA or Cih
Roted power:— 41W
Operating mode acc. VDE 0530.___ 53 70%
evel switch
Openg at minimum Level
Rated vollage: 4y DC

3) Permanent current: 2 75limd
Current consuption: Tima

1 Based on an operating viscosity of
1h0mm*/s (c5t), at o back pressure p=Sbar.
2} Corresponds to the actual value of the
pressure relief valve,
3) When switching inductive consumers protect
confacts with suitable measures.
4) Ports QU4 closed
5} For connecting cable #5..¢10mm.
&) If no protective earthing "PE" (prounding! is used:
Applicable protection measures for
specified normal aperation.
"Protective Extra Low Voltage” (PELV)
Standards: EN 60204-1/ |EC 60204-1
HD 60364-4-41 (DIN VDE 0100-4101/ IEC 60364-4-41
1) Minimum  short-circuit current of 64
must be ensured.
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