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Fordermedium OL auf Mineral- Pumping medium Oil based on mineral

6l oder synth Basis

or synthetic oils
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Technische Daten: Technical Data:
Motor 4) Motor &)
Frequenz Frequency 50Hz 60Hz L
Nennleistung Rated power 0,18kW 0,21kW
Nennspannung Rated voltage 4LOOVAC L60vAac 1
Stromaufnahme Power consumption 0,56A 0,56A
Nenndrehzahl_____ Rated speed 1350 min~' 11650 min™
Schutzart nach DIN 40050 Type of enclosure acc to DIN 40050 _IP 54
Isolationsklasse Isolation class F
Pumpe Pump
Férdermenge Output 2,5L/min 3,[}Lfrn|n2J
max Gegendruck max back pressure 20bar
max Saughéhe max suction head 1000mm
zul  Befriebsviskositat Permissible operating viscosity 20 2000mm*/s

Dichtungen Washers NBR-elastomere
Betriebstemperatur—__ Operating temperature 0 80°C
Einbaulage waagerecht (BS) Mounting position horizental (B5) er

oder senkrecht (V1)

vertical (V1)
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1) Betriebswerte gelten nur fir die angegebene Spannung
Spannung und Frequenz ber Bestellung angeben (maxS00V)

2) Bezogen auf ene Befriebsviskositét von 140mm'fs und
einem Gegendruck von Sbar

3) Ber offener Druckleitung und 140mm'/s

4) Motormafe sind Richtmafie und kénnen, je nach
Hersteller, geringflgig abweichen

Technical Data are only valid for specified fension

Please quote volfage and frequency when ordering (max500V)
Based on an operating viscosity of 140mm'/s

and @ back pressure p=5bar

With open pressure pipeline and 140mm‘/s

Motor dimension are approximate and can

have minor deviations depending on manufactor c €
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