
PUMPENVERTEILERGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium
Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

TWIN DISC PUMPENVERTEILERGETRIEBE

AM 110 AM 216 AM 220

AM 230 AM 232

AM 345

AM 365 AM 450 AM 480

AM 320

AM 270

AM 330



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 110Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

AM 110 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 180 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 3200 MIN-1

AM 110 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.49 735 360 2400 4898 2.3
0.58 705 410 2500 4310 2.1
0.67 675 450 2650 3955 1.9
0.77 635 490 2850 3701 1.8
0.83 600 500 3000 3614 1.8
1.00 540 540 3200 3200 1.6
1.30 490 640 3600 2769 1.3
1.50 450 675 3950 2633 1.1

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 110 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 50 kg A 
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 

DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 110 BD 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 110 BD 145

AM 110 BD 290

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 110 BDS 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 110 BDS 145

AM 110 BDS 290

Robuste, von Twin Disc
®

 entwickelte 

und gefertigte Industrieprodukte, 

übertragen seit fast einem 

Jahrhundert Leistung in schwer 

arbeitenden Maschinen. Unsere 

Produkte geniessen weltweit ein 

hohes Ansehen bei den renommier-

WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-

zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 

kostengünstiger zu machen. Von der 

Planung und Installationsberatung 

bis hin zur Betreuung durch unseren 

Kundendienst setzen sich 

Twin Disc® und unsere 

Vertriebspartner engagiert für Ihr 

Unternehmen ein. Niemand kennt 

sich besser mit den mannigfaltigen 

0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.

���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.

���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  

  Drive oder hochelastischer Kupplung 

� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 

� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   

� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.

���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.

���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.

���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-

WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 110 BD 130 90

AM 110 BD 145 94

AM 110 BD 290 116

AM 110 BDS 130 121

AM 110 BDS 145 125

AM 110 BDS 290 143

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 130 3 oder 4 330 3100 70

BD 145 3 oder 4 450 3100 80

BD 290 1, 2 oder 3 880 2900 150

BDS 130 — 330 3100 70

BDS 145 — 450 3100 80

BDS 290 — 880 2900 150

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 

*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 216Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

AM 216 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.50 800 200 2400 4800 1.9
0.68 735 250 2650 3987 2.0
0.79 700 275 2850 3608 2.0
0.89 670 300 3200 3596 1.7
1.00 630 315 3200 3200 1.7
1.13 560 320 3300 2920 1.7
1.27 550 350 3600 2835 1.5
1.47 500 365 3950 2687 1.3

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 216 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 36 kg

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

AM 216 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 205 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 3200 MIN-1
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 

DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 216 BD 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 216 BD 145

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 216 BDS 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 216 BDS 145

Robuste, von Twin Disc
®

 entwickelte 

und gefertigte Industrieprodukte, 

übertragen seit fast einem 

Jahrhundert Leistung in schwer 

arbeitenden Maschinen. Unsere 

Produkte geniessen weltweit ein 

hohes Ansehen bei den renommier-

WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-

zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 

kostengünstiger zu machen. Von der 

Planung und Installationsberatung 

bis hin zur Betreuung durch unseren 

Kundendienst setzen sich 

Twin Disc® und unsere 

Vertriebspartner engagiert für Ihr 

Unternehmen ein. Niemand kennt 

sich besser mit den mannigfaltigen 

0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.

���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.

���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  

  Drive oder hochelastischer Kupplung 

� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 

� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   

� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.

���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.

���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.

���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-

WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 216 BD 130 76

AM 216 BD 145 80

AM 216 BDS 130 107

AM 216 BDS 145 111

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 130 3 oder 4 330 3100 70

BD 145 3 oder 4 450 3100 80

BDS 130 — 330 3100 70

BDS 145 — 450 3100 80

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 

*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 220Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

AM 220 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 355 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 3200 MIN-1

AM 220 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.49 1470 360 2400 4898 2.5
0.58 1410 410 2500 4310 2.0
0.67 1350 450 2650 3955 1.8
0.77 1270 490 2850 3701 1.8
0.83 1200 500 3000 3614 1.8
1.00 1080 540 3200 3200 1.4
1.30 980 640 3600 2769 1.4
1.50 900 675 3950 2633 1.2

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 220 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 70 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 

DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 220 BD 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 220 BD 145

AM 220 BD 290

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 220 BDS 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 220 BDS 145

AM 220 BDS 290

Robuste, von Twin Disc
®

 entwickelte 

und gefertigte Industrieprodukte, 

übertragen seit fast einem 

Jahrhundert Leistung in schwer 

arbeitenden Maschinen. Unsere 

Produkte geniessen weltweit ein 

hohes Ansehen bei den renommier-

WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-

zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 

kostengünstiger zu machen. Von der 

Planung und Installationsberatung 

bis hin zur Betreuung durch unseren 

Kundendienst setzen sich 

Twin Disc® und unsere 

Vertriebspartner engagiert für Ihr 

Unternehmen ein. Niemand kennt 

sich besser mit den mannigfaltigen 

0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.

���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.

���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  

  Drive oder hochelastischer Kupplung 

� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 

� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   

� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.

���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.

���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.

���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-

WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 220 BD 130 110

AM 220 BD 145 114

AM 220 BD 290 136

AM 220 BDS 130 141

AM 220 BDS 145 145

AM 220 BDS 290 163

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 130 3 oder 4 330 3100 70

BD 145 3 oder 4 450 3100 80

BD 290 1, 2 oder 3 880 2900 150

BDS 130 — 330 3100 70

BDS 145 — 450 3100 80

BDS 290 — 880 2900 150

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 

*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 230Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

AM 230 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 430 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2600 MIN-1

AM 230 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.51 2080 530 1950 3824 5.5
0.58 2010 580 2050 3534 5.0
0.67 1910 640 2200 3284 4.5
0.76 1840 700 2300 3026 4.0
0.89 1680 750 2400 2697 3.7
1.00 1620 810 2600 2600 3.7
1.31 1390 910 3000 2290 3.2
1.48 1270 940 3200 2162 3.0

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 230 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 94 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 
DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 230 BD 290

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 230 BD 2200

AM 230 BD 3300

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 230 BDS 290

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 230 BDS 2200

AM 230 BDS 3300

Robuste, von Twin Disc® entwickelte 
und gefertigte Industrieprodukte, 
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
Produkte geniessen weltweit ein 
hohes Ansehen bei den renommier-
WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 
kostengünstiger zu machen. Von der 
Planung und Installationsberatung 
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.
���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.
���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 
� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.
���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-
WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 230 BD 290 160
AM 230 BD 2200 227
AM 230 BD 3300 270
AM 230 BDS 290 187
AM 230 BDS 2200 337
AM 230 BDS 3300 361

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 290 1, 2 oder 3 880 2900 150
BD 2200 1 1960 2400 230
BD 3300 1 2940 2400 320
BDS 290 — 880 2900 150
BDS 2200 — 1960 2400 230
BDS 3300 — 2940 2400 320

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 
*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 232Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

����3803(1)/$16&+(�0g*/,&+��$%75,(%(�6,1'�%(,'6(,7,*�187=%$5

AM 232 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 565 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2400 MIN-1

AM 232 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

���� 3250 800 1750 3571 5.0
0.67 2800 ��� 2000 ���� 5.0
0.77 2700 1050 2100 2727 5.0
0.83 2650 1100 2100 2530 ���
1.00 2300 1150 ���� ���� ���

6LHKH�$XVZDKOYHUIDKUHQ�I�U�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�DXI�GHU�5�FNVHLWH�

AM 232 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 126 kg
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Oil Breather
and Gauge

Oil Drain
Plug

2
2
0
 (

8
.6

6)

4
3
0
 (1

6
.9

3
)

B
6
2
x5

7
  

D
IN

 5
4

8
2

64.5
(2.54)

201.5 (7.93)

800 (31.50)



Bulletin-AM 232-D
��������7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG

������

8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
QRWZHQGLJHQ�6FKXW]��RGHU�6LFKHUKHLWVHLQULFKWXQJHQ�EHUHLW]XVWHOOHQ�XQG�]X�LQVWDOOLHUHQ��ZHOFKH�DXIJUXQG�YRQ�$QIRUGHUXQJHQ�
DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

$0�����%'����

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 232 BD 2200

AM 232 BD 3300

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

$0�����%'6����

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 232 BDS 2200

AM 232 BDS 3300

5REXVWH��YRQ�7ZLQ�'LVF® entwickelte 
XQG�JHIHUWLJWH�,QGXVWULHSURGXNWH��
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
3URGXNWH�JHQLHVVHQ�ZHOWZHLW�HLQ�
hohes Ansehen bei den renommier-
WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
EDUHU��EHGLHQXQJVIUHXQGOLFKHU�XQG�
kostengünstiger zu machen. Von der 
3ODQXQJ�XQG�,QVWDOODWLRQVEHUDWXQJ�
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV�DEVRUELHUW�ZLUG�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
� 9HUWHLOHUJHWULHEHV��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�GLH�3XPSHQ�RKQH�,QWHUIHUHQ]HQ�PRQWLHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ�
���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
� %���������%DVLVDXVI�KUXQJ��HQWZHGHU�IUHLVWHKHQG�PLW�$QWULHEVIODQVFK�RGHU�LQ�$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�5XEEHU�%ORFN��
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 
� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�QLFKW��EHUVFKUHLWHW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV��EHUVFKUHLWHW�
���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-
WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
LQNOXVLYH�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�|OVHLWLJHQ�9HUURKUXQJ��EHVWHKW�

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

$0�����%'����� ���
AM 232 BD 2200 ���
AM 232 BD 3300 302
$0�����%'6���� ���
AM 232 BDS 2200 ���
AM 232 BDS 3300 ���

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

%'���� �����RGHU�� 880 ���� 150
BD 2200 1 ���� ���� 230
BD 3300 1 ���� ���� 320
%'6���� — 880 ���� 150
BDS 2200 — ���� ���� 230
BDS 3300 — ���� ���� 320

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 
*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 270Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

• GRAUGUSSGEHÄUSE

• EINSATZGEHÄRTETE WELLEN

• RADIALWELLENDICHTRING AUS VITON AUF DER ANTRIEBSWELLE

• ABTRIEBSDREHRICHTUNG ENTGEGENGESETZT ZUR ANTRIEBSDREHRICHTUNG

• ÜBERSETZUNG AN ALLEN ABTRIEBEN IDENTISCH

• MODULARE KONSTRUKTION

• AUSFÜHRUNG DER ANTRIEBSWELLE ALS DURCHTRIEB MÖGLICH

• 4 PUMPENFLANSCHE MÖGLICH, ABTRIEBE SIND BEIDSEITIG NUTZBAR

AM 270 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 700 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2,600 MIN-1

AM 270 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.70 4400 1560 1820 2600 8.7
0.80 4200 1690 2080 2600 9.6
0.92 3800 1750 2390 2600 9.6
1.00 3500 1750 2600 2600 9.6
1.09 3500 1900 2600 2390 9.5
1.25 3200 2000 2600 2080 9.5
1.43 2570 1840 2600 1820 8.5

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 270 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 195 kg
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United States of America • Australia • Belgium • France • Italy • Singapore • Switzerland

Zum sicheren Betrieb dieser Produkte ist eine strikte Einhaltung der von Twin Disc, Incorporated zur Verfügung gestellten 
technischen Daten notwendig. Für den sicheren und zufriedenstellenden Betrieb der Anlage sind eine ordnungsgemäße 
Installation, Einhaltung der Betriebsparameter und eine routinemäßige Wartung und Inspektion, entsprechend den  
vorliegenden Betriebsbedingungen, zwingend notwendig. Es obliegt dem Benutzer (und nicht Twin Disc, Incorporated) alle 
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 
anerkannter Sicherheitsstandards oder der US „Occupational Safety and Health Act“ von 1970, erforderlich sein können.

Robuste, von Twin Disc® entwickelte 
und gefertigte Industrieprodukte, 
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
Produkte geniessen weltweit ein 
hohes Ansehen bei den renommier-
testen Herstellern von Motoren, 
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

Es ist unsere Mission Ihre Maschi-
nen und Fahrzeuge produktiver, halt-
barer, bedienungsfreundlicher und 
kostengünstiger zu machen. Von der 
Planung und Installationsberatung 
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
Möglichkeiten bei der Übertragung 
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
1. Identifizieren Sie die Anzahl und Art der Hydraulikpumpen, die verwendet werden sollen.
2. Überprüfen Sie das maximale Drehmoment, welches von der Pumpe bzw. den Pumpen an jedem Abtrieb des  
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.
3. Überprüfen Sie die maximale Leistung und das maximale Drehmoment des Antriebsmotors.
4. Vergleichen Sie die Größe der hydraulischen Pumpen mit den Abmessungen des ausgewählten   
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.
5. Wählen Sie die gewünschte Antriebskonfiguration aus: 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
 BD......Anflanschversion mit handbetätigter Schaltkupplung 
 BDS....Freistehend mit handbetätigter Schaltkupplung  
 Bei Auswahl der BD oder BDS Konfiguration muss sichergestellt werden, dass die zulässige Antriebsdrehzahl  
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
 gleich 80% des maximalen Drehmomentes der ausgewählten Schaltkupplung ist.
6. Stellen Sie sicher, dass das Drehmoment jedes Abtriebs den Maximalwert für das ausgewählte   
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.
7. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsdrehzahl nicht die maximal zulässige Antriebsdrehzahl des ausgewählten  
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.
8. Wählen Sie die benoetigten Pumpenflansche und Wellenadapter für jeden der Abtriebe aus. Alle gängigen  
 SAE-J-744 Größen stehen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc Vertiebspartner falls  
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
9. Ermitteln Sie den Kühlbedarf:

• Die Betriebstemperatur des Öls darf folgende Werte nicht überschreiten:
• 105°C mit synthetischem Öl und 
• 80° C mit Mineralöl
• Ob ein Kühlsystem verwendet werden muss ist abhängig von der Antriebsleistung, der Anwendung, der 

Einbausituation und dem Lastprofil.
• Die Öltemperatur sollte während der ersten Betriebsstunden überwacht werden, um sicherzustellen, dass 

die zulässige Betriebstemperatur nicht überschritten wird.
• Alle Twin Disc Pumpenverteilergetriebe (außer AM216 und AM320) können mit einem Kühlsystem ausges-

tattet werden, welches aus einer Ölpumpe, angetrieben von der Antriebswelle, und einem Öl/Wasser-Kühler, 
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.



AM 320 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. EINGANGS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. EINGANGS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.68 735 250 2650 3897 3.1
0.79 700 275 2850 3608 2.4
0.89 670 300 3200 3596 1.7
1.00 630 315 3200 3200 2.2
1.13 560 320 3300 2920 1.7
1.27 550 350 3600 2835 2.0
1.47 500 365 3950 2687 1.8

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.
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BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 320 BD 130 82
AM 320 BD 145 86
AM 320 BDS 130 113
AM 320 BDS 145 117

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
EINGANGS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
EINGANGS- 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
EINGANGS- 
LEISTUNG 

kW

BD 130 3 oder 4 330 3100 70
BD 145 3 oder 4 450 3100 80
BDS 130 — 330 3100 70
BDS 145 — 450 3100 80

Bulletin-AM 320-D
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Robuste, von Twin Disc® entwickelte 
und gefertigte Industrieprodukte, 
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
Produkte geniessen weltweit ein 
hohes Ansehen bei den renommier-
testen Herstellern von Motoren, 
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

Es ist unsere Mission Ihre Maschi-
nen und Fahrzeuge produktiver, halt-
barer, bedienungsfreundlicher und 
kostengünstiger zu machen. Von der 
Planung und Installationsberatung 
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
Möglichkeiten bei der Übertragung 
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 330Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:
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��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

AM 330 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 355 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 3200 MIN-1

AM 330 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.49 1470 360 2400 4898 2.5
0.58 1410 410 2500 4310 2.0
0.67 1350 450 2650 3955 1.8
0.77 1270 490 2850 3701 1.8
0.83 1200 500 3000 3614 1.8
1.00 1080 540 3200 3200 1.4
1.30 980 640 3600 2769 1.4
1.50 900 675 3950 2633 1.2

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 330 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 122 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 

DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 330 BD 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 330 BD 145 

AM 330 BD 290

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81* 

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 330 BDS 130

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 330 BDS 145 

AM 330 BDS 290

Robuste, von Twin Disc
®

 entwickelte 

und gefertigte Industrieprodukte, 

übertragen seit fast einem 

Jahrhundert Leistung in schwer 

arbeitenden Maschinen. Unsere 

Produkte geniessen weltweit ein 

hohes Ansehen bei den renommier-

WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-

zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 

kostengünstiger zu machen. Von der 

Planung und Installationsberatung 

bis hin zur Betreuung durch unseren 

Kundendienst setzen sich 

Twin Disc® und unsere 

Vertriebspartner engagiert für Ihr 

Unternehmen ein. Niemand kennt 

sich besser mit den mannigfaltigen 

0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.

���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.

���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  

  Drive oder hochelastischer Kupplung 

� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 

� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   

� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.

���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.

���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.

���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-

WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 330 BD 130 143

AM 330 BD 145 147

AM 330 BD 290 169

AM 330 BDS 130 174

AM 330 BDS 145 178

AM 330 BDS 290 196

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 130 3 oder 4 330 3100 70

BD 145 3 oder 4 450 3100 80

BD 290 1, 2 oder 3 880 2900 150

BDS 130 — 330 3100 70

BDS 145 — 450 3100 80

BDS 290 — 880 2900 150

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 

*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 345Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

AM 345 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 430 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2600 MIN-1

AM 345 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.51 2080 530 1950 3824 5.5
0.58 2010 580 2050 3534 5.0
0.67 1910 640 2200 3284 4.4
0.76 1840 700 2300 3026 4.0
0.89 1680 750 2400 2697 3.7
1.00 1620 810 2600 2600 3.6
1.31 1390 910 3000 2290 3.0
1.48 1270 940 3200 2162 2.8

Siehe Auswahlverfahren für Pumpenverteilergetriebe auf der Rückseite.

AM 345 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 154 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
notwendigen Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, welche aufgrund von Anforderungen 

DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 345 BD 290

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 345 BD 2200 

AM 345 BD 3300

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81*

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 345 BDS 290

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 345 BDS 2200 

AM 345 BDS 3300

Robuste, von Twin Disc
®

 entwickelte 

und gefertigte Industrieprodukte, 

übertragen seit fast einem 

Jahrhundert Leistung in schwer 

arbeitenden Maschinen. Unsere 

Produkte geniessen weltweit ein 

hohes Ansehen bei den renommier-

WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-

zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
barer, bedienungsfreundlicher und 

kostengünstiger zu machen. Von der 

Planung und Installationsberatung 

bis hin zur Betreuung durch unseren 

Kundendienst setzen sich 

Twin Disc® und unsere 

Vertriebspartner engagiert für Ihr 

Unternehmen ein. Niemand kennt 

sich besser mit den mannigfaltigen 

0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
 Pumpenverteilergetriebes absorbiert wird.

���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
 Verteilergetriebes, um sicherzustellen, dass die Pumpen ohne Interferenzen montiert werden können.

���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
 B........ Basisausführung, entweder freistehend mit Antriebsflansch oder in Anflanschversion mit Rubber Block  

  Drive oder hochelastischer Kupplung 

� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 

� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   

� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
 Pumpenverteilergetriebe nicht überschreitet.

���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
 Pumpenverteilergetriebes überschreitet.

���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.

���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-

WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
inklusive der erforderlichen ölseitigen Verrohrung, besteht.

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 345 BD 290 188

AM 345 BD 2200 255

AM 345 BD 3300 298

AM 345 BDS 290 215

AM 345 BDS 2200 365

AM 345 BDS 3300 389

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 290 1, 2 oder 3 880 2900 150

BD 2200 1 1960 2400 230

BD 3300 1 2940 2400 320

BDS 290 — 880 2900 150

BDS 2200 — 1960 2400 230

BDS 3300 — 2940 2400 320

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 

*Das angewandte Drehmoment darf 80% des maximalen Drehmomentes nicht überschreiten.



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 365Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

����3803(1)/$16&+(�0g*/,&+��$%75,(%(�6,1'�%(,'6(,7,*�187=%$5

AM 365 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 670 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2200 MIN-1

AM 365 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.69 3480 1200 1800 2609 14.5
0.81 3460 1400 2100 2593 14.5
0.92 3040 1400 2100 2283 14.5
1.00 2900 1450 2200 2200 14.5
1.09 2660 1450 2200 2018 14.5
1.23 2600 1600 2400 1951 14.5
1.45 2350 1700 2500 1724 14.5

6LHKH�$XVZDKOYHUIDKUHQ�I�U�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�DXI�GHU�5�FNVHLWH�

AM 365 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 215 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
QRWZHQGLJHQ�6FKXW]��RGHU�6LFKHUKHLWVHLQULFKWXQJHQ�EHUHLW]XVWHOOHQ�XQG�]X�LQVWDOOLHUHQ��ZHOFKH�DXIJUXQG�YRQ�$QIRUGHUXQJHQ�
DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

5REXVWH��YRQ�7ZLQ�'LVF® entwickelte 
XQG�JHIHUWLJWH�,QGXVWULHSURGXNWH��
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
3URGXNWH�JHQLHVVHQ�ZHOWZHLW�HLQ�
hohes Ansehen bei den renommier-
WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
EDUHU��EHGLHQXQJVIUHXQGOLFKHU�XQG�
kostengünstiger zu machen. Von der 
3ODQXQJ�XQG�,QVWDOODWLRQVEHUDWXQJ�
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV�DEVRUELHUW�ZLUG�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
� 9HUWHLOHUJHWULHEHV��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�GLH�3XPSHQ�RKQH�,QWHUIHUHQ]HQ�PRQWLHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ�
���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
� %���������%DVLVDXVI�KUXQJ��HQWZHGHU�IUHLVWHKHQG�PLW�$QWULHEVIODQVFK�RGHU�LQ�$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�5XEEHU�%ORFN��
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 
� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�QLFKW��EHUVFKUHLWHW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV��EHUVFKUHLWHW�
���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-
WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
LQNOXVLYH�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�|OVHLWLJHQ�9HUURKUXQJ��EHVWHKW�



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 450Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

����3803(1)/$16&+(�0g*/,&+��$%75,(%(�6,1'�%(,'6(,7,*�187=%$5

AM 450 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 640 KW 
FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 2400 MIN-1

AM 450 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.50 4200 1050 ���� 3600 ���
0.67 ���� 1250 2000 ���� 2.5
0.77 3065 ���� 2100 2727 2.5
���� ���� 1150 2250 ���� 2.3
1.00 2600 1300 2400 2400 2.3

6LHKH�$XVZDKOYHUIDKUHQ�I�U�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�DXI�GHU�5�FNVHLWH�

AM 450 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 205 kg
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8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
QRWZHQGLJHQ�6FKXW]��RGHU�6LFKHUKHLWVHLQULFKWXQJHQ�EHUHLW]XVWHOOHQ�XQG�]X�LQVWDOOLHUHQ��ZHOFKH�DXIJUXQG�YRQ�$QIRUGHUXQJHQ�
DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

5REXVWH��YRQ�7ZLQ�'LVF® entwickelte 
XQG�JHIHUWLJWH�,QGXVWULHSURGXNWH��
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
3URGXNWH�JHQLHVVHQ�ZHOWZHLW�HLQ�
hohes Ansehen bei den renommier-
WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
EDUHU��EHGLHQXQJVIUHXQGOLFKHU�XQG�
kostengünstiger zu machen. Von der 
3ODQXQJ�XQG�,QVWDOODWLRQVEHUDWXQJ�
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.

SCHALTKUPPLUNGEN 
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE PTO’S 
ÜBER- UND UNTERSETZUNGSGETRIEBE  
PUMPENVERTEILERGETRIEBE  
DREHMOMENTWANDLER 

LASTSCHALTGETRIEBE

Twin Disc, Incorporated
Racine, Wisconsin 53403 USA

Twin Disc International SA
Nivelles, Belgium

Phone +32 (0) 67 887 211
twindisc.com

AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV�DEVRUELHUW�ZLUG�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
� 9HUWHLOHUJHWULHEHV��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�GLH�3XPSHQ�RKQH�,QWHUIHUHQ]HQ�PRQWLHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ�
���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
� %���������%DVLVDXVI�KUXQJ��HQWZHGHU�IUHLVWHKHQG�PLW�$QWULHEVIODQVFK�RGHU�LQ�$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�5XEEHU�%ORFN��
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 
� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�QLFKW��EHUVFKUHLWHW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV��EHUVFKUHLWHW�
���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-
WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
LQNOXVLYH�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�|OVHLWLJHQ�9HUURKUXQJ��EHVWHKW�

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 450 BD 290

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 450 BD 2200 
AM 450 BD 3300

)5(,67(+(1'(�$8)67(//81* 
0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 450 BDS 3300

0,7���Þ�6&+$/7.833/81*

AM 450 BDS 290 
AM 450 BDS 3300

BEZEICHNUNG
GEWICHT

kg

AM 450 BD 290 271
AM 450 BD 2200 ���
AM 450 BD 3300 ���
AM 450 BDS 290 ���
AM 450 BDS 2200 ���
AM 450 BDS 3300 472

SCHALTKUPP- 
LUNGSTYP

KUPPLUNGS- 
GLOCKE

SAE

* MAX. 
ANTRIEBS- 

DREHMOMENT
Nm

MAX.  
ANTRIEBS 
DREHZAHL

min-1

MAX.  
ANTREIBS- 
LEISTUNG 

kW

BD 290 �����RGHU�� ��� 2900 150
BD 2200 1 1960 2400 230
BD 3300 1 2940 2400 320
BDS 290 — ��� 2900 150
BDS 2200 — 1960 2400 230
BDS 3300 — 2940 2400 320

TECHNISCHE DATEN DER LIEFERBAREN KUPPLUNGEN (SIEHE AUSWAHLVERFAHREN)

$OOH�(LQNXSSHOYRUJlQJH�P�VVHQ�XQWHU������PLQ-1�VWDWWILQGHQ��+RKH�0DVVHQWUlJKHLWVPRPHQWH�DP�$EWULHE�
N|QQHQ�JU|�HUH�6FKDOWNXSSOXQJHQ�HUIRUGHUOLFK�PDFKHQ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�
Vertiebspartner zur Unterstützung bei der Auswahl. 
'DV�DQJHZDQGWH�'UHKPRPHQW�GDUI�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�



Das maximale Drehmoment und die maximale Antriebsdrehzahl können durch die Kupplungsauswahl limitiert werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Twin Disc® Vertriebspartner für 
detaillierte technische Spezifikationen.

Getriebetyp AM 480Twin Disc® Pumpenverteilergetriebe

QUALITÄT IST STANDARD:

��*5$8*866*(+b86(

��.8*(//$*(5

��(,16$7=*(+b57(7(�:(//(1

��5$',$/:(//(1',&+75,1*�$86�9,721�$8)�'(5�$175,(%6:(//(

��$%75,(%6'5(+5,&+781*�(17*(*(1*(6(7=7�=85�$175,(%6'5(+5,&+781*

��h%(56(7=81*�$1�$//(1�$%75,(%(1�,'(17,6&+

��02'8/$5(�.216758.7,21

��$86)h+581*�'(5�$175,(%6:(//(�$/6�'85&+75,(%�0g*/,&+

����3803(1)/$16&+(�0g*/,&+��$%75,(%(�6,1'�%(,'6(,7,*�187=%$5

AM 480 PUMPENVERTEILERGETRIEBE
MAXIMALE MOTORLEISTUNG 700 KW 

FÜR ÜBERSETZUNG 1.00:1 @ 1800 MIN-1

AM 480 TECHNISCHE DATEN 

ÜBERSETZUNG
:1

MAX. ANTRIEBS-
DREHMOMENT 

Nm

MAX. DREHMOMENT
PRO ABTRIEB

Nm

MAX. ANTRIEBS-
DREHZAHL 

min-1

MAX. ABTRIEBS-
DREHZAHL

min-1

ÖLFÜLLMENGE
l 

0.72 4400 1600 1700 2361 7.3
0.87 4000 1750 1800 2069 7.0
1.00 3800 1900 1800 1800 6.9
1.15 3490 2000 2000 1739 6.7

6LHKH�$XVZDKOYHUIDKUHQ�I�U�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�DXI�GHU�5�FNVHLWH�

AM 480 ABMESSUNGEN 

Gewicht in Grundausführung: 350 kg

Dipstick

Oil
Drain

Oil fill

400 (15.74)
100 (3.94)

108
(4.25)

80
(3.15)

437 (17.20)

43
7 

(1
7.

20
)

90
0 

(3
5.

43
)

900 (35.43)

156 (6.14)

96
(3.78)



Bulletin-AM 480-D
��������7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG

4/2014

8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD���$XVWUDOLD���%HOJLXP���)UDQFH���,WDO\���6LQJDSRUH���6ZLW]HUODQG

=XP�VLFKHUHQ�%HWULHE�GLHVHU�3URGXNWH�LVW�HLQH�VWULNWH�(LQKDOWXQJ�GHU�YRQ�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHQ�
WHFKQLVFKHQ�'DWHQ�QRWZHQGLJ��)�U�GHQ�VLFKHUHQ�XQG�]XIULHGHQVWHOOHQGHQ�%HWULHE�GHU�$QODJH�VLQG�HLQH�RUGQXQJVJHPl�H�
,QVWDOODWLRQ��(LQKDOWXQJ�GHU�%HWULHEVSDUDPHWHU�XQG�HLQH�URXWLQHPl�LJH�:DUWXQJ�XQG�,QVSHNWLRQ��HQWVSUHFKHQG�GHQ� 
YRUOLHJHQGHQ�%HWULHEVEHGLQJXQJHQ��]ZLQJHQG�QRWZHQGLJ��(V�REOLHJW�GHP�%HQXW]HU��XQG�QLFKW�7ZLQ�'LVF��,QFRUSRUDWHG��DOOH�
QRWZHQGLJHQ�6FKXW]��RGHU�6LFKHUKHLWVHLQULFKWXQJHQ�EHUHLW]XVWHOOHQ�XQG�]X�LQVWDOOLHUHQ��ZHOFKH�DXIJUXQG�YRQ�$QIRUGHUXQJHQ�
DQHUNDQQWHU�6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV�RGHU�GHU�86�Å2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK�$FW´�YRQ�������HUIRUGHUOLFK�VHLQ�N|QQHQ�

5REXVWH��YRQ�7ZLQ�'LVF® entwickelte 
XQG�JHIHUWLJWH�,QGXVWULHSURGXNWH��
übertragen seit fast einem 
Jahrhundert Leistung in schwer 
arbeitenden Maschinen. Unsere 
3URGXNWH�JHQLHVVHQ�ZHOWZHLW�HLQ�
hohes Ansehen bei den renommier-
WHVWHQ�+HUVWHOOHUQ�YRQ�0RWRUHQ��
Arbeitsmaschinen und Schwerfahr-
zeugen.  

(V�LVW�XQVHUH�0LVVLRQ�,KUH�0DVFKL�
QHQ�XQG�)DKU]HXJH�SURGXNWLYHU��KDOW-
EDUHU��EHGLHQXQJVIUHXQGOLFKHU�XQG�
kostengünstiger zu machen. Von der 
3ODQXQJ�XQG�,QVWDOODWLRQVEHUDWXQJ�
bis hin zur Betreuung durch unseren 
Kundendienst setzen sich 
Twin Disc® und unsere 
Vertriebspartner engagiert für Ihr 
Unternehmen ein. Niemand kennt 
sich besser mit den mannigfaltigen 
0|JOLFKNHLWHQ�EHL�GHU�hEHUWUDJXQJ�
von Leistung aus als Twin Disc.
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AUSWAHLVERFAHERN FÜR PUMPENVERTEILERGETRIEBE:
���,GHQWLIL]LHUHQ�6LH�GLH�$Q]DKO�XQG�$UW�GHU�+\GUDXOLNSXPSHQ��GLH�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�VROOHQ�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW��ZHOFKHV�YRQ�GHU�3XPSH�E]Z��GHQ�3XPSHQ�DQ�MHGHP�$EWULHE�GHV��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV�DEVRUELHUW�ZLUG�
���hEHUSU�IHQ�6LH�GLH�PD[LPDOH�/HLVWXQJ�XQG�GDV�PD[LPDOH�'UHKPRPHQW�GHV�$QWULHEVPRWRUV�
���9HUJOHLFKHQ�6LH�GLH�*U|�H�GHU�K\GUDXOLVFKHQ�3XPSHQ�PLW�GHQ�$EPHVVXQJHQ�GHV�DXVJHZlKOWHQ�� �
� 9HUWHLOHUJHWULHEHV��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�GLH�3XPSHQ�RKQH�,QWHUIHUHQ]HQ�PRQWLHUW�ZHUGHQ�N|QQHQ�
���:lKOHQ�6LH�GLH�JHZ�QVFKWH�$QWULHEVNRQILJXUDWLRQ�DXV� 
� %���������%DVLVDXVI�KUXQJ��HQWZHGHU�IUHLVWHKHQG�PLW�$QWULHEVIODQVFK�RGHU�LQ�$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�5XEEHU�%ORFN��
  Drive oder hochelastischer Kupplung 
� %'������$QIODQVFKYHUVLRQ�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ 
� %'6����)UHLVWHKHQG�PLW�KDQGEHWlWLJWHU�6FKDOWNXSSOXQJ� 
� %HL�$XVZDKO�GHU�%'�RGHU�%'6�.RQILJXUDWLRQ�PXVV�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GLH�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO��
 der Schaltkupplung nicht überschritten wird und dass das angewandte Antriebsdrehmoment kleiner oder   
� JOHLFK�����GHV�PD[LPDOHQ�'UHKPRPHQWHV�GHU�DXVJHZlKOWHQ�6FKDOWNXSSOXQJ�LVW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GDV�'UHKPRPHQW�MHGHV�$EWULHEV�GHQ�0D[LPDOZHUW�I�U�GDV�DXVJHZlKOWH�� �
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH�QLFKW��EHUVFKUHLWHW�
���6WHOOHQ�6LH�VLFKHU��GDVV�GLH�$QWULHEVGUHK]DKO�QLFKW�GLH�PD[LPDO�]XOlVVLJH�$QWULHEVGUHK]DKO�GHV�DXVJHZlKOWHQ��
� 3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEHV��EHUVFKUHLWHW�
���:lKOHQ�6LH�GLH�EHQRHWLJWHQ�3XPSHQIODQVFKH�XQG�:HOOHQDGDSWHU�I�U�MHGHQ�GHU�$EWULHEH�DXV��$OOH�JlQJLJHQ��
� 6$(�-�����*U|�HQ�VWHKHQ�]XU�9HUI�JXQJ��%LWWH�NRQWDNWLHUHQ�6LH�,KUHQ�ORNDOHQ�7ZLQ�'LVF�9HUWLHEVSDUWQHU�IDOOV��
 andere Abtriebsausführungen benötigt werden.
���(UPLWWHOQ�6LH�GHQ�.�KOEHGDUI�
��'LH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�GHV�gOV�GDUI�IROJHQGH�:HUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ�
������&�PLW�V\QWKHWLVFKHP�gO�XQG�
������&�PLW�0LQHUDO|O
��2E�HLQ�.�KOV\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�PXVV�LVW�DEKlQJLJ�YRQ�GHU�$QWULHEVOHLVWXQJ��GHU�$QZHQGXQJ��GHU�
(LQEDXVLWXDWLRQ�XQG�GHP�/DVWSURILO�

��'LH�gOWHPSHUDWXU�VROOWH�ZlKUHQG�GHU�HUVWHQ�%HWULHEVVWXQGHQ��EHUZDFKW�ZHUGHQ��XP�VLFKHU]XVWHOOHQ��GDVV�
GLH�]XOlVVLJH�%HWULHEVWHPSHUDWXU�QLFKW��EHUVFKULWWHQ�ZLUG�

��$OOH�7ZLQ�'LVF�3XPSHQYHUWHLOHUJHWULHEH��DX�HU�$0����XQG�$0�����N|QQHQ�PLW�HLQHP�.�KOV\VWHP�DXVJHV-
WDWWHW�ZHUGHQ��ZHOFKHV�DXV�HLQHU�gOSXPSH��DQJHWULHEHQ�YRQ�GHU�$QWULHEVZHOOH��XQG�HLQHP�gO�:DVVHU�.�KOHU��
LQNOXVLYH�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�|OVHLWLJHQ�9HUURKUXQJ��EHVWHKW�
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