193

I VNPT
! 128
i "
n =, Miaxl5
. EE ¥ I
' |
134
@0
*Eb— Tl i | £l
[ -
1| |
i i ! A ‘F
@ | : i H %0
| | 1 —
' | ! i ]
(b=
== 23
™o
P
[T,
'E_I

3

N
2)

Technische Daten

Technical data

Nennbehdlterinhalt 27 L Reservoir capaaty 21 L
Férderstrom 02 To2e_ umin Output 02 024 L/min
Max Gegendruck 38 bar 3) Max back pressure 38 bar
Fett NLGI-Klasse 000, 00 Fluid grease NLGI-class 000, 00
vertrdglich mif compliant with
Kunststoffen, NBR-Elastomeren, Kupfer u Kupferlegierungen plastics, NBR-elastomeres, copper and copper alleys
Betriebsstemperatur 415 40 °C Operating temperature —___ +15 40 ___°C
Schutzart nach DIN EN 60529 P54 Degree of protechion acc to DIN EN 60529 IP5&
Motor AY @ Motor WY &
Bemessungsfrequenz 50 60 Hz 1 Rated frequency 50 60 Hz
Schaltung ATT T Circurt NPT T
Bemessungsspannung 230/400 [L80 W 1 Rated voltage 230/4L00 480 Vv
Bemessungsstrem _ 045/026024_ A 1) Rated current 045/02q026__ A
Bemessungsleisfung 009 01 kW Rated power 009 011 kW
Bemessungsdrehzahl 7830 3630 min! Rated speed 2830 3430 min-
Betriebsart nach VDE 0530 31 / 100% Type of operation acc te VDE 0530 31 / 100%
Isolationsklasse F Insolation class F
max Schaltsp g 10 35VDC max switching voltage 10 35VDC
max Schaltstrom 250mA max switching current 250mA
MNach Absinken des Fillstandes auf Eintauchtiefe When the lLiquid dreps te the min level
éffnet Kontakt 1-3 contact 1-3 opens
Schaltbild Wiring diagram
- DIN EN 175311-803-A - DN EN 1I5311-803-A
’T + 1 35V DC ’T r _mm_‘ + 10 35V DC
ft - aw frlo | pugyy 2 - an
MNINUM  (0FF) R | BKoy 2o MINIHUM  (0FF)
PE e o PE
Kentaktdarstellung Geflllter Behdlter Contact xh_m Filled reservear
Hydraulikplan Hydraulic layout:
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1) Spannungen und Frequenzen bitte bei Bestellung angeben 1) Please specfy voltages and frequencies when ordering
2) Die genaue Stromaufnahme ist dem jeweiligen Typenschild zu entnehmen 2) For the exact power consumption please see name plate
3) Max Gegendruck entspricht dem Istwert des 3) The max back pressure i1s equivalent to the actual value
eingebauten Druckbegrenzungsventils of the bullt-in pressure regulating valve
&) Anschlufi mit Senkung fir Lldtlose Rohrverschraubung fir Rohr-#8mm 4) Ports tapped for solderless fube connection for fube 8mm dia
5) Bohrung #7mm zur Wandbefestigung mittels Zylinderschraube DIN 912-M6x12-8 8 (4x) 5) Bore hole ¢7mm for wall fasteming using hexagon socket

head cap screw DIN 912-M6x12-8 8 (Lx)
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