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Fordermedium - pumping medium Hydraulikplan
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0o Hi_ _ rated current at Uy 0507029/ 050/0 29A §§§ Kontaktdarstellung gefillter Behdlter
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' [ ' T Bemessungsdrehzahl - 4 i I wiring diagram showing filled reservoir
| | | 11 rated speed 2700 3200min H‘ HEREL Plug and socket connection acc fo
N . Schutzart nach DIN 40050 - Coe ¢ CECC 75301-803-A003 (DIN 43 6550-A)
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I I LE | I : )F";de?”“”‘ und Kontakt 1-3 schlieft o
== P = outpu 05 0 6L/min E
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reservair capacty 3l max switching current ___1,0A 1,0A
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r25 Please specify voltages and frequencies when ordering
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Die genaue Stromaufnahme st dem jeweiligen Typenschild zu entnehmen
For exact power consumption see name plate
Férderstrom, bezogen auf eine Betriebsviskositdt von 140mm'/s (cSt), bei einem Gegendruck ven p=Sbar
Output (flow rate), 1s based on an operating viscosity of 1L0mm*/s (¢St), at a back pressure p=Sbar
4) Max Gegendruck entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils

The max back pressure 1s equivalent to the actual value of the buillt-in pressure regulating valve
5) Beim Schalten ven induktiven Verbrauchern, Kontakte durch geeignete Maflinahmen schitzen
r635 When siwtching inductive consumers protect contacts with suitoble measures
6) Rohrverschraubung fir Kunststoffrohr 26mm
Tube ¢onnection for plastic tube #6mm
Durchmesser fir Anschlufileitung 7 9mm
Diameter range for connection cable 7 omm
M16x15, Durchmesser fUr Anschlubleifung 4 11imm
M16x15, diameter range for connechion cable &4 1mm
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Abmessungen in mm / Dimensions in mm
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