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Technische Daten - Technical Data

Motor - Motor

mit eingebautem Thermoschalter -with integrated ftemperature switch

Betriebsart - Duty cycle acc,

)

} Spannung/Frequenz -
Dperating veltage/frequency

19343

o

) Férderstrom -

Dutput:

Betriebsdruck
Operating pressure;
Betriebstemperatur -
Dperating temperature:
Fardermedium -
Fumping medium;

vertraglich mit -
Compliant with:

Behalterinhalt -

Reservoir capacity:
Behdltermaterial -

Reservair material:
Schutzart n. DIN L0050-
Type of electrical protection

Schaltausgang -
Switching output:
Nennspannung -
Rated voltage:
Dauverstrom -
Permanent current:
Eigenstremaufnahme -
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Elektr. Anschlubplan - Wiring diagram
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MNoermen/ Standards:
HD 384441 (DIN VDE D100-410)/ IEC 60364-4-41

Pumpenmeter - Pump motor
Kondensator - Capacitor

Anschlufi fir Befriebsspannung -
Cennection for Lline veltage
Schutzleiteransehlun

Protective earth connection
Niveauschalter

Kontakfdarstellung geflllter Behdlter
Level switch

wiring diagram showing filled reserveir
Druckschalter - Pressure switch

Anzuwendene Schufzmasspahmen flir den bestimmungsgemdssen Betfrieb/
Applicable protection measures for operation:

"Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung”/

"Protective Extra Low Voltage” (PELV) 5

| Fdr Anschlufikabel #5 ..
} Betriebsspannung und Frequenz bei Bestellung angeben

} Anschllsse O1/L verschlossen,
) Beim Schalten von indukfiven Verbrauchern Kontakfe durch geeignete Mafinahmen schiitzen.

Current consumption:
Kontakt offen bei min

Druckschalter -
Kontaktart -

lype of contact:
Schaltspannung max -
Max switching velfage:
Schaltstrom max

Max switching current:
lohmsche Last) -
Kentakfbelastung max -
Max conftoct rating:
Schaltdruck -

EN 60204-1/ IEC 60204-1

Rated switching pressure:

) Entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils.

Carresponds fto the actual value of the pressure relief wvalve
#10mm. For connecting cable #5 .. #10mm.

Flease gquote voltage and frequency when erdering.
Perts G174 clesed

wWhen switching inductive consumers protect contacts with suitable measures

) Bezogen aut eine Betriebsvieskositdt von 140mm*/s (¢5t), Dei einem Gegendruck p=Sbar

Based on an operating viscosity of LOmm’/s (cSh), at a back pressure p=Sbhar.

@—@ } Drehzahl -
- ) Revolutions *15%:
Leistungsaufnahme -

P Power input:

Zahnradpumpenaggregat -

to WDE 0530: S3, 20% (1.25 bis 25 min)
50Hz &60Hz 115V AC oder

50Hz 60H7 230V AC

2600min | 3050min!

120W 150W

Gear pump unit
0,1 0,12 Lmin
30cbar

+10 ... =40°C

Fliessfefte der NLGI-Klosse 00,000 -
Fluidgrease MLGl-class 00 000

Kunststoffen, NBR- Elastomeren, Kupfer,

Kupferlegierungen.
Plastics, NBR- elastomers, copper copper olloys

IP 54

Niveauschalter-Level switch

Schliefier- NO contact, PNP

10-36V DC
max. 250mA
max. 20mA

Fillstand - Contact open ab min. Level

Pressure switch

Schliefier - NO-contact
E7 WAC

25 A

lresistive Load)

30 WA

20 bar

KOMPAKTAGGREGAT
MKF1-KW2-20001

ars. 2017-02-20




