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Die HP-Serie von Hainzl
Die HP-Serie von Hainzl ist eine breite Palette
von Standard-Produkten, zur effizienten Kühlung
von Wasser und Öl Anwendungen.
HP ist die Abkürzung für High Performance und
Hainzl´s HP-Serie bietet effiziente Kühlung im
Hinblick auf eine bemerkenswerte Kühlleistung.
Unser besonderes Design und perfekte Verarbeitung
von hochwertigen Rohstoffmaterialien tragen zur
bewährten Leistung dieser Produktkategorie bei.
Darüber hinaus bietet unsere HP-Serie sehr
gute Korrosionseigenschaften, dank der
Anwendung von langlebigen Legierungen.
Die HP-Serie von Hainzl bietet mit einer großen
Auswahl an Geräten und Zubehör flexible,
effiziente und maßgeschneiderte Kühllösungen zu
wettbewerbsfähigen Preisen.

 
 

 
 
Unsere hauseigene Produktion ermöglicht uns
Kühler für verschiedenste industrielle
Anwendungen zu erstellen.

 
Die Reihe der HP-Kühler kann für eine optimale  
Kühlung von Hydraulik- und Schmieröl sowie Wasser / 
Glykol in nahezu jeder Installation  verwendet werden. 
 
Die HP-Serie umfasst 12 Größen an Kühler mit einer 
Vielzahl von Geräten, die für verschiedene Zwecke und Kühlungsnotwenigkeit angepasst werden 
kann. 
Das Produktprogramm ist in vier Kategorien unterteilt:  
- HPC Eine Reihe mit 3 x 400 V Elektromotor 
und drei HP-Reihen mit einem 12 V, 24V,  
3 x 400 V Elektromotor oder mit einen hydraulischen Motor ausgestattet. 

 
Hochwertige Rohstoffe und sorgfältig ausgewählten Geräte gewährleisten, dass die HP-Serie ein  
hervorragende Kühlleitsung und hohe Lebensdauer bietet. Wir testen unsere Produkte 
einschließlich Tests für Wärmeausdehnung und Vibration ,sowie eine Reihe anderer realer Tests. 
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HP Kühler - High Performance in Kühlung 
 

Exzellente Kühlleistung  
Die bewährte Leistungsfähigkeit unserer  
HP Produkt Serie basiert auf optimalen 
Materialien- und Komponenten sowie einzigartigen 
Technologieanwendungen.  

 
 
 
 

 
Kompaktes Design 
Die Form und Größe des Kühlsystems 
erleichtern den Transport und die Lagerung,  
sowie ein sehr flexible und genaue  
Nachrüstung in Kühlsystemen für  
verschiedene industrielle Anwendungen. 
 
Geringe Geräuschemission 
Die optimale Auswahl der Ausrüstung für 
die HP-Kühler (z.B. Motoren und 
Ventilatoren) garantieren minimale  
Geräuschemission von Kühlgeräten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hohe Flexibilität 
Die HP-Serie bietet eine hohe Flexibilität bei  
unseren Kunden, die richtige Kühllösung für eine 
bestimmte industrielle Anwendung oder Installati-
on zu wählen. Darüber hinaus bietet Hainzl eine 
große Auswahl an Geräten und Zubehör: Standard-
elektromotoren, Motoren mit Sonderspannung,  
Explosionsgeschütze hydraulische Motoren,  
Ölpumpen, verzinkte Stahlteile, Thermoschalter.  
 
Die höchste Qualität 
Höchste Qualitätsstandards sind in all unseren  
Konstruktions-  und Fertigungsprozessen  
angewendet. Wir erfüllen die strengen Vorschriften 
in der Automobil- und Umwelt Zertifizierung ISO 
9001/TS 1 6949 und ISO 14001. 
 
Hohe Lebensdauer & Geringe Wartungskosten  
Beste Rohstoffe, perfekt designte Produkte mit 
starker und dauerhafter Konstruktionen aus Alumi-
nium, sowie die optimierte Auswahl an Geräten 
garantieren lange Lebensdauer, einen störungsfrei-
en Betrieb und niedrige Wartungs- und Instandhal-
tungskosten. 
 
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit -  
Korrosionsklasse C3H als Standard 
Die Produkte in der HP-Serie unterliegen einer spe-
ziellen Vorbehandlung für alle Stahlteile. Hainzl 
bietet Stahlteile, die mit dem C3H Korrosion Klasse 
als Standard entsprechen. 
Für Offshore-Anwendungen, bei denen die C5H 
Korrosion Klasse erforderlich ist, bietet Hainzl auch 
Kühllösungen in Edelstahl. 
Dank unserer Longlife Aluminium Legierungen, 
werden die HP-Kühler für 20 Jahre Lebensdauer 
ausgelegt. 
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Der HPC Ölkühler ist die perfekte Lösung für 
hydraulische Systeme, in denen der Ölstrom  
instabil ist  oder bei denen schwere Druckspitzen  
auftreten. Der HPC Ölkühler für Schmieröl ermöglicht  
einen integrierten Druckbypass in der Pumpe mit einer 
sehr hohen Viskosität des  Öls- bis zu 2000 cSt . 
 
 
Mit der Generation von HP Kühler mit einem 3 x 400 V 
Lüfter, ist es uns erstmals gelungen die Kühlleistung zu 
steigern und den Geräuschpegel zu reduzieren. Dieser 
Kühler ist für stationäre Einrichtungen zur Kühlung von 
Hydrauliköl, Schmieröl oder Wasser / Glykol geeignet. 
Das Programm wurde von Kühler mit langsam laufenden 
Ventilatoren, die einen sehr niedrigen Geräuschpegel ha-
ben, vergrößert. Um den Bereich von Kühlern so vollstän-
dig wie möglich zu gestalten, können die kleinen Typen in 
einer 1-Pass sowie einer 2-Pass Ausführung geliefert wer-
den.  
 
 
Bei dem HP Kühler mit 12/24 V Ventilator wurde das  
Design geändert und neue hochleistungsfähige Kühler 
eingesetzt. Das Ergebnis ist eine höhere Kühlleistung. 
Die Kühler sind sehr gut geeignet für mobile Anlagen 
zur Kühlung von Hydrauliköl, Schmieröl oder Wasser/ 
Glykol. Um den Bereich von Kühlern so vollständig wie 
möglich zu gestalten, können die kleinen Typen in einer  
1-Pass sowie einer 2-Pass Ausführung geliefert werden.   

 
 

Die Platten des Hainzl HP Kühler mit hydraulischen 
Motor wurde erheblich vergrößert und treffen sowohl 
kleine als auch hohe Kühlbedarfe. Die Kühler eigenen 
sich besonders für mobile und stationäre Anlagen  
und zur Kühlung von Hydrauliköl, Schmieröl  
oder Wasser/Glykol. Bei diesem Programm stehen  6  
verschiedene Hydraulikmotoren zu Verfügung.  

HP Hyd 

HP 12/24 V 

HP 3 x 400 V

  

HPC 3 x 400 V

  

Index 
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Um den Bereich von Kühlern so vollständig wie möglich 
zu gestalten, können die kleinen Typen in einer 1-Pass 
sowie einer 2-Pass Ausführung geliefert werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HPC 3 x 400 V  
Abmessungen (mm) 
Beschreibung A b C d E F g H i J K l M 
HPC 1 468 400  495 100 200 300 56 389 45 155 1/2" 3/4" 60 
HPC 2 572 500 605 123 225 350 56 489 63 155 1´ 11/4´´ 100 
HPC 3 672 614 630 123 225 450 56 589 63 155 1´ 11/4´ 100 
              
*je nach Motor unterschiedlich 

 
 

Beschreibung Gewicht 
[kg] 

Motor 
[kw/pol.] 

Lärmebene Druckbypass Luftstrom Ölfluss Kühlleistung 

HPC 1 23 0.55/4  72 3 0.43 15.3 0.20 
HPC 2 38 11/4 81 3 0.82 43.1 0.48 
HPC 3 51 1.5/4 85 3 1.58 53.8 0.78 

 
 
Material 
Kühler   Aluminium, schwarz RAL 9005  Spannung  3x 400 V 
Verkleidung  Stahl, schwarz RAL 9005   Frequenz  50 Hz 
Lüfter   PPG      Sicherheitsklasse iP 55 
Lüfterverkleidung Stahl, chromatiert    Schutzklasse  F 
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HP 3x400 V 
Abmessungen (mm) 
Be-
schrei-
bung 

A b C d E F g H i J K Ge-
wicht 
[kg] 

Motor 
[kw/ 
pol.] 

Lärm-
ebene 
1m 
[db(A)
] 

Luft- 
Strom 
[m³7S] 

HP 5-1 340 297  140 - - 272 25 290 45 95 1/2" 8 0.12/2  0.22 
HP 5-2 340 297 140 - - 272 25 290 45 95 1/2´´ 8 0.12/2  0.22 
HP 10-2 432 342 395 199 100 239 42 360 63 130 1´´´ 17 0.37/2 77 0.39 
HP 10-2 432 342 395 199 100 239 42 360 63 130 1´´ 17 0.37/2 77 0.39 
HP 10-1 432 342 395 199 100 239 42 360 63 130 1´ 17 0.25/4 65 0.23 
HP 20-1 432 342 425 230 100 239 42 360 94 130 1´ 20 0.37/2 79 0.38 
HP 20-2 432 342 425 230 100 239 42 360 94 130 1´ 20 0.37/2 79 0.38 
HP 30-1 550 480 420 220 13 377 60 460 63 160 1 ´ 25 0.25/4 73 0.55 
HP30- 2 550 480 420 220 130 377 60 460 63 160 1´ 25 0.25/4 73 0.55 
HP 30-1 550 480 420 220 130 377 60 460 63 160 1´ 26 0.18/6 65 0.43 
HP 40-1 550 480 450 251 130 377 60 460 94 160 1 ´ 32 0.25/4 75 0.49 
HP 40-2 550 480 450 251 130 377 60 460 94 160 1 ´ 32 0.25/4 75 0.49 
HP 45-1 674 579 440 224 130 480 70 570 63 180 11/4´´ 33 0.37/4 77 0.95 
HP 45-1 674 579 440 224 130 480 70 570 63 180 11/4´´ 33 0.18/6 67 0.61 
HP 50-1 714 652 470 224 130 554 70 610 63 180 11/2´´ 40 0.55/4 80 1.2 
HP 50-2 714 652 470 224 130 554 70 610 63 180 11/2´´  40 0.55/4 80 1.2 
HP 50-1 714 652 470 224 130 554 70 610 63 180 11/2´´ 37 0.18/6 70 0.72 
HP60-1 714 652 500 255 130 554 70 610 94 180 11/2´´ 49 0.55/4 80 11 
HP60-2 714 652 500 255 130 554 70 610 94 180 11/2´´  49 0.55/4 80 11 
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HP 3 x 400V 
Abmessungen (mm) 
Beschrei-
bung 

A b C d E F g H i J K Ge-
wicht 
[kg] 

Motor 
[kw/ 
pol.] 

Lärm-
ebene 
1m 
[db(A)
] 

Luft- 
Strom 
[m³7S] 

HP70-1 887 784 555 119 175 759 87 760 94 225 2´´ 91 0.75/6 77 1.6 
HP70-1 887 784 555 119 175 759 87 760 94 225 2´´ 91 0.34/8 69 1.2 
HP80-1 987 989 580 119 175 873 87 860 94 225 2´ 111 1.1/6 79 2.2 
HP80-1 987 989 580 119 175 873 87 860 94 225 2´´  111 0.55/8 72 1.6 
HP90-1 1087 998 665 119 200 973 87 960 94 250 2`` 137 2.2/6 85 3.3 
HP90-1 1087 998 665 119 200 973 87 960 94 250 2´´  131 1.1/8 76 2.4 
HP100-1 1187 1065 665 119 200 1040 87 106

0 
94 250 2´´ 157 2.2/6 84 3.8 

HP100-1 1187 1065 665 119 200 1040 87 106
0 

94 250 2´´ 151 1.1/8 76 2.7 

*je nach Motor unterschiedlich 

 
Material:        Elektromotoren 
Kühler:   Aluminium, grau RAL 7040  Spannung:  3 x 400V 
Kühlerverkleidung:  Stahl, schwarz RAL 9005  Frequenz:  50 Hz 
Lüfter:   PPG     Temperaturklasse: B 
Lüfterverkleidung:  Stahl, chromatiert   Sicherheitsklasse: iP 55 
Schutzklasse:  F      
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12/24V Hyd 
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Material: 
Kühler:   Aluminium, grau RAL 7040 
Verkleidung:  Stahl, schwarz RAL 9005 
Lüfter:   PPG 
Lüfterverkleidung: Stahl, chromatiert 
 
 

HP 12V / 24V 
Abmessungen (mm) 
Be-
schrei-
bung 

A b C d E F g H i Gewicht 
[kg] 

Stromverbrauch 
[A] 
12V               24V 

Lärm-
ebene 
1m 
[db(A)] 

Luft- 
Strom 
[m³7S] 

HP 5-1 340 297 189 45 271 290 105 130 1/2´´ 8 9,7 5 - 0.22 
HP5-2 340 297 189 45 271 290 105 130 1/2´´ 8 9,7 5 - 0.22 
HP10-1 420 342 217 63 317 360 110 100 1 ´10 18,5 10 79 0.31 
HP10-2 420 342 217 63 317 360 110 100 1´ 10 18.5 10 79 0.31 
HP20-1 420 342 248 94 317 360 110 100 1 13 18.5 10 79 0.25 
HP20-2 420 342 248 94 317 360 110 100 1´ 13 18,5 10 79 0.25 
HP20-2 420 342 248 94 317 360 110 100 1´ 13 18.5 10 79 0.25 
HP30-1 520 480 210 63 455 460 95 110 1´ 17 21.8 10,7 84 0.57 
HP30-2 520 480 210 63 455 460 95 110 1´ 17 21.8 10,7 84 0.57 
HP40-1 520 480 241 94 455 460 95 110 1´ 24 21.8 10,7 84 0.48 
HP40-2 520 480 241 94 455 460 95 110 1´ 24 21.8 10,7 84 0.48 
               
*je nach Motor unterschiedlich 

Kühlleistung: 
Die Berechnung der Kühlleistung basiert auf einer 
Öltemperatur von 60 °C, bei einer  
Umgebungstemperatur von 20 °C, dh eine  
Temperaturdifferenz von 40 °C. 
 
Geräuschpegel: 
Der spezifizierte Geräuschpegel kann variieren ± 3 dB 
(A). Dies ist wegen einer möglicher Reflexionen von 
den umgebenden Gegenständen, Eigenfrequenzen 
und dergleichen. Die Lärmmessungen werden bei  
halbkugelförmigen Ausbreitung durchgeführt. 
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HP 12/24 V Kühlleistung - Öl 
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HP 12/24 V Kühlleistung – Wasser Glykol 
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HP Hyd 
Abmessungen (mm) 

Beschrei-
bung 

A b C d E F g H i J K Gewicht 
[kg] 

Motor 
[kw/ 
pol.] 

HP 10-1 432 342 300 199 100 239 42 360 63 130 1´ 17 * 
HP10-2 432 342 300 199 100 239 42 360 63 130 1´ 17 * 
HP20-1 432 342 330 230 100 239 42 360 94 130 1´ 20 * 
HP20-2 432 342 330 230 100 239 42 360 94 130 1´ 20 * 
HP30-1 550 480 330 220 130 377 60 460 63 160 1´ 26 * 
HP30-2 550 480 330 220 130 377 60 460 63 160 1´ 26 * 
HP40-1 550 480 360 251 130 377 60 460 94 160 1´ 33 * 
HP40-2 550 480 360 251 130 377 60 460 94 160 1´ 33 * 
HP45-1 674 579 350 224 130 480 70 570 63 180 11/4´ 35 * 
HP50-1 714 652 350 224 130 554 70 610 63 180 11/2´´ 36 * 
HP50-2 714 652 350 224 130 554 70 610 94 180 11/2´´ 45 * 
HP60-1 714 652 380 255 130 554 70 610 94 180 11/2´´  45 * 
HP60-2 714 652 380 255 130 554 70 610 94 180 11/2´´  45 * 
              
*Abmessungen für einen 25 cm³ u. Hydraulikmotor 
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Material 

Kühler   Aluminium,  grau RAL 7040  Max. Betriebsdruck 

Verkleidung  Stahl, schwarz RAL 9005   20 bar (Dynamik) 

Kühler   PPG     20 bar (Statik) 

Kühlerverkleidung   Stahl, chromiert     

Hydraulik Motor       Geräuschpegel 

Die folgenden Hydraulikmotorgrößen können    Der spezifzierte Geräuschpegel kann variieren   

gewählt werden:6, 8, 11, 17, 19 und 25 cm3/Umdrehungen  + 3 dB (A). Dies ist auf eventuelle Reflektionen  

         von angrenzenden Teilen, Eigenfrequenz und  

Max. Betriebsdruck: 200-276 bar     dergleichen. Die Lärmmessungen werden bei  

Bitte beachten Sie, dass die max. Anzahl der    halbkugelförmigen Ausbreitungen durchgeführt.  

Umdrehungen, die auf den Graphen (Seite X und Y)    Kühlleistung 

nicht überschritten werden darf.  Die Berechnung der  Kühlleistung auf einer 
Öltemperatur von 60°C, einer Umgebungstem-
peratur von 20°C, dh eine Temperaturdifferenz 
von 40°C. 

HP Hyd 
Abmessungen (mm) 

Beschreibung A b C d E F g H i J K Gewicht 
[kg] 

Motor 
[kw/ 
pol.] 

HP 70-1 887 784 480 119 175 759 87 760 94 225 2´
´ 

80 * 

HP80-1 987 898 480 119 175 873 87 860 94 225 2´
´ 

97 * 

HP90-1 1087 998 500 119 200 973 87 960 94 250 2´
´  

113 * 

HP100-1 1187 106
5 

500 119 200 1040 87 1060 94 250 2´
´  

133 * 

*Abmessungen für einen 25 cm³ / 
u. Hydraulikmotor 
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HP10-2/3300 rpm/0.46 m³/sec./0.44 kW 

HP10-1/3300 rpm/0.46 m³/sec./0.44 kW 

HP10-2/2750 rpm/0.39 m³/sec./0.25  kW/77 dB(A) 1m 

HP10-1/2750 rpm/0.39 m³/sec./0.25  kW/77 dB(A) 1m 

 

HP10-2/1350 rpm/0.23 m³/sec./0.05 kW/64 dB(A) 1m 

HP10-1/1350 rpm/0.23 m³/sec./0.05 kW/64 dB(A) 1m 

 

HP20-2/3300 rpm//0.46 m³/sec./0.65 kW 

HP20-1/3300 rpm/0.46 m³/sec./0.65 kW 

 

HP20-2/2750 rpm/0.38 m³/sec./0.37 kW/79  dB(A) 1m 

HP20-1/2750 rpm/0.38 m³/sec./0.37 kW/79  dB(A) 1m 

HP30-2/2600 rpm/1.14 m³/sec./1.15  kW 

HP30-1/2600 rpm/1.14 m³/sec./1.15  kW 

HP30-2/2000  rpm/0.88 m³/sec./0.53 kW 

HP30-1/2000 rpm/0.88  m³/sec./0.53 kW 

HP30-2/1350 rpm/0.55 m³/sec./0.16 kW/73 dB(A)  1111mmmm 

HP30-1/1350 rpm/0.55 m³/sec./0.16 kW/73 dB(A) 1m 

HP30-2/915 rpm/0.43 m³/sec./0.05 kW/65 dB(A) 1m 

HP30-1/915 rpm/0.43 m³/sec./0.05 kW/65 dB(A) 1m 

 

HP40-2/2600 rpm/0.97 m³/sec./1.6 kW 

HP40-1/2600 rpm/0.97 m³/sec./1.6  kW 

HP40-2/2000 rpm/0.74 m³/sec./0.72 kW 

HP40-1/2000 rpm/0.74 m³/sec./0.72 kW 

HP40-2/1350 rpm/0.49 m³/sec./0.25 kW/75 dB(A) 1m 

HP40-1/1350 rpm/0.49 m³/sec./0.25 kW/75 dB(A) 1m 

 

 

HP 10 
 

HP 20 
 

HP 40 
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HP –Hyd Kühlleistung Öl 
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HP50-2/2000 rpm/1.68 m³/sec./1.5 kW 

HP50-1/2000 rpm/1.68 m³/sec./1.5 kW 

HP50-2/1400 rpm/1.16 m³/sec./0.55 kW/80 dB(A) 1m 

HP50-1/1400 rpm/1.16 m³/sec./0.55 kW/80 dB(A) 1m 

HP45-1/2000 rpm/1.36 m³/sec./1.2 kW 

HP45-1/1400 rpm/0.95 m³/sec./0.38 kW/77  dB(A) 1m 

HP50-2/915 rpm/0.72 m³/sec./0.18 kW/70 dB(A) 1m 

HP50-1/915  rpm/0.72 m³/sec./0.18 kW/70 dB(A) 1m 

HP45-1/900 rpm/0.61 m³/sec./0.12 kW/67 dB(A) 1m 

 

HP60-2/2000 rpm/1.58 m³/sec./1.5  kW  

HP60-1/2000 rpm/1.58 m³/sec./1.5  kW  

HP60-2/1400 rpm/1.11 m³/sec./0.55 kW/80 dB(A) 1m 

HP60-1/1400  rpm/1.11 m³/sec./0.55 kW/80 dB(A) 1m 

 

HP80-1/1600 rpm/3.9  m³/sec./5.7  kW 

HP70-1/1800 rpm/3.19 m³/sec./4.6 kW 

HP70-1/1500 rpm/2.68 m³/sec./2.7 kW 

HP80-1/905  rpm/2.2  m³/sec./1.05 kW/79 dB(A) 1m 

HP80-1/680 rpm/1.6 kW/0.5  kW/72 dB(A)1m 

HP70-1/910  rpm/1.62 m³/sec./0.61  kW/77 dB(A)1m 

HP70-1/680 rpm/1.18 m³/sec./0.27 kW/69 dB(A) 1m 

 

HP100-1/1300 rpm/5.38  m³/sec./5.4  kW  

HP90-1/1300 rpm/4.69 m³/sec./5.8 kW 

HP100-1/915 rpm/3.76 m³/sec./1.85 kW/84 dB(A) 1m 

HP90-1/915 rpm/3.31 m³/sec./2.1  kW/85 dB(A) 1m 

HP100-1/680 rpm/2.69 m³/sec./0.8 kW/76 dB(A) 1m 

HP90-1/680 rpm/2.36 m³/sec./0.85 kW/76 dB(A) 1m 
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Beschrei
bung 

 

 
A 

 
b 

 
C 

 
d 

 
E 

 
F 

 
g 

 
H 

 
HP 5-1 

 
340 

 
297 

 
45 

 
271 

 
290 

 
105 

 
130 

 
1/2"  

HP 5-2 
 
340 

 
297 

 
45 

 
271 

 
290 
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130 

 
1/2" 

 
HP 10-1 
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63 

 
317 
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1 10  
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1" 
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95 

 
147 

 
1 1/4" 

 
HP 50-1 

 
670 

 
652 

 
63 

 
627 

 
61 0 
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1 120 
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94 
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250 

 
2" 

 

HP Kühlpaket 
 

 

   

   

Hainzl Industriesysteme’   High   Performance   
Pakete  können   für viele verschiedene An-
wendungen eingesetzt werden.  Die Pakete 
werden in einem Plate&Bar  System gemacht, 
und haben daher eine sehr hohe Lebensdauer. 
Sie können einen stabilen Betriebsdruck bis zu 
26 bar und einen dynamischen Druck bis zu 20 
bar erreichen. 
 
Lieferung ist in mehr als 20 verschiedene 
Varianten möglich, so deckt die HP-Serie, die 
meisten Zwecke für die stationären und 
mobilen Maschinen. 
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Thermoswitch 

Ein Thermoschalter wird zur Regelung der Kühlmitteltemperatur in Anlagen installiert, in denen 
Kühler mit elektrisch angetriebenen Ventilatoren verwendet werden.  
Es wird empfohlen, den Thermoschalter im Tank zu montieren, er kann aber auch in der dritten 
Kühlerverbindung angebracht werden. 
Wenn die Kühlmitteltemperatur die Sollwert-Temperatur des Thermoschalters überschreitet, 
wird das Gebläse aktiviert. Wenn die Temperatur auf 11 ° C unterhalb der Solltemperatur fällt, 
wird der Lüfter wieder abgeschaltet. 
Der Motorschutz steht mit den folgenden Sollwert-Temperaturen zur Verfügung: 40 ° C, 50 ° C, 
60 ° C und 70 ° C. 
Ein Relais muss so angebracht sein, dass die Thermoswitch-Stromstärke über denen unten aus-
gesetzt ist. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung Gewinde Sollwert Off-
Temperatur 

Arbeitstemperatur Anmerkung 

Thermoswitch 1/2‘‘ 50 °C 40°C 120 °C Relay * 
Thermoswitch 1/2‘‘ 60 °C 50 °C 120 °C Relay * 
Thermoswitch 1/2‘‘ 40 °C 30 °C 120 °C Relay * 
Thermoswitch 1/2‘‘ 70 °C 60 °C 120 °C Relay * 

Spannung  elektrischer 
Strom 

Nutzungsleistung 

12 V dC 10 A 
24 V dC 5 A 
120 V AC 15 A 
240 V AC 10 A 
277 V AC 7.2 A 



 

 
- 19 – 

 

 

Thermobypass 

Ein Thermobypass ist die ideale Lösung um eine minimale Kühlmitteltemperatur zu erhalten, 
unabhängig von der Umgebungstemperatur. 
Der Thermoschalter ist parallel zum  Kühler verbunden. Wenn die Kühlmitteltemperatur unter 
die Schließungstemperatur des Thermoschalters kommt, fließt das Kühlmittel am Kühler vorbei. 
Wenn die Kühlmitteltemperatur über die Schließungstemperatur übersteigt, schließt der Bypass.  
Der Thermobypass steht mit den folgenden Schließungstemperaturen zur Verfügung: 45 ° C, 55 ° 
C, 70 ° C und 87 ° C. 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung Gewinde Sollwert Off-Temperatur Ölstrom Arbeitstemperatur 
Thermobypass 1‘‘ 45 °C 10 °C 67 l/min 120 °C 
Thermobypass 1‘‘ 55 °C 10 °C 67 l/min 120 °C 
Thermobypass 1‘‘ 70 °C 10 °C 67 l/min 120 °C 
Thermobypass 1‘‘ 87 °C 10 °C  67 l/min 120 °C 
Thermobypass 1‘‘ 38 °C 10 °C 67 l/min 120 °C 
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Installationsanleitung - HP Kühler 
 

Montage von HP-Kühlern 

Die Platzierung der Kühler muss so sein, 

dass ein Wiedereintritt der erwärmten 

Luft vermieden werden kann. 

 

Der minimal zuläs-

sige Abstand zur 

Wand ist die Hälfte 

der Kernhöhe (A). 

 

Bei Installationen in geschlossenen Räumen muss ausreichend Belüftung vorgesehen sein, damit 
die erwärmte Luft aus dem Kühlsystem nicht die Raumtemperatur erhöht. 
 
Im Falle einer Verlegung ins Freien, beachten Sie bitte, dass niedrige Umgebungstemperaturen die 
Kühlmitteltemperatur reduzieren und dies zu einer erhöhten Viskosität führt. Dies kann zu hohen 
Druckspitzen führen, wenn die Maschine gestartet wird. 
Wenn diese Druckspitzen den maximal zulässigen Betriebsdruck erreicht, muss ein Thermo- oder 
Druckbypass parallel zum Kühler montiert werden. 
 

Installation 
Die HP Kühler müssen im Rücklauf des hydraulischen  
Systems montiert werden. Für die Installation der 1-Pass-
Kühler werden die beiden diagonalen Verbindungen ver-
wendet. – siehe links 
 
Die verbleibende Verbindung kann entweder streckbar 
oder für einen Thermoschalter zur Regelung des  
Elektromotors verwendet werden. 
 
Der Motor muss so angeschlossen werden, dass der 
Lüfter sich in Richtung des Kühlers dreht. 
 
Die HP-Kühler sind für eine max. Umgebungstemperatur 
von 50 °C und eine max. Temperatur von 150 °C ausge-
legt. Wenn die Temperatur über 100 °C erreicht, muss 
Hainzl zur Genehmigung dieser Bedingungen kontaktiert 
werden. 
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Wartung 

Hainzl HP Kühler erfordern keine besondere Wartung. Wenn die Kühler in sehr schmutzigen  

Umgebungen arbeiten, sollten sie jedoch regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst die  

Kühlleistung verringern könnte, wenn die Finnen wegen Verschmutzung gesperrt werden. 

 

Reinigung der Luftseite: 

Die Reinigung erfolgt mittels Druckluft oder Wasser. Bei starker Verschmutzung kann der Kern mit 

Hochdruckwasser gereinigt werden. Die Arbeitsrichtung muss parallel zu den Rippen gerichtet 

sein, um diese nicht zu beschädigen. Es wird empfohlen, den Kühler vor der Reinigung zu demon-

tieren, um den Motor nicht zu beschädigen. 

 

Reinigung der Kühlmittelseite: 

Im Zusammenhang mit der Innenreinigung, kann der Kühler getrennt mit einem Entfettungsmittel 

durchgespült werden. Danach muss das Entfettungsmittel mit Hilfe von Druckluft ausgeblasen 

werden und der Kühler sorgfältig mit Kühlmittel gespült werden, bevor Sie mit der Schaltung ver-

bunden wird.  

 

Kühlmittel 

Hainzl empfiehlt Ihnen, die richtigen Kühlmittel zu wählen, um sicherzustellen, dass die  

Korrosionsinhibitoren die des Aluminiums entsprechen.  
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Installationsanleitung - HPC Kühler 

Platzierung des Kühlers 

Bitte beachten Sie, dass der Kühler in einer Weise die eine freie Luftströmung in und aus dem 

Kühler ermöglicht, platziert werden muss. 

Der minimal zulässige Abstand zur einer Wand ist die Hälfte der Kern Höhe (A). 

Es ist wichtig, dass keine Rückführung der erwärmten Luft erfolgt, um eine ausreichende Belüf-

tung des Raumes zu gewährleisten, wenn der Kühler innen montiert wird. 

 
 

Einbau des Kühlers 

Ein HPC Ölkühler mit integrierten Ölpumpenfunktionen hat einen separaten Kühlkreislauf, die das 

Öl direkt aus dem Tank saugt. 

Die Schaltung kann auch mit einem Ölfilter ausgerüstet werden. Der Filter sollte jedoch nicht  

direkt am Ölkühler montiert werden. 

Die Saughöhe vom Tank zur Pumpe darf nicht mehr als 2 m betragen und die Schlauchdimension 

darf nicht kleiner sein, als die Abmessung der Pumpenverbindung. Die Viskosität darf nicht mehr 

als 2000 cSt sein, im Falle einer höheren Viskosität  wenden Sie sich bitte an Hainzl. 

 

Der Elektromotor ist so anzuschließen, dass die Pumpe und das Gebläse in Richtung des Motors 

gedreht werden. 

Mit Blick auf die Regulierung der Öltemperatur, ist es empfehlenswert, eine Thermobypass oder  

Thermoschalter zu montieren. 
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Thermobypass: 

-  in Situationen, in denen die HPC Ölkühler für Filterschaltungen verwendet werden, die eine sta-

bile Öl- Strömung erfordern, sollte der Thermobypass parallel zum Ölkühler angebracht sein. 

 

Thermoschalter: 

-  zu montieren, wenn die HPC Ölkühler nur zur Ölkühlung verwendet werden. Es wird empfohlen 
den Thermoschalter im Tank zu montieren. 

 

Wartung 

Hainzl HP Kühler erfordern keine besondere Wartung. Wenn die Kühler in sehr schmutzigen Um-

gebungen arbeiten, sollten sie jedoch regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst die Kühlleistung 

verringern könnte, wenn die Finnen wegen Verschmutzung gesperrt werden. 

 

Reinigung der Luftseite: 

Die Reinigung erfolgt mittels Druckluft oder Wasser. Bei starker Verschmutzung kann der Kern mit 

Hochdruckwasser gereinigt werden. Die Arbeitsrichtung muss parallel zu den Rippen gerichtet 

sein, um diese nicht zu beschädigen. Es wird empfohlen, den Kühler vor der Reinigung zu demon-

tieren um den Motor nicht zu beschädigen. 

 

Reinigung der Kühlmittelseite: 

Im Zusammenhang mit der Innenreinigung, kann der Kühler getrennt mit einem Entfettungsmittel 

durchgespült werden. Danach muss das Entfettungsmittel mit Hilfe von Druckluft ausgeblasen 

werden und der Kühler sorgfältig mit Kühlmittel gespült werden, bevor Sie mit der Schaltung ver-

bunden wird.  
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Dimensionierung - HP & HPC Kühler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Symbole 
q = Kühlleistung 
ρÖl =  Öl dichte [0.85 kg/l] 
cp =  spezifische Wärmekapizität   
 y [2.1 kJ/kg°C)] 
Toil = max. Öltemperatur [°C] 
 
Vvol = Ölmenge im System [l 

 
 
   HPC 
 
Beispiel 1: (wenn die Kühlleistung bekannt ist)  
Kühlleistung = 14kW 
Max. Öltemperatur = 60 ° C  
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
 
Spec. Kühlleistung.:      
       Q      =  __ 14 ____ 
Toil – Tamb 60-30 
 
 
 
Option: HPC 2 
 
 
Beispiel 2: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Normalerweise gibt es eine Wärme-
abgabe zum Öl von 25-30% des Motor / Mo-
torleistung (Dieselmotor oder Elektromotor) 
sein. 
 
Motor / Motorleistung = 15 kW 
Kühlleistung = 0,3 x 15 kW = 4,5 kW max. 
Öltemperatemperatur. = 60 ° C 
Umgebungstemp. = 30 ° C 
 
Spec. Kühlleistung:     
       Q ____ =  __ 4.5__ 
Toil – Tamb  60-30 
 

= 0.15 kW/ °C 
 
Option: HPC 1 
 

Werte 
 
1 kcal/sec.   = 4.187 kW 
1 hp  = 0.7358 kW 
1 bT u/sec.   = 1.053 kW 
1 cfm  = 4.72  x 10-4  m3/sec. 
     
 

 

     HP 
 
Beispiel 1: (wenn die Kühlleistung bekannt ist) 
Kühlleistung = 65 kW 
Max. Öltemperatur = 70 ° C  
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom = 250 l / min. 
 
Spec. Kühlleistung.:      
       Q      =   __ 65___ 
Toil – Tamb   70-30 
= 1.63 kW/°C 
 
Option: HP 80-1/400 V/6-pole 
 
 
Beispiel 2: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Normalerweise gibt es eine Wärme-
abgabe zum Öl von 25-30% des Motor / Mo-
torleistung (Dieselmotor oder Elektromotor) 
sein. 
 
Motor / Motorleistung = 30 kW 
Kühlleistung = 0,3 x 30 kW = 9,0 kW max. 
Öltemperatemperatur = 60 ° C 
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom = 35 l / min. 
 
Spec. Kühlleistung.:      
       Q  ___    =     9.0 
Toil – Tamb 60-30 
 
= 0.30 kW/°C 
 
Option: HP 30-2/400 V/6-pole 
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Beispiel 3: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Ölvolumen im System = 220 l 
Max. Öltemperatur. = 60 ° C 
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
 
 
 
Betrieb ohne Kühlung des Systems, führt zu 
einer Zunahme der Öltemperatur von 25 ° C in 
30 min. 
 
∆T = 25°C 
∆t = 30 min. = 1800 sec. 
Q = Vvol ~ ρoil x cp x ∆T 
                   ∆t 
Q= 220 x 0.85 x 2.1 x 25 
    1800 
 
Spec. Kühlleistung. =     5.45   
                60-30 
= 0.18 kW/°C 
 
 
Option: HPC 1 
 

Beispiel 3: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Ölvolumen im System = 220 l 
Max. Öltemperatur. = 60 ° C 
Umgebungstemperatu. = 30 ° C 
Ölstrom = 75 l / min. 
 
Betrieb ohne Kühlung des Systems, führt zu 
einer Zunahme der Öltemperatur von 25 ° C in 
30 min. 
 
∆T = 25°C 
∆t = 30 min. = 1800 sec. 
Q = Vvol ~ ρoil x cp x ∆T 
                   ∆t 
Q= 220 x 0.85 x 2.1 x 25 
    1800 
 
Spec. Kühlleistung. =     5.45 _ 
                 60-30 
= 0.18 kW/°C 
 
 
 
Option: HP 10-2/400 V/4-pole 
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Dimensionierung - HP 12/24V & HP HyD Kühler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Symbole 
q = Kühlungsperformance 
ρÖl =  Öldichte [0.85 kg/l] 
cp =  spezifische Wärmekapizität   
 y [2.1 kJ/kg°C)] 
Toil = max. Öltemperatur [°C] 
 
Vvol = Ölmenge im System [l] 
 

 
   HP 12/24V 
 
Beispiel 1: (wenn die Kühlleistung bekannt 
ist)  
Kühlleistung = 11kW 
Max. Öltemperatemperatur. = 60 ° C  
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom = 60 l/min 
 
Spec. Kühlungs perf.:      
       Q      =  __ 11 ____ 
Toil – Tamb    60-30 
= 0.37 kW/°C 
 
Option: HP30-1 
 
Beispiel 2: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Normalerweise gibt es eine Wär-
meabgabe zum Öl von 25-30% des Motor / 
Motorleistung (Dieselmotor oder Elektro-
motor) sein. 
 
Motor / Motorleistung = 20 kW 
Kühlleistung = 0,3 x 20 kW = 6,0 kW max. 
Öltemperatur = 60 ° C 
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom= 50 l/min 
 
Spec. Kühlungs perf.:     
       Q      =     __ 4.5__ 
Toil – Tamb 60-30 
= 0.15 kW/ °C 
 
Option: HP10-1 
 

 

        

      

Werte 
 
1 kcal/sec.  = 4.187 kW 
 
1 hp  = 0.7358 kW 
  
1 bT u/sec.  = 1.053 kW 
 
1 cfm  = 4.72  x 10-4  m3/sec. 
 
 
      HP Hyd 
 
Beispiel 1: (wenn die Kühlleistung bekannt ist) 
Kühlleistung = 65 kW 
Max. Öltemperatur. = 70 ° C  
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom = 250 l / min. 
 
Spec. Kühlungs perf.:      
       Q ___   =   __ 80___ 
Toil – Tamb   70-30 
= 2.00 kW/°C 
 
Option: HP 70-1 (1500 rpm) 
 
Beispiel 2: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Normalerweise gibt es eine Wärme-
abgabe zum Öl von 25-30% des Motor / Mo-
torleistung (Dieselmotor oder Elektromotor) 
sein. 
 
Motor / Motorleistung = 30 kW 
Kühlleistung = 0,3 x 30 kW = 9,0 kW  
max. Öltemperatur = 60 ° C 
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom = 35 l / min. 
 
Spec. Kühlungs perf.:      
       Q  ___    =   9.0 
Toil – Tamb            60-30 
= 0.30 kW/°C 
 
Option: HP 20-2 (3300rpm) or HP 30-
2 (915 rpm) 
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Beispiel 3: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Ölvolumen im System = 220 l 
Max. Öltemperatur. = 60 ° C  
Umgebungstemperatur = 30 ° C 
Ölstrom= 50 l/min 
 
Betrieb ohne Kühlung des Systems führt zu 
einer Zunahme der Öltemperatur von 25 ° C 
in 30 min. 
 
∆T = 25°C 
∆t = 30 min. = 1800 sec. 
Q = Vvol ~ ρoil x cp x ∆T 
                   ∆t 
Q= 220 x 0.85 x 2.1 x 25 
    1800 
 
Spec. Kühlungs perf. =     5.45   
                   60-30 
= 0.18 kW/°C 
 
 
 
 
Option: HP 10-1 

 

 
Beispiel 3: (wenn die Kühlleistung nicht be-
kannt ist) Ölvolumen im System = 220 l 
Max. Öltemperatur. = 60 ° C Umgebungstem-
peratur. = 30 ° C 
Ölstrom = 75 l / min. 
 
Betrieb ohne Kühlung des Systems führt zu 
einer Zunahme der Öltemperatur von 25 ° C in 
30 min. 
 
 
 
 
∆T = 25°C 
∆t = 30 min. = 1800 sec. 
Q = Vvol ~ ρoil x cp x ∆T 
                   ∆t 
Q= 220 x 0.85 x 2.1 x 30 
    1800 
 
Spec. Kühlungs perf. =     5.45 _ 
                   60-30 
= 0.22 kW/°C 
 
 
 
 
 
 
Option: HP 10-1 (2750 rpm) 
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Unsere Leidenschaft für Kühl-und Klimalösungen 
ist von grundlegender Bedeutung für das  
Wachstum unserer Kunden.  
Hainzl ist die Erfüllung der Bedürfnisse unserer 
Kunden wichtig und wie liefern den Unterschied, 
indem wir: 
 
• Weltklasse-Anpassung 
- Bereitstellung unserer Kunden mit maßge-
schneiderten und technisch ausgereiften Lösun-
gen 
 
• Erfahrung & Innovation 
- Wir bieten unseren Kunden die richtige Lösung 
und die Verringerung der Zeit bis zur Marktreife 
 
• Weltweite Unterstützung und Versorgung 
- Gewährleistenden Vertrieb und technische Un-
terstützung für unsere Kunden in lokalen Regio-
nen mit, schnellen und reibungslosen Lieferungen. 
 
• Qualität & Technologie 
- Begrenzung des Risikos einer Störung des Pro-
duktes und dem Auftreten von Qualitätsproble-
men durch bewährte Leistung 

Weltklasse-Anpassung für jede  
Produktanwendung 
 
In 90 Jahren haben wir ein beachtliches Wissen, 
über die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden, 
in einer Reihe von Branchen und Anwendungen 
 gebaut. 
Unsere Referenzliste innerhalb  Anwendungen von 
Dieselmotoren, deckt die meisten Anwendungen in 
Kühl-On- & Off-Road-Anwendungen und reicht von 
schweren Forstmaschinen über spezialisierten Zug 
Abkühlung auf kleinen Teleskopen. 
 
Unsere Erfahrung ist eine wichtige Plattform für 
unsere bewährte Leistung durch jahrzehntelange 
Zusammenarbeit mit führenden Industriezweigen 
der Welt.  
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Seit mehreren Jahrzehnten hat Hainzl Tausende von 
kältetechnischen Komponenten und Kühlsysteme 
für industrielle Anwendungen in den On-& Off Road-
Geschäftsfelder und der globalen Windenergiebran-
che geliefert. 
 
Unsere globale Präsenz ermöglicht es uns, unser 
fundiertes Wissen über Produkte und Anwendungen 
mit den Besonderheiten und Bedürfnissen der 
Märkte und Umwelt auf allen Kontinenten zu kom-
binieren. Wir wissen, Kühlung und sind bereit, Ihnen 
eine hervorragende Kühllösung bieten. 
 
Einige unserer Kunden: 
 
• Atlas Copco 
 
• BOMAG 
 
• Bosch Rexroth 
 
• Cargotec Gruppe 
 
• Dynapac 
 
• Liebherr 
 
• Manitou 
 
• Ponsse 
 
• Sandvik Gruppe 
 
• Siemens 
 
• VDL Gruppe 
 
• Vestas 
 
• Volvo 
 
• Wirtgen 
 
• ZF 
 
... und viele mehr 
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Wind Anwendungen 
Wir bieten Kühllösungen für alle On-und Off- 
Shore-Windkraftanlagen Anwendung, die Kühlung 
von Getriebeöl, Generatoren, Transformatoren Öl, 
Umformer, hydraulische Schaltungen und Leistungs-
elektronik. 
 
• Passiver Kühler 
• Aktive Kühler 
• Nacelle Klimaanlagen 
• Getriebe Kühler 
• Generator-Kühler 
• Konverter Kühler 
• Wechselrichter Kühler 
• Main-Lagers Kühlern 
• Hydraulische Kühler 
• Pumpstationen 
• Transformator-Kühler 
• Wasser / Öl-Wärmetauscher 

On-& Off-Road-Anwendungen 
Wir bieten Kühllösungen für Bagger, Planierrau-
pen, Bergbau und Bohrgeräte, Forstmaschinen, 
Landmaschinen, Zerkleinerung und Verarbeitung, 
Material Handling, LKWs und Busse, Baumaschi-
nen, Straßenbau, Bahn, spezielle Kompressoren 
zur Kühlung von Dieselmotoren angewendet, hyd-
raulische und Getriebeöl, Generatoren und Kom-
pressoren sowie einfache Ölkühlung für den 
Stand-alone-Anwendungen. 
 
• Heizkörper 
• WCAC - Wasser-Ladeluft-Kühler 
• Ölkühler 
• Kraftstoff-Kühler 
• Trafo Ölkühler 
• Zug-Kühler 
• Wasser / Öl-Wärmetauscher 

Typische Kühlsysteme von Hainzl für einen Wind entwickelt und ein On-& Off-Road.-
 

Seit mehreren Jahrzehnten hat Hainzl Tausende von kältetechnischen Komponenten 
und Kühlsysteme für industrielle Anwendungen in den on-& Offroad-Geschäftsfelder 
und der globalen Windenergiebranche geliefert 
 
Kühlsystem-Komponenten 
Module und komplette Kühlsysteme für jede industrielle Anwendung 
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HAINZL INDUSTRIESYSTEME GMBH 
Industriezeile 56, A-4021 Linz 
 
Austria 
 
Tel: +43 (0) 732-7892-0 
Fax: +43 (0) 732-7892-12 
E-Mail: customers@hainzl.at 
www.hainzl.at 


