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Befiillung iiber Kegelschmiernippel

Erfillt die EG-Richtlinien:

89/336/EWG [EMV)
Die Einb gebung und Verkabelung hat mafigeblichen
Einfluss auf die elektromagnetische Vertraglichkeit des
Aggregates. Daher ist bei der Installation die EMV der
gesamben Anlage sicherzustellen.

Technical Data
Unit

Max, operating prassure 300 bars
Permissible operafing temperature — -15°C b #T5°C
Reservoir capacity 10 liters

Lechabstand
datmece of holes 200,000
267 DINTIA12-AM18x1
TECHN. DATEN Filled viz conical head nigple
Aggregat DINT1412-AM10x1
max. Gegendruck 300 bar
;:;:T::l\‘!::::::‘nerafur — ;:i;tt-:ls +80°C Integriertes Schaltnetzteil
M Eingang
E:Mh:i';a?::hur;;lr.ooso T9 ::":K:,K Eingangsspannung 90 - 264 VAG 47 - bbb Hz
1113 Anzahl der Auslisse — max3 Eingangsstrom 15 A5V 0.9 A/230V
e den weige s 3 stisse T oo 40, Einschaltstrom 20 AZHEY L0 AZ230V
statt der Punpenelemente, Verschiussschrausen Sicherung L ASISV
eingesetzt] Ausgang
A 24 VOC /-2%
11-13 lieferbare Pumpenelemente: L"‘ET“-‘”“""”"Q 05 mATILOVAC
2} Best-Nr. Firdermenge Leckstrom —____ «05m
| o ¥ain Uberlastschutz Ja
Uberspannungsschutz
KrGi 5 Sicherneit VDF 085/193 JENBE553 / EC 950 / UL 1950
KrGue 18 Ausgang PELV {sichere Trennung)
::g:ﬁ ;'35 1 Schutzhlasse

Anschluffgewinde M16x15 fir

Anschlufbarmaturen, 2.8, fir Stahlrohr 710
Die Bestell-Nr. ist zu erginzen durch die gewlnschten
Pumpenelemente: z.B. KFG530-5W1 ausgeriisfet mit

11 llinks) = KFG1
1.2 (mittel = KFG1U3
13 (rechts] = KFGIUL

Die angegebenen Firdermengen beziehen sich auf die
Firderung von Fett der MLGI-KL 2 bei einer Temperatur
von 20°C und einem Gegendruck von 50 bar.

Hiervon abweichende Temperaturen und Driicke

fithren zu einer Anderung der Firdermenge.

Bei der Auslequng einer Zentralschmieranl age

sind die angegebenen Werte zugunde Tu legen.

Das Druckbegrenzungsventil 3¢0bar,
Bestell-Nr.:161-210-012 ist gesondert zu bestellen.

Schmierstoff

Fette bis NLGI-Klasse 2

wertraglich mit Kunststaffen, NBR-Elastomeren,
Kupfer und Kupferlegierungen

Fliefdruck bis max, Té0 mbar

EMV _____ ENS50081-1/1.92 {EN 55022/9.98 KL. B]
EM 61000-3-3/195, EN 61000-6-2/4.99

Betriebsart

-25°C bis +40°C  __ 51
&0 bis #80°C  __ 52 - 15 Minuten ader
53 - 202 -30 Minuten

Stewergerat 1G502-|
Betriebsarten und Parameter
Pause, einstellbar

Contact, einstellbar

0,1.5%,9h
 0,1.59,9min oder 1. 999min !

[Pumpeniaufzeit)
Betriebsstundenzahler 0,1..99599 9h "
—_— . tl
Fehlerstundenzahler 0,1.59999 5h nicht loschbar

Uberwachung, einstellbar .
mit Zyklenschalter|Cs) eder ohne Uberwachung (OFF)
Grundeinstellung werkseitig: Timerbetrieb

Pumpenlauf zeit: HCO = & min.
Fausenzeif: fPA=1h
Uberwachung: COP = OFF

Anzuwendende Schutzmafinahmen fir den
bestimmungsmifigen Betrieb im Maschinenbereich:
#Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung™
gemalt der Normen: EN 60204 Teil 1- 1992
und DIN VDE 2100T410 A2
HBei Isolations- und Spannungspriifung nath
EN 60204-1:1992 ist das Aggregat abzuklemmen.

Reservoir material —_—_PMMA
Type of enclosure ace. to DIN 40050,T9 — |P SK&K
1113 Max. number of lubricant outlets —3

0f only ane outiet is required, m.wuphg-uan
used instesd of the ether purg sten

11-13 Available pump elemenfs
2] order ne, delivery rate

em ¥min
KFG1LU1 15
KFG1UZ 18
KFGIU3 13
KFGLUL 08

Connection thread M 1x15 for
fittings for steel tubing 110
3} The erder number must be supplemented
with the desired pump elements
Example: KFGS3-5W1 equipped with:

11 1left] = KFG1U
12 Imiddle) = KFGLU3
13 Iright) = KFGILUL

The indicated delivery rates refer to the delivery of
NLGI grade 2 grease at a temperature of 20°C and

a back pressure of 50 bars,

Temperatures and pressures that deviate from these
figures lead to a lower delivery rate The indicated
values must be taken as a basis when planning a
centralized lubrication system.

Nicht tolerierte Mafle sind Richtwerfe und dienen der Information
Measurements without tolerances are orientative values for information enly

Dimensions in mm

Befestigungsbild 15
drilling template

Steckverbindung nach DIN 43650-A
Connector DIN43650-A
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Steckverbindung nach DIN EN60947/IEC 94
Connecter DIN EN6094LT/IEC 967

Hydraulik-Schema
hydraulic layout
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X4 | Farbkurz— | Aderfarbe
PIN| zeichen | color of wire
1 BN broun/brown
2 WH weiss/white
3 BU blau/blue
4 BK schwarz/black
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2,4W 2,60
3-Droht-Schalter £5 2
90 — 264 V AC — &M 3-wire-cycle switch
47 — 440 Hz 3

LEGENDE 5 LEGEND

L1/N Versargungssponnun L1/N operotin vu\la &
(Maschinenhauptschalter EIN) 2—Droht—Schalter (Main switch N%

PE  Schutzleiter 2-wire-cycle switch PE protective earth

X1 indung Versor Ing == TR X1 connector operating voltage

¥4 Steckverbindung Stérmeldung SL2 z |z 5 | X4 connector signal lamp "fault” SLZ
+ Signaleingang Zyklenschalter WH |2 + signal input from cycle switc

F Sicherung (Leitungsschutz) fuse

1) PIN ohne interne Verbindung & 5 BN |1 1) PIN without internal connection

Lubricant

grease up fa NLGI grade 2

compliant with plastics, NBR-elastemers,
copper,copper alloys

Flow pressure 700 mbars max

Integrated power supply

Input

voltagerange 90 - 264 VAC; 47 - LLOHz
ACcurrent 15 A/11SV 0,9 A/230V
inrush current 20 A/1ISV L0 A/230V
fuse L AJSOIV

Output

veltage 24 VDO +/-2%

leakage current <05 mA/2LOVAC

overlead profection yes

over voltage protection
Safety standards EN60950 / IE( 5‘30 ." UL 1950

output  _____ SELV (grounded)
class of equipment 1
EmMc 0000 ENS55022/998KLB,

EN61000-3-3/1.95,
ENG1000-6-2/4.99

Mode of aperation/duty ratia
-25°C to +40°C s1
+40°C to +60°C 52 - 15 minute or
§3 - 20% -30 minute

Control unit 1G502-1
Made of aperation and parameters
Interval time, adjustable

Contact time, adjustable

(running time of pump)

Elapsed time counter

Error hour counter

Monitoring, adjustable

with cycle switch (CS) or witheut monitoring (OFF)
Basic setting factory made: Timer

£,1.39353,9h }nai erasable
0,1..99999,9h

Run time: +C0 = & min.
Pauses tPA=1h
Monitoring COP - DFF

Applicable protection measures for operating
inindustrial fields:
d'Protective Extra Low Voltage” (PELV)
Standards: IEC 204-1: 1992 modified
IEC 364-4-4:1992
eDisconnect unit from pewer supply while insulatien and
voltage check acc. to [EC 204-1:1992

Confirm with:  89/336/EWG [EMC)

Installation and wiring has an influence

of the EMC behaviour of the unit.

(Therefor the whole system has to be installed
according to the rules of EMC protection)

ce

Kolbenpumpenaggregat
KFGS50-5W1
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