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Spannungen und Frequenzen bitte ber Bestellung angeben

FPlease spe(urr voltages and frequencies requiered when orderin

Die genaue Stromaufnahme st dem jeweiligen Typenschild zu entnehmen

For ‘exact power consumphion please see fame f|>a 3 .

Firderstrom, bezogen auf ene Betriebsviskositét ven 140mm'/s (c5t), ber einem Gegendruck p=Shar
Output (flow rate) 15 based on an operabing viscosity of 140mm"s (¢St at a beck pressure p=Sbar
Max Gegendruck entspricht dem lsfwert des “eingebauten Druckhegrehzun sventils

The mox bock pressure 15 equivalent to the atctual value of the bullf-in pressure requlating valve
Beim Schalten won imduktiven Verbrauchern, Kontokte durch gemignete Mafinahmen schitzen

When switching induckive consumers protect confacks with suitable measures

Anschlufigewinde mit Senkung fir Litlose Rohrverschraubung fiir Rohre#g

Ports topped for solderless fube connection for tube &mm dia

—t 196 —p- P

Technische Daten

Férdermedium - pumping medium

O auf Mineraldl— oder synthetischer Basis
vertrdglich mit Kunststoffen, NBR-
Elastomeren, Kupfer u Kupferlegierungen

Oil based on mineral- or synthetic oils
compliant with plastics, NBR- elastomeres,
copper and copper alloys

Betriebsviskositat -

-1

operating viscosity 20 1000 —mm’*/s
Motor - motor
1) Frequenz -
frequency 50 60 Hz
" (Y) Nennspannung —
(Y) rated voltage 400 | 460V
2 (Y) Stromaufnahme -
(Y) power cunsomption 0,29 |0,30_A
Nennleistung -
rated power 70 )/ —)
Nenndrehzahl -
rated speed 2700 | 3200_min~!
Schutzart nach DIN 40050 -
Type of enclosure acc DIN L0050_IPSL
Einschaltdauer nach VDE 0530 -
duty cycle acc VDE 0530 100%
Isolationsklasse -
1solation class B
Zahnradpumpe - Gear pump
Forderstrom —
output 05 0,6 —L/mn
Lymax Gegendruck -
max back pressure 21 bar
Behdlterinhalt “FAbmessungen in mm / Dimensions in mm
reservoll capacily 3 t
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- Technical Data

Floatswitch

Schwimmerschalter -

Schwimmerschalter zur Uberwachung des min
Flllstandes mit Vorwarnung

Floatswitch for monitoring low Liquid level
with prewarning

1

Mit Steckverbinder nach

DIN 434650-AM 3
| With plug and socket connection
to DIN 43650-AM 3

Darstellung: gefiiliter Behdlter
| | wiring diogramm showing
— _ filled reservorr
Funktion - Function 5

Nach Absinken um ca 6émm vom oberen
Anschlagring schliefit Kentakt 1 - 3 Nach
Erreichen des min Fillstandes &ffnet zus
Kontakt 1 - 2

After approx 6mm falling of the float
underneath the upper stop ring, contact
1 - 3 closed Affer reaching the min
liguid level, contact 1 - 2 also opens

Kontaktart - 2 Wechsler{Schutzgaskent )
Type of Contact _2 changeover contact
(operated reed contact)
max Schaltspannung-
max switching voltage
max Schaltstrem -

230VAC [230VDC

max switching current 1,0A 1,0A
max Schaltvermégen -

max breaking capacity 60VA LOW
Kabelverschraubung -

cable gland PaGN

ZP-Aggregat
MFES5-KW6-S1
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