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Kolbenverteller, Dosiereinheiten

fir Einleitungs-Verbrauchsschmieranlagen (Ol)

/Gruppe 350 h /Gruppe 321 h /Gruppe 320 h

_ NS o\ /
Kolbenverteiler dosieren und verteilen das Den Mengenanforderungen und Platzver- Hinweise:
von einer intermittierend betatigten Pumpe haltnissen entsprechend kann die Auswahl
geforderte Ol. aus vier Verteilergruppen getroffen werden, Dichtungswerkstoff: NBR.

die sich durch Dosierbereiche und BaugroRe Allgemein gelten, unter Beachtung der
Die Olmengen fiir die einzelnen Schmier- unterscheiden. zulassigen Grenzwerte, flr den Betrieb der
stellen werden durch die auswechselbaren Verteiler die Einsatzbedingungen, die fir die
Dosiernippel bestimmt. Die Dosiermenge ist Das Funktionsprinzip aller Gruppen ist gleich,  entsprechenden Pumpenaggregate vorge-
auf den einzelnen Dosiernippeln angegeben. doch bestehen konstruktive Unterschiede. schrieben sind.
Die Deckung des Gesamtolbedarfs lasst sich Grenzwerte fur die Verteiler:
dann weiter durch die Schmierhaufigkeit In einer Anlage konnen unterschiedliche Temperaturbereich: 0 bis +80 °C
regeln. Verteilergruppen zur Anwendung gelangen. Effektive Olviskositdt: 5 bis 2500 mm?/s.



Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Einleitungs-Verbrauchsschmieranlage mit Kolbenverteilern fiir Ol

Funktion

Eine Pumpe fordert den Schmierstoff durch
die Hauptleitung zu den Kolbenverteilern.
Von dort wird er in genau dosierter Menge
den Schmierstellen zugeflihrt. Dies erfolgt
entweder in zeit- bzw. taktgesteuertem
Ablauf.

Planung

1.

Antriebsart der Olpumpe festlegen
(handbetatigt, elektrisch betrieben mit
Dreh- oder Wechselstrom, pneumatisch
betatigt).

. Schmierstoff auswahlen. Danach werden

Pumpenaggregat und Ausflihrung der
Verteiler festgelegt.

. Anzahl der Schmierstellen ermitteln.

Schmierstoffbedarf je Schmierstelle
festlegen. Gesamtschmierstoffbedarf je
Zeit- bzw. Takteinheit ermitteln. Danach ist
das Volumen in Liter des Schmierstoffbe-
halters auszulegen.

Auswahl der Verteiler

Auswahl der Kolbenverteiler nach der Dosier-
menge und den Platzverhaltnissen treffen.

Das Verhaltnis der Dosiermengen unter-
einander soll dem Verhaltnis des Bedarfs der
einzelnen Schmierstellen entsprechen.

Der Gesamtschmierstoffbedarf der Anlage
wird dann durch die Anzahl der Schmierzy-
klen je Zeiteinheit geregelt.

Funktion des Kolbenverteilers

@ Die fur die Schmierstelle bestimmte
Olmenge befindet sich vor dem Kolben
im Verteiler.

@ Beginnt die Zentralschmierpumpe Ol
zu fordern, so bewegt sich der Kolben,
und das vor ihm befindliche Ol wird bei
einem Hauptleitungsdruck von 12 his
45 bar zu der Schmierstelle gefordert.

® Nach der Druckentlastung (< 1 bar) der
Hauptleitung kehrt der Verteilerkolben
in seine Ausgangsstellung zurtick und
lasst erneut eine Olmenge in den vor
ihm liegenden Raum einstromen.
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Beachten Sie wichtige Informationen zum
Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.

Anlagenverlegung

Bei Verlegung einer Zentralschmieranlage
die Hauptrohrleitungen und Verteiler so
anordnen, dass im System vorhandene Luft
von selbst Uber die Schmierstellen entwei-
chen kann.

Hierzu sind an geeigneten Stellen und
am Ende der Anlage die Verteiler so zu
montieren, dass die Anschlisse zu den
Schmierstellen nach oben zeigen.
(siehe Abb. 1)

Die Hauptrohrleitungen von der Pumpe
zu den Verteilern ist moglichst steigend zu
verlegen.

Missen Rohrleitungen zu tiefer liegenden
Verteilern gefiihrt werden, so ist nach Abb. 2
zu verfahren.

Bei besonders groBen und weitverzweigten
Anlagen, sowie bei Verwendung hochviskoser
Ole, sind die Hauptrohrleitungswiderstinde
zu Uberprifen, inshesondere flir den Entlas-
tungsvorgang.

Jede Verteilerstelle ist nur mit einer Schmier-
stelle zu verbinden! (siehe Abb. 3)

Die Schmierstellenleitung (Verbindung:
Verteiler — Schmierstelle) erst dann an die
Schmierstelle anschlieRen, wenn nach wieder-
holtem Betitigen der Pumpe blasenfreies Ol
an den Enden austritt. Langere Schmierstel-
lenleitungen evtl. vorher mit O filllen.

Ist eine Schmierstellenleitung blockiert oder

gebrochen, so bleibt das fir die Ubrigen
Schmierstellen im System ohne Einfluss.

1-5001-DE

Abb. 1

I
\\E I gl

Abb. 2

Abb. 3

Anlagenplanung, Grundlagen: Drehmaschine mit kompakter Anlage
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Einleitungs-Verbrauchsschmieranlage mit Kolbenverteilern fiir Ol

Anwendungsbeispiel:
Universalfrasmaschine mit
sektionaler Anlage

Damit jede Achse unabhangig voneinander
mit dem notwendigen Schmierstoff versorgt
werden kann, ist jeder entsprechenden
Verteilergruppe ein 2/2-Wegeventil vorge-
schaltet.

Liegt ein Freigabesignal zur Auslosung eines
Schmierimpulses in der Steuerung vor,
beginnt die Pumpe Schmierstoff zu fordern,
und das 2/2-Wegeventil der entsprechenden
Achse offnet sich. Unter dem Pumpendruck
geben die Verteiler die vorgespeicherte
Menge Schmierstoff an die Reibstelle ab.

Ist der Nennschaltdruck am max. Druck-
schalter erreicht, wird nach einer Pumpen-
laufzeit von > 5 Sekunden das Pumpen-
aggregat abgeschaltet. Die Hauptleitung wird
auf den vom Restdruckventil bestimmten
Druck entlastet. Bei Erreichen des Rest-
drucks von ca. 1 bar schaltet der min. Druck-
schalter. Mit diesem Signal schlieRt das
2/2-Wegeventil. Der Schmierstoff inner-
halb der Verteiler dieser Gruppe wird in die
Dosierkammern umgeschoben und steht fur
den neuen Schmierzyklus bereit. Der Vorgang
wiederholt sich flr jede Achse.

Bei besonderen Anlagenkonfigurationen,

z.B. Schlauchleitungen in Kabelschlepps, kann
sich die Entlastungszeit verzogern. In diesem
Fall ist der Einsatz von Dosiereinheiten der
Baugruppe 321-403-2 zu empfehlen. Diese
Dosiereinheiten arbeiten mit einem Restdruck
von 3 bar, das bedeutet eine deutlich hohere
Anlagensicherheit.

Abb. 4
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

-
Beispiel Verteiler der 350er Reihe:

Verschlussschraube
bzw. Anschlussstiick
bei Weiterflihrung
der Hauptleitung

Schmierstellenleitungs-
anschlisse

bei Stahlrohr:
Uberwurfschraube
Doppelkegelring

Schmierstellenleitungs-
anschlisse
bei Kunststoffrohr:

Uberwurfschraube
Kegelring
Einsteckhiilse

Bei nicht bendtigtem Auslass:
Verschlussschraube
Dichtring

Achtung!

Nur bei den hier dargestellten
Kolbenverteilern diirfen nicht bengtigte
Auslasse verschlossen werden.

Achtung!

Auslasse an Progressivverteilern
dirfen nicht verschlossen werden!
Verteiler wiirden blockieren und das
wirde Beschadigungen verursachen.

Hauptleitungsanschlisse
bei Stahlrohr:

Uberwurfschraube
Doppelkegelring

bei Kunststoffrohr:

oder Gewindestiick L Anschl tick bzw, Uberwurfschraube
bei Verbindung mit Dichtring Sgssve:i\s/setricchraz&ung Kfegelrlngu
weiterem Kolbenverteiler Einsteckhilse
N\
Kolbenverteiler, Gruppe 320
0,01-0,16 cm? (fiir Ol)
M8x1 1
SW 11 ‘ Dosiereinheiten Dichtring
) L Bemessungs-
Kennzeichnung dosiermenge Kennzeichnung
1 Bestell-Nr. [em?] der Dosiereinheit Bestell-Nr.
‘ o 320-401-3 0,01 1
012 % E 320-402-3 0,02 2
320-403-3 0,03 3 DIN7603-A8x11.5-CU
= 320-406-3 0,06 6
L 320-410-3 0,10 10
320-416-3 0,16 16
R o
M8x1
( 9 Anschlussgewinde mit Senkung
fiir ltlose Rohrverschraubung.
Dosiereinheit
Verteilerleiste
Die Dosiereinheiten sind nur in Verbindung
mit Verteilerleisten bzw. T-Stlicken zu
verwenden (siehe Prospekt 1-0103-DE,
JArmaturen und Zubehor").
Dichtring Dosiereinheiten fiir unmittelbaren Schmier-
- stellenanschluss siehe Seiten 9 bis 11.
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Kolbenverteiler, Gruppe 340

0,01-0,16 cm? (fiir Ol)

Hinweis:  Die Kolbenverteiler der Gruppen 340, 350 und 390 werden nur komplett mit Dosiernippeln geliefert.
Rohranschlussmaglichkeit: M8x1 Anschlussgewinde mit Senkung flr [6tlose Rohrverschraubung fir Rohr g4.
Kolbenverteiler mit Steckverbindern siehe Prospekt 1-5015-DE.
A A 015
i \ﬂﬁq I P Pl
L HE NN e
: : N R
L)L : | =
N 2 43 — — my W CEE — s
SHETREs H s — G 345 - (op——
- \ — — — - ‘ —— N
8 a4 | 17 & 9| 86 o
24 ‘ 51 o 1) Anschlussgewinde mit
' o Senkung fur lGtlose
e 65 99 = 138 Rohrverschraubung.
Kolbenverteiler Dosiernippel mit Runddichtring, auswechselbar
(nur montiert mit Dosiernippeln lieferbar)
) Bemessungs- Kennzeichnung
Schmierstellen- dosiermenge Bestell- auf dem
Bestell-Nr. anzahl [em?] schliissel Dosiernippel Bestell-Nr.
342-4..-000 2 0,01 1 1 Dosiernippel nicht austauschbar
343-4..-.00 3 0,02 6 2 Dosiernippel nicht austauschbar
345-4..-... 5 0,03 2 3 995-994-103
0,06 3 6 995-994-106
0,10 4 10 995-994-110
0,16 5 16 995-994-116
e I\ ..
Zur Bestellung: Bestellbeispiel:
Die Bestell-Nr. ist 9-stellig. Kolbenverteiler, 5-stellig, 345-4 . .- ...
Die letzten fUnf Zahlen der Bestell-Nr. sind dosiert mit (von links nach rechts)
der Bestellschlissel. In ihm ist die Dosier- 0,03-0,10-0,10- 0,16 - 0,06 cm®
menge der einzelnen Kolbenverteiler kodiert.  Bestellschlissel: 2 -4 -4 -5-3
Bestell-Nr.: 345-424-453
Verteiler der Gruppe 340-... sind flr den
direkten Anschluss an eine Hauptrohrleitung
mit einem Durchmesser von 6 mm vorgese-
hen (Doppelkegelring und Uberwurfschrau-
N y be).
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Kolbenverteiler, Gruppe 350

0,1-0,6 cm? (fiir O1)

Montage des
1-stelligen Verteilers
erfolgt z.B. auf
T-Stiick 508-602-2

Kolbenverteiler

(nur montiert mit Dosiernippeln lieferbar)

Schmierstellen-
anzahl

Bestell-Nr.

351-0.0-000 1
352-0..-000 2
353-0..-.00 3
355-0..-... 5

5il.5

Dosiernippel

/
M8x1 1)
Kennzeichnung

I
1) Anschlussgewinde mit Senkung fiir (6tlose Rohrverschraubung.

SW 12

OA
i
o
~
o
o~
o
o
NN
o =)
;B% o
max. 23

Dosiernippel mit Runddichtring, auswechselbar

Bemessungs-
dosiermenge
[cm’]

0,1

0,2

0,4

0,6

1-5001-DE

Zur Bestellung:

Bestell-
schlissel

4

5
6
7

Die Bestell-Nr. ist 9-stellig.
Die letzten funf Zahlen der Bestell-Nr. sind
der Bestellschlissel. In ihm ist die Dosier-
menge der einzelnen Kolbenverteiler kodiert.

Zin ™
g
7
:J\1 2 3 4 s/l: i
355 &)
Hj=<- == Bk OF
o
97 S| Aul| 4
15
Kennzeichnung
auf dem
Dosiernippel Bestell-Nr.
01 352-010-K
0,2 352-020-K
0,4 352-040-K
0,6 352-060-K

Bestellbeispiel:

Kolbenverteiler, 3-stellig, 353-0..-.00
dosiert mit (von links nach rechts)
01-04-02cm?

Bestellschlussel: 4 — 6 — 5

Bestell-Nr.: 353-046-500
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Kolbenverteiler, Gruppe 390
0,2-1,5 cm? (fiir Ol)

A A A A A
N 21 P
022 Dosiernippel Mg+ 1) ' 21 21 7 023 SW14
¥ Kennzeichnung 3
L, T T N0 T T J—ITE% <
=
Montage des % |
1-stelligen Verteilers -
erfolgt z.B. auf 020 5 )
T-Stlck 508-002-2 swi7| w ‘ Q
=
—= _J T L ) - * | |
- e BN e oy
M14x1.5 = I e | A\
25 25 21 % 12
1 o o g 16
) Anschlussgewinde mit Senkung fiir [6tlose Rohrverschraubung. 50 71 =
Kolbenverteiler Dosiernippel mit Runddichtring, auswechselbar
(nur montiert mit Dosiernippeln lieferbar)
Bemessungs- Kennzeichnung
Schmierstellen- dosiermenge Bestell- auf dem
Bestell-Nr. anzahl [em?)] schliissel Dosiernippel Bestell-Nr.
391-0.0-000 1 0,2 5 0,2 391-020-K
392-0. .-000 2 0,4 6 0,4 391-040-K
393-0. .-.00 3 0,6 7 0,6 391-060-K
1,0 8 1,0 391-100-K
1,5 9 1,5 391-150-K
e 7 ..
Zur Bestellung: Bestellbeispiel:
Die Bestell-Nr. ist 9-stellig. Kolbenverteiler, 3-stellig, 393-0 .. - .00
Die letzten funf Zahlen der Bestell-Nr. sind dosiert mit (von links nach rechts)
der Bestellschlissel. In ihm ist die Dosier- 1,5-1,0-0,4 cm®

menge der einzelnen Kolbenverteiler kodiert.  Bestellschliissel: 9 -8 - 6

Bestell-Nr.: 393-098-600
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Dosiereinheiten fur unmittelbaren Schmierstellenanschluss

(fiir O1)

Form G7
Dosierpatronen zum Einstecken

Kennziffer
M3; 5 tief
(max. zulassige Einschraubtiefe)
Ho
Aufnahmebohrung e
|
! \
\ 3
B o 0-Ring 6.5x2 2 ~ S
\
| =
«@ 910.35 -0.05 Lo
| —
Dosiermenge  Kennziffer Dichtungs- Bestell-Nr.
[em?] werkstoff
0,03 3 NBR 321-403G7
0,06 6 NBR 321-406G7
0,10 10 NBR 321-410G7
0,03 3 FPM 321-403G7-S8
0,06 6 FPM 321-406G7-S8
0,10 10 FPM 321-410G7-S8
Betriebsdruck: p min. 12 bar
p max. 45 bar

zul. Restdruck 3 bar

1-5001-DE

Form G7

Dosierpatronen zum Einstecken

M2.5; 2 tief

]

50

10

Dosiermenge
[cm?]

0,10
0,16
0,20
0,30

Betriebsdruck:

Kennziffer

10
16
20
30

p min.
p max.
zul. Restdruck

0-Ring 10.5x1.5

Aufnahmebohrung

T\
|
i
|

Kennziffer 159
p13.5 1

Dichtungs- Bestell-Nr.
werkstoff
NBR 351-410G7
NBR 351-416G7
NBR 351-420G7
NBR 351-430G7

12 bar

45 bar

3 bar



Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Dosiereinheiten fur unmittelbaren Schmierstellenanschluss

(fiir O1)

Diese Dosiereinheiten sind fir den unmittel-
baren Schmierstellenanschluss geeignet.

In Hauptleitungen (Verbindung: Pumpe -
Verteiler einer Anlage) kénnen Uber Druck-
schalter der Druckaufbau und — wenn
erforderlich — der Druckabbau kontrolliert
werden.

In den Nebenleitungen (Verbindung: Verteiler
— Schmierstelle) tritt der Pumpendruck nicht
mehr unmittelbar auf. Zur Uberwachung

von Nebenleitungen mussen diese zu Haupt-
leitungen gemacht werden, was zu erreichen
ist, wenn man die Dosiereinheiten der
Bauformen G, L, T, W direkt in die Schmier-
stellengewinde einschraubt.

Die Dosiereinheiten sind mit Uberwurf-
muttern bzw. Uberwurfschrauben und
(Einfach-) Kegelringen vormontiert, sodass
die Rohrmontage (Kunststoff-, Stahl- und
Metallrohre) einfach ist:

e Rohr bis Anschlag einfuhren
(Form Gund W ca. 12 mm; Form Lund T
ca. 20 mm).

o Uberwurfmutter bzw. Uberwurfschraube
festziehen.

Um den gleichen Vorteil des vereinfachten
Rohranschlusses auch an der Verteilerleiste
zu haben, wird empfohlen, z.B. fir Rohr o4
Kegelring 404-611 und Uberwurfschraube
404-612 anstelle der Doppelkegelring-
Verbindung zu verwenden.

Alle vier Bauformen werden komplett mit
Kegelring und Uberwurfschraube (-mutter)
geliefert.

e\

S :

7
7
K

IV///4 ,—_‘,
2

10

Form G

Form L

Form T

SW12 \
- [ )
1
]J_'_Ll Kennzeichnung
SW13 .
o /= 13
=z .
SW 14 .
[ ]
~
Y .
SWi4 Kennzeichnung
|
SW8 3
|
v - @
= SW14 - | o «
JB8
20 | ~|
T
a | ?
35
Silis Kennzeichnung
|
Sw8 2 sws
|
— if Lji i -
~r
ol | swis ; o @
o v‘ J o —
20 ~
d
58
v dl
Sw12 |m gl
[
Kennzeichnung
o| W8 (55
SW10
\
—‘~ J;}» o|
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Kolbenverteiler, Dosiereinheiten

Dosiereinheiten fur unmittelbaren Schmierstellenanschluss

(fiir O1)

Bestell-Nr.
Dosier- Kenn-  Einschraub-
menge  ziffer zapfen Form G
[em?] d dl = o4 dl =06

M 8x1 keg 321-40161 321-601G1
0,01 1 M 10«1 keg ~ 321-401G2 321-601G2
R 1/8 keg 321-401G3  321-601G3

M 8x1 keg 321-403G1 321-603G1
0,03 3 M 10«1 keg ~ 321-403G2 321-603G2
R 1/8 keg 321-403G3  321-603G3

M 8x1 keg 321-406G1  321-6066G1
0,06 6 M 10x1 keg ~ 321-406G2 321-606G2
R 1/8 keg 321-406G3  321-606G3

M 8x1 keg 321-41061 321-610G1
0,10 10 M 10«1 keg ~ 321-410G2 321-610G2
R 1/8 keg 321-410G3  321-610G3

9 Form L, d1 = 06 nicht lieferbar

Form L Y Form T Form W
dl =04 dl =04 dl =06 dl =04 dl =06

321-401L1 321-401T1 - 321-401W1  321-601W1
321-401L2 321-401T2 321-601T2 321-401W2  321-601W2
321-401L3 321-401T3 321-601T3 321-401W3  321-601W3

321-403L1 321-403T1 321-603T1 321-403W1 321-603W1
321-403L2 321-403T2 321-603T2 321-403W2 321-603W2
321-403L3 321-403T3 321-603T3 321-403W3  321-603W3

321-406L1 321-406T1 - 321-406W1 321-606W1
321-406L2 321-406T2 321-606T2 321-406W2 321-606W2
321-406L3 321-406T3 321-606T3 321-406W3  321-606W3

321-410L1 321-410T1 321-610T1 321-410W1  321-610W1
321-410L2 321-410T2 321-610T2 321-410W2 321-610W2
321-410L3 321-410T3 321-610T3 321-410W3  321-610W3

Form G4

Dosiereinheiten zum direkten Einschrauben
in Maschinenbetten, Supporte o.A.

M8x1 2)

Kennziffer

011.7

SW17

40.5

2 Anschlussgewinde mit Senkung fiir [6tlose Rohrverschraubung fiir Rohr o4

(Hauptleitungsanschluss).

Form G4
Dosiereinheiten als Modul zum Anschrauben an Bauteilen

Senkung nach DIN 74

Teil 2
Schmierstoff- 30 fiir Schrauben M4
auslass 3) /o
\/\—T—\/ &
°o'. 1O O
o © i - !
B ~| 7 Schmierstoff-
01.5 einlass 3)
L |
1 0 i |
e )= ]r i‘w_
| | i Lt ‘m
i \

Kennziffer

3 mit Senkung fiir O-Ring 05x1. 0-Ringe sind lose beigelegt.

Dosiermenge Kennziffer Bestell-Nr.
[cm?]

0,03 3 321-403G4
0,06 6 321-4066G4
0,10 10 321-410G4

1-5001-DE

Dosiermenge Kennziffer Bestell-Nr.
[cm?]

0,01 1 320-101
0,03 3 320-103
0,06 6 320-106
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Bestell-Nummer: 1-5001-DE
Anderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch

Alle Produkte von SKF durfen nur bestimmungsgemag, wie in diesem
Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden.
Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu

lesen und zu befolgen.

Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen forderbar!

Auf Wunsch Uberpruft SKF den vom Anwender ausgewahlten Schmierstoff
auf die Forderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmier-
systeme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen fur den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter Druck gelosten Gasen,
Dampfen und denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber dem normalen Atmospha-
rendruck (1013 mbar) liegt.

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefahrliche Stoffe jeglicher Art,

vor allem die Stoffe die gemaR der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2
als gefahrlich eingestuft wurden, nur nach Ricksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten
eingeflllt und mit ihnen gefordert und/oder verteilt werden dirfen.

Prospekthinweis

1-5015-DE Kolbenverteiler, Dosiereinheiten mit Steckverbindern
1-0103-DE Armaturen und Zubehor

1-0103-1-DE  Steckverbinder

1-9201-DE Schmierstoffe fordern mit Zentralschmieranlagen

SKF Lubrication Systems Germany AG

Motzener StraRe 35/37 - 12277 Berlin - Deutschland
PF 970444 - 12704 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0 - Fax +49 (0)30 72002-111
www. skf.com/schmierung

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit
groBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Uberprift. Trotzdem kann keine
Haftung fur Verluste oder Schaden irgendwelcher Art ibernommen werden,
die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen
Informationen ergeben.

(" Dieser Prospekt wurde lhnen iiberreicht durch:




