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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

EINLEITUNG

Standard-MS-Motore mit ihrem modularen Aufbau sind seit vielen Jahren im Einsatz. Sie haben sich im Markt fir Hydraulikmotore durch hohe
Leistung und vielfaltige Anwendungsmaoglichkeiten bewahrt.

Sie zeichnen sich aus durch:
*Kompakt
*Kostenoptimiert
eLeistungsdichte

Die MS-HighFlow ™-Motor-Baureihe bewahrt alle Vorziige der Standard-MS-Motore: Die Motore bleiben modular und robust, bieten aber géRere
Méglichkeiten bei Drehzahl und Leistung.

MS HighFlow™-Motore unterscheiden sich durch:
*Neue, geschlossene Gehéuse
eIntegriertes Austauschventil
*Neue Geometrie der Hochdruckanschlusse
«Neue OLlerteiler

2 20/04/2017



POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - ModulbauweiseMS05 - MSE05 O
Ny

VERZEICHNIS

MODULBAUWEISE

Modulbauweise und
Bestellcode

H)SE)

BESTEL CODE 8 -
RADMOTOR 10
Platzbedarf Standardmotor (1210) mit 1 Hubvolumen 10 >
Platzbedarf Standardmotor (1210) mit 2 Hubvolumen 11 =
Platzbedarf Standardmotor (1210) Twin-Lock™ 11 g
Platzbedarf HighFlow™ (1210) mit 2 Hubvolumen 12 =
Platzbedarf HighFlow™ (1210) mit 2 Hubvolumen 12 3
Platzbedarf HighFlow™ Motor (1210) mit 2 Hubvolumen 13 =
Lagerteilvarianten fir Standard und HighFlow™ Motore 14
Radbolzen 14
Belastungskurven fiir Standard und HighFlow™ Motore 15
5
©
WELLENMOTOR 16 o 2
Platzbedarf Standardmotor (2A50) mit 1 Hubvolumen 17 =
Platzbedarf Standardmotor (2A50) mit 2 Hubvolumen 17 =
Platzbedarf HighFlow™ Motor (2A50) mit 1 Hubvolumen 18
Lagerteilvarianten fiir Standard und HighFlow™ Motore 19
©
=
5%
HYDROBASIS UND OLVERTEILER 21 - 'é °©
Platzbedarf Olverteiler mit 1 Hubvolumen 21 o0
Verzahnung des ZyIinderpIocks 21 gg
Platzbedarf der anderen Olverteiler 22 2
Austausch 24
Rahmenbefestigung 25
Hydraulikanschliisse 26
Wirkungsgrade fir Standard und HighFlow™ Motore 27
Q
BREMSE 29 D
Lamellenbremse 29 > 5
Trommelbremse (250 x 60) 30 m
(=
Q
OPTIONEN 31 - .5
g
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

TECHNISCHE

Arbeitsdruck des Motors MS 450 bar [6 526 PSI]
Arbeitsdruck des Motors MSE 400 bar [5 801 PSI]

Motortragheit
Larm

MSO05-MSEO5 HighFlow™

*Max.Leistung

(1) (2

c cm3/U [cu.in/rev] cm3/U [cu.in/rev]
c 6 260 [15,9] 130 [7,9]
5, 8 376[29 188 [11,5]
o} § 0 468 [28,5] 234 [14,3]
et 1 515 [31,4] 258 [15,7]
E 2 560 [34,2] | 280 [17,1]
=y 8 503 [30,7] 252 [15,4]
% S 0 625[381] | 313 [191]
X2 1 688 [420] 344 [21,0]
S 2 750 [45,7] 375 [22,9]

© 1 Hubvolumen

@ 2 hubvolumen
* Bei einem Ap von 20 bar

Ak
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

DATEN

Arbeitsdruck des Motors MS 450 bar [6 526 PSI]
Arbeitsdruck des Motors MSE 400 bar [5 801 PSI]

=0.03 kg.m?
=60 dBA

MS05-MSEQ5 Standard

29 kW
19 kW

Max.Leistung

15 kW

c cm3/U g/rev] cmWU?u.in/rev]
c 6 260 [15,9] 130 [7,9]
g 8 376 [22,9] 188 [11,5]
5 §) 0 468 [28,5] 234 [14,3]
= 1 515[314 258 [15,7]
€ 2 560 [34,2] 280 [17,1]
S 8 503 [30,7] 252 [15,4]
g w 0 625[381] | 313 [191]
S W 1 688420 344 [21,0]
é = T2 750 457] 375 [22,9]

© 1 Hubvolumen
2 hubvolumen

20/04/2017



Hydraulikmotore in Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

MODUL

Radmotor

Wellenmotor

I
C
1

m[s]o]s] :
c HEpEEEpEEE

MEEGE ‘ L

Lagereteil

Hydrobasis

\

\\
°e-

\_
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Hydraulikmotore in Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

BAUWEISE

]
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Deckel oder Bremse

v

Hydrobasis
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Nockenringe mit gleichen

Hydraulikmotore in Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

BESTELL

HEEGE

\

D2

Standard

motor

Ohne Befestigung
Mit Befestigungs-flansh

Mit Befestigung
(Hufeisenform)

motor

HighFlow™ Ohne Befestigung

Mit Befestigungs-flansh

c1
1 Hubvolumen 2 hubvolumen
cm3tr [cu.in/rev.]
260 [15.9] 130 [7.9]
376 [22.9] 188 [11.5]
S 468 [28.6] 234 [14.3]
= T 515314 258 [15.7]
560 [34.2] 280 [17.1]
503 [30.7] 251 [15.3]
625[38.1] 313 [19.1]
”é 688 [42.0] 344 [21.0]
750 [45.7] 375 [22.9]

D1

Olverteiler 1 Hubvolumen

1 Hubvolumen
2 Hubvolumen
Austausch
Twin-Lock™

Symmetricher Olverteiler 2
Hubvolumen

Verhéltnis 2
Verhaltnis <2
Verhaltnis >2

Olverteiler Twin-Lock™
(Rechtslauf)

Verhéltnis 2
Verhaltnis <2

Verhaltnis >2

Olverteiler 2 Hubvolumen
order Twin-Lock™
(Linkslauf)

F1-F3

Ohne Bremse (einfacher Deckel)

Verhaltnis 2
Verhaltnis <2
Verhaltnis >2

D3

Anschluss ISO 11926-1
Anschluss ISO 1179-1

Anschluss ISO 9974-1
Anschluss ISO 6149-1

Ohne Bremse (gesperrt Deckel)*

Befestigung mittels
Bremse des Lagerteils oder
des Verteilerdeckels

Haltebremse

Aufgesteckter Enddeckel

Verschraubter Enddeckel**

Ohne Bremse (verstarkter Deckel)

* Obligatorisch fiir HighFlow™ Olverteiler ohne Bremse

** N(r bei HighFlow™ Olverteiler

20/04/2017



POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotore in Modulbauweise MS05 - MSE05 \

CODE

P1

Ohne Lagerteil
Ohne Befestigungsflansch
Mit Befestigungsflansch

Ohne Welle

10 x @18 auf @140
5+3 x @18 auf @140
10 x M12 auf@100
5 x @18 auf @140

6 x @20 auf @205
10 x M12 auf @100

Lagerteil ohne Trommelbremse

Trommelbremse (250 x 60)

Far Lagerteil mit Innenwelle

Ohne Radbolze

Mit Radbolzen + Muttern
Mit Radbolzen
Gewindelécher M

AuBenverzahnte Welle
Verzahnung NF E 22141
Zylindrische Welle mit Passfeder
Verzahnung DIN 5480

Ritzel fur Kette

Ohne Kabel 10 x M14
X

Kabelausgang fechts auf @140

Kabelausgang links

Ohne Kabel M1 f

Kabelausgang rechts 6 Xg2§5au

Kabelausgang links

Ohne Option und Adaptation

FPM-Dichtung

T4 Drehzahlsensor (ohne Richtungserkennung)
Schutzkappe der Bremse ohne Stopfen

Bewasserung

Industrielagerteil

Diamond™

Drehzahl-Sensor-Vorbereitung

Hohlwelle

Leckageanschluss am Lagerteil

Abrasives Medium

Spezialanstrich oder kein Anstrich

Verstarkte Abdichtung

Spezielle Montage von Standardteilen

Hoher Wirkungsgrad

Verstarkte Wellenverzahnung (Thermische Behandlung)
Hohe Drehzahl

TD Drehzahlsensor (zwei phasenverschobenes Signal)
TR Drehzahlsensor (mit Richtungserkennung)

Soft Shift™

\

Modulbauweise und
Bestellcode

Radmotor

Wellenmotor

Hydrobasis und
Olverteiler

Bremse

Optionen
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

Anleitung :

Dieses Dokument richtet sich an alle Maschinenhersteller, die Produkte von Poclain Hydraulics verwenden. Es beschreibt die technischen Daten
der Produkte von Poclain Hydraulics und spezifiziert die Installationsbedingungen die einen optimalen Betrieb gewahrleisten.

Dieses Dokument enthalt wichtige Sicherheitshinweise. Sie werden folgendermafen gekennzeichnet:

>

Dieses Dokument enthalt ebenfalls fir den Betrieb des Produkts notwendige Anweisungen und allgemeine Informationen. Sie werden
folgendermafien gekennzeichnet:

A
!
C
A
@
a8

B uf

Wir erinnern daran, dass die in diesem Dokument enthaltenen projizierten Ansichten im metrischen System erstellt wurden. '
Die Mafe auf den Abbildungen sind in mm und inch (MaRe in Klammern, kursiv) angegeben.

Platzbedarf Standardmotor (1210) mit 1 Hubvolumen

_& 40 kg [88 Ib] 50 kg [110 Ib]

1,00 L [60 cu.in]| 1,00 L [60 cu.in]

180 [7.09] 65 [2.56]
34 [1.34] L. 41 [1.61] 64 [2.51] ; 1
|

X 42 [ 1.65] | -
L
13.5 [0.53 | R
S
S
s
]
S
%
w8

™
g S
3 °% o5
| & :
R o E

o g S
f 11°15 s| 2 &

™

N @267 2

N [1¢;a 51Gdia ]
10 x @ 17.5 - 0.1 . ] o
+0.0098" .
i y @ 228 [8.98 dia. [6.81 dia.]
110 0:09 cla--oomr] 280 max. [11.02 max.] B
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

A

RADMOTOR STANDAR

1
ke

Platzbedarf Standardmotor (1210) mit 2 Hubvolumen i

41 kg [90 Ib]

Vi

52 kg [1141b]

©
=
S5
o D
«J | 0,50 L [30 cu.in]|0,50 L [30 cu.in] 273
v Gg’g
180/ 7.09] =
(]
59 66 [2.60 ] %g
\ 13 42[1.65] | i
[051] 17[0.67] =
3
N 5 ‘ L
N [0.20] /
N
o B
ks | B =]
~ — S o
% g S - 8 £
-te gt s 1 I -
+ ) — T 5
SN ©, = N § &
b [}
s s g ' g Sk
S = S
™
@ 265 10/0.39] ]
2B 175 07 [ 10.43 dia. ] 52 [2.05] 5
woo00s [ 9.13dia. ] °
[ 4x2 0.69 dia. -0.0039 | 293 max. [ 11.54 max.] B =
5
Platzbedarf Standardmotor (1210) Twin-Lock™ NESE i gl %’
«B LA
& 41 kg [90 Ib] 52 kg [114 Ib]
©
YQ 0,50 L [30 cu.in]| 0,50 L [30 cu.in] =
(]
=
‘ 59 [2.32] 180 [7.09] 23T
I 52 [2.05] gq;a
: 11 42 [1.65 50
[0.43] 28 [1.10 —
3 >
N 5 . 5
[11.81 dia.] g p
g | 2
E T ~ @
® |8 g & b
~tg 3 s- S H— o £
+ . (o> ° g )
™ ~ % o < -
N o = N m
— > % | BN
Q Q| © Q
) \
[10.43 dia.]
+0.25 2
*0. [9.13 dia.]
220175 01 293 max [11.54 max.] B c
[4x2 0.69 dia. -0.0039] =
(@]
a
(@)
Siehe auch den Abschnitt
@ | F | 0 | 4 | | F | 0 | 5 | '‘Bremse’ (seitliches Register).
‘ B 69,1 [2,72] 64,0 [2,52]
i C @216 [8,50 dia.] D218 [8,56 dia.] _ " e
‘hf D 23.0 [0,91] 23.0 [0,97] gl:gr:st:rl;(:h den Abschnitt 'Hydrobasis' (seitliches
E 85,5 [3,37] 85,5 [3,37] :

20/04/2017
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

RADMOTOR HIGHFLOW™

Platzbedarf HighFlow™ (1210) mit 2 Hubvolumen
2 | 41ka 901b]
J& |[050L [30 cu.in]
43 95372
[1.69]] 51
23 23 ZoTl R ¥
.97 [[0.97] 1 40/ .z
R P e [1.57] I
24 G175 %% 1
[2x4 dia. 0.69 98] ~| . N
3|~ ] S ol &
NE ] ! I REES
sla = i ey 2 S
\ ool <3 il 20078 o] 5= S
o 01 Wy = g = Og 777777777777 77777771 77777777777 | F
“ SIS 192 a
8as i :H N
Qo S
© |
o,
11 =k
[0.43] 5
: [0.35]
[9.21 dia] [10.43 dia.] @177,2 +1,4 [6.98 +0.06] | 1245 [4.90]
312 [12.28]
Platzbedarf HighFlow™ (1210) mit 2 Hubvolumen
& 41 kg [90 Ib]
J& [o50L [B0cuin]
80 [3.15] 91 [3.58] 100 [3.94]
41[1.617 - 36339
R-1 L
. )
g 3|~ - 5 E
MRE 3 o o
Q B S 5 2
5 BN e J- = s
Q| ¥ @ 8 =
S, >2 | e
2
[s2]
N
N
Q
[11.89 dia.]
= = = 13 18
- [0.51] [0.71]
178,2 [7.02] 1205 [4.74]
332 [13.07]
20/04/2017
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

Platzbedarf HighFlow™ Motor (1210) mit 2 Hubvolumen

i

60 kg [1321b]

@

94,5 [3.72]

0,50 L [30cu.in]

512.01]
40 [1.57]
20 [0.78]

2x4 @175 %%
2x4 dia. 0.69 %] ~
[ @
IS
x|~
2| 8
Q3| |3
N~ D £
NP
Q=N T
SENS
S 2o
Q @Q
@,

[71.89 dia.]

AN 2265
[9.21 dia.] [10.43 dia.]

Cc

5[0.19]
T

[0.43]

—

@177,2 +1,4 [6.98 +0.06]

9 /0.35]
117,5 [4.63]

Radmotor

20/04/2017
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

Lagerteilvarianten flir Standard und HighFlow™ Motore

L
mm [in]
@18 11
[0,71 dia.] [0,43]
@20 14
[0,79 dia.] [0,55]

18 10,5
[0,71 dia.] [0,41]

[1]6[1]0] @927 @140 @180 1454 @228 @18 5x 10,5
[3,65dia] [551dia] [7,09dia] [572] [898dia] [0,71dia] Mi4x15  [0,41]

[1]5]4]0] - @100 @120h7 1454 @228 10 x 11,3
[3,94 dia.] [4,72dia] [572] [898dia] M12x1.75 [0,44]

10 x

M12x1.75 [0,44]
30
[1,18] .
35 e
O o - - -
[1,38] s|=|s b
=g

@18
[0,71 dia.]
@20
[0,79 dia.]

Radbolzen
E= D Dr O
mm [in] N.m [Ib.ft]
Radbolzenva WIS 16.5 [0.65] 200 [147.5]
rianten T
Innengewindg 175"-20 UNE 120 [88.5]

(*) Die Anziehdrehmomente sind fiir die angegebenen Lasten gegeben.
(1) Felge : Fur die Felgenbefestigungen vorgeschlagenes Anziehdrehmoment (Radscheibe aus Stahl Re > 240 N/mm?
[>34 800 PSI)).

(2) Standard : In den anderen Fallen vorgeschlagenes Anziehdrehmoment (Flansch aus Stahl Re > 360 N/mm? [>52 215

A
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

Belastungskurven fir Standard und HighFlow™ Motore

Zulassige Radiallasten

Lebensdauer der Lager

A n
kN Test Bedingungen:
- - - Ibf
Statisch : 0 U/min [ 0 RPM] 0 bar [0 PSI] L : Millionen Umdrehungen B10 bei 150 bar (mittlerer o
Dynamisch : 0 U/min [ 0 RPM], Hubvolumen Code 0, Druck), mit Flissigkeit 25 cSt, Hubvolumen Code 0, =)
ohne Axiallast bei max. Drehmoment »mm ohne Axiallast. o £
v @
(]
©)
B=
SO
Sa
T B SR I O $4.3.2.1.0.9, 23408 20
150 150 5 m
- 30 000 - 30 000 S
o
100 £ 100 ——\ 2
Stat L 20 000 /\ I 20 000
[1]2]1]0] 2N\
1 2 3 4 50 / | 10000 0 //l[: \\.1000!7
P _— — %
0 0 — | T 0 B
150 100 50 0 50 100  -150 150 100 50 0 50 100150 6
§.4.3.2.1, 0.9, 7.2, 4. ERRERNEERERER] %
150 150
|- 30 000 |- 30 000 &U
1 3 1 0 100 100
|- 20 000 |- 20 000
1]6f1]0 St J/f_‘
L=1
1 2 3 4 50 / \ L 10 000 0 r/\‘LL\Z |- 10 000
e\ 57 ARGN
: — ﬂ@ﬂ] ] — e
n150 100 50 6 -50 100 150 ° l)150 100 50 o 50 -100 150 ’ B
I5)
(2470301 9 7 ERRERANNEENERS S
150 150 c
- 30 000 - 30 000 ()
100 100 E
Stat |- 20 000 |- 20 000 ;
T5T10] I\ &4\1
2 3 4 0 / Dyn |- 10 000 0 / ,‘_D%\.waoa
P = s e N
0 0 0 E—L— )
150 100 50 6 -50 100 150 150 100 50 o -50 100 150 ko]
c
S
5 4.3 2.1 12 3 45 A I T e 32
150 150 a 6
- 30 000 |- 30 000 m t
oo
100 Stat \_2”00 100 I 20 000 E 2
-0
[1]9]4]0] \Q =
1 2 3 4 50 o 10 000 0 L=5" '\\S.woon I
P 0 — I
— L=40
0 0 0 T 4
150 100 50 o -50 -100 150 150 100 50 o -50 100 150
I ST I B I R LI N KK @
- 30 000 |- 30 000 2}
1f7f1]o - £
1JF}j1]0 o Dyn |- 20 000 e \.zoovo 5
MEAR e /\\
~ L=8
50 L 10 000 B s T 10000
1[kf2]o — N
1JLf2]o I]{]]ﬂ] , ]
0 T
1 2 3 4 150 100 50 0 -50 -100 -150 0150 100 50 0 50 100 1500
P
(=
c
Die Lebensdauer der Bauteile ist besonders abhangig vom o
Betriebsdruck.Es muss tberpruft werden, ob die angewendeten =
Belastungen (Axiallast/Radiallast) mit den fir die Bauteile (@)
zulassigen Lasten kompatibel sind, und ob die daraus
resultierende Lebensdauer den Spezifikationen der Anwendung
entspricht. Fir genaue Berechnungen wenden Sie sich bitte an
Ihren Poclain Hydraulics-Anwendungstechniker.

20/04/2017
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

WELLENMOTOR STANDARD

Platzbedarf Standardmotor (2A50) mit 1 Hubvolumen

'
=)
1

"HL

LT

41kg [90 Ib]

47 kg [103 Ib]

1,00 L [60 cu.in]

16.5 [0.65]

@ [1.00L [60 cuin]
ias 182.4 [7.181]
84 [1.34] _ .|, .41 [1.61] 40-1.05 181.8 [7.157]
X 1577008 159.9 [6.29]
\

8 T = w
o3eS ef D
’’’’’ of © T|~" T 1
S s §8
[11.81 dia.] ) g —~ (3)
20° N
7 2
. @265 [10.43 dia.]
+025 _ 206 [6.11]
4x2317.5 01 @ 232 [9.13 dia.] =
[4x 2 0,69 dia. 00035 308 max. [12.13 max.] B g
c
2
Platzbedarf Standardmotor (2A50) mit 2 Hubvolumen §
& 45kg [991b] | 55kg [1211b]
v" 1,00 L [60 cu.in] | 1,00 L [60 cu.in]
128 1836[7.23]
40-1.05 169.1/6.66] ., | Y
1.57 008 150.1/626] _| | // AR
3 16.5 [0.65] | ;
~ |/ X
S T
g 5> fw
gles IS D
CX=] & QT | —— |1
Q : (8
L 1.2370.90
222 [8.74]
[9.13 dia]
[4 x 2 0.69 dia. -0.0039] 324 max. [12.76 max.] B
64,0 [2,52]
@218 [8,56 dia.]
23,0 [0,97]
85,5 [3,37]
17
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

WELLENMOTOR HIGHFLOW™

Platzbedarf HighFlow™ Motor (2A50) mit 1 Hubvolumen

1,00 L [60 cu.in]| 1,00 L [60 cu.in]

4 | 55k [1211b] | 64 kg [1411b]
@

217,3 [8.56]

204,3 [8.04]
130,25 [0.51+0.009] 158,3 [6.23]

100,25 [0.39+0.009] 137,3 [6.41]

%

‘ 1R

a

2x4 @17,5 %%

©199,96£0,04
[7.87 dia. 0.001]
@116£0,1
|
|
\

@302
[11.89 dia]

< gos 38,540,9 65,1 34,2 [1.35]
: i [1.51£0.04] [2:56]
[9.21 dia] [10.43 dia.] 234,8 [9.24]
3315 [13.05] B

1 el
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

Lagerteilvarianten fur Standard und HighFlow™ Motore

C B
Verzahnung NF E22-141
|2]A]1]0] @Nominal 50 [1,97] R23
1 2 3 4  Modul 1,667 [R0,09]
" Anzahl der Zahne 28

T T
1=

Verzahnung DIN 5480

[2]A]5]0] @Nominal 55 [2,17] R23
L2 3 4 Modul 3 [R 0,09]
" Anzahl der Zahne 17
Ritzel ANSI B29-1 oder ISO 606
[2]A]c]o] KetteNr. 100 106
1 2 3 4 Anzahl der Zahne 14 [1,97]
" Schritt 31,75
@ Primitiv 142,7 [5,62]

Wellenmotor

L g

Verzahnte Welle

Norm NF E 22-141
Druckwinkel 20°.
Zentrierung auf Flanken.
Gleitsitz (Qualitat 7H).

Norm DIN 5480

Druckwinkel 30°. .
Zentrierung auf Flanken.

Gleitsitz (Qualitat 7H).

@J H10

N : @ Nominal.
Mo : Modul.
Z :Anzahl der Zahne.

c Versch. Toleranz
H Mo um  [uin]
[ 2]A]1]0] 23 1667 +1,333 3,333 +86/0
2 3 4 [0,91] ’ [*+0,052] [0,1312] [+3.386 /0]
p
[ 2]A]5]0] 24 3 +0,35 5,25 +78/0
12 3 a4 [0,94] [+0,0138] [0,21] [+3.071/0]
p

Allgemeine Toleranzen : + 0.25 [+0.0098].
Material: Ex: 42CrMo4.
Hartebehandlung, um R = 800 bei 900 N/mm? [R = 116 030 a 130 533 PSI] zu erhalten.

20/04/2017 19



Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

Zylindrische Welle mit Passfeder

|%|o,os|F | A

Belastungskurven fur Standard und HighFlow™ Motore

JS9
B D
!f‘-__‘ FES =i x " 0’2
- 53 o 0,5
= [2,07] + 0007 [0,02]
l 0

Zuléassige Radiallasten

Drehmomentbegrenzung: 800 N.m [590 Ib.ft]

A

in

Lebensdauer der Lager

Max. Zul. Radiallasten : 0 U/min [ 0 RPM]; O bar [0

PSI].

KN

Ibf

Test Bedingungen:

Radiallasten bei fortlaufenden betétigungen :
>0 U/min [ 0 RPM]; 275 bar [ 3 988 PSI].

Druck), mit Flissigkeit 25 cSt,

»=mm L : Millionen Umdrehungen B10 bei 150 bar (mittlerer

Hubvolumen Code 0, ohne Axiallast.

172 0 172 172 0 172
120 L L 100 H :
L 25 000 ‘ —
] L L 20 000
100 s L
/Stat | 20 000 ‘ a //
B0 B o \ I oo
T 3 4 o byn L L 15 000 | s
\ L 10 000
p L 10 000 40 : —
a0 | —1=10—
20 / ’ \ |- 5000 20 ' I 5000
0 r o 0 T 4
20 10 0 10 20 20 10 0 -10 20
12 0 12 172 0 12
120 . L 100 L !
L 25 000 ‘ //_ 20 000
21AJ1}0 100 / \ 80 L=1
/Stat \ L 25000 — | L —
21A41]0 80 | ——— =2 |_—1 15000
60 -
L=5
e
1 2 3 4 60 / N\ \ | 15 000
P / \ \ a0 L 10 000
| 10 000 }
40 000 L=10—
20 / \ I 5000 20 ’ I 5000
) J ! 0 0 : 0
20 10 0 10 20 20 10 0 10 20
84303 P s A il A f.4.3.2. 7. 9. 7234
150 150
- 30 000 L 30 000
Stat
100 \ 100 VAN AN
0] oyn | 20000 | 20 000
T 2 3 4 d
P
0 L 10000 50 - — L 10000
o4 —— \
e
L=30—|
0 0 0 [)
150 100 50 4100 150 150 100 50 0 50 100 -150
G
@ ]
1
c +- -
G 0

[2[Af 1] 0] 77.25 304
[2[Al5]0] 8175 322
[ 2] Afjc]o] 6145242
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

HYDROBASIS UND OLVERTEILER

Fiir Standard Motore, HighFlow™ Motor auf Anfrage

MIs|E0]s

Platzbedarf Olverteiler mit 1 Hubvolumen

: N
1 2 3 Y/‘
1f1] |
157.5 [6.20]
34 [1.34] y 41 [1.61] . 117.3 [4.62]
@300 | ol 1
[11.81 dia.] | Xy mind L
. 34.2 [1.34] |, =
' L 6.65 [0.26] X 8|
+0.25 3 oo
10 @ 17.5-0.1 — |
~ . =) £
[10 0.69 dia. *3.0039] ——5 & N 3|
T o @ s 8
d -8 30 ';;i S n o~ I
" g B S S 2 g
22030 - L1 g;- ———--—1§ o;i
L o o ©
v \ < e S
o U — &
11°15 W s 2
|
@267 l g%
[10.51 dia.] 9.2 [0.36 ST
@ 228 [8.98dia.] 141 max. [5.55 max, 98
| 199 max. [7.83 max.] _| TIi
Verzahnung des Zylinderblocks
(entsprechend der Norm NF E22-141)
Abmag fir 2 Stifte
DA )Y
50 [1,968] 3,33 [0,131] - .
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

Platzbedarf Olverteiler mit 2 Hubvolumen

D

1 2 3

[2.95]

@ 232
[9.13 dia.]
D D
1 2 3 1 2 3
LIz | 8l |
99 3267
53[2.00] = B fostidaj
13051 —"
R
@300 20

[11.81 dia.]

@223 [8.78 dia.]

27,6 kg [611b] | 352kg [77 Ib]

P

93.8 [3.69]

156 max. [6.14 max.

167.6 [6.20] . 4
118.3 [4.66] '

03.8 [4.09]

199 max. [7.83 max.] _|

157.6 [6.20]
118.3 [4.66] _

-

LG 175 [6.89 dia.]

0,50 L [30 cu.in]| 1,00 L [60 cu.in]

~
) =
: g
@
S g o
) SRS
& 2
Bt =
[
+0. ]
[5.05] 7! 10x@17.5 -01
i N 0.0098
4x2 @17 5_3‘?5 @232 [10 x 0.69 dfa.to.ooasj
0000 g 265 (5132 ] @ 226 199 max. [7.83 max.]
[ 4x2 0.69 dia. -0.0039 | [10.43 dia.] [8.98 dia.] e =
mm [in] mm [in]
0 0
@ C 3224 .02 @216  -o18
[8,82dia.] © [850dia.] ©
- 0,078 - 0,0073
20/04/2017
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 @

Platzbedarf Olverteiler Twin-Lock™

27,6 kg [61b]

35,2 kg [77 Ib]

Modulbauweise
und Bestellcode

Radmotor

Wellenmotor

Hydrobasis und

Olverteiler

D D
L L J& | 050L Bocuin| 1,00L [60cuin]
HEN HEN L1576 [6.20]
.59 e 103.8 [4.09] A2
- [2.32] . 193.8 [3.69]
53[2.09] = | 10.51 dia.
53 /2.09] Y Az [iHubnoRd 80.6 3.17] | . 1
A3[0.51] — 34.2 [1.35] R-A1
X : . ) » X
2300 ' ‘o=t ity
@300 20 [11.81 dia] & { o R
[11.81 dia.] L ¥ 3 . ~
,-—::-’;";ff;: b S g i "'g
: G 2° 30' W B e 2
20° i # = ] © (6]
1 ar ] e 9
B} 1°15 o = I T
82\ \20° 3
[3.231 — ]'
75 +025 V1 - — |
[2.95] 10x@17.5-01
. +0. + 0.0098
A2 @ 17.5 _?)_‘is [ f 1%351'3 ] [10 x 0.69 dia.- 0.0039] [L56 max. [6.14 max,]
0,009 @265 } @ 228 '« 199 max. [7.83 max.] |
[4x2 0.69 dia. -0.0039] [10.43 dia] [8.98 dia.]
mm [in] mm [in]
0 0
e @224 - 02 216 - 0,185
[8,82dia] © [850dia] O
- 0078 - 0,0073
Platzbedarf Olverteiler mit 1 Hubvolumen mit integriertem
Austausch
D
Lo s Lo s & 23,7kg [621b] | 31,7 kg [701b]
T2 | DEl:l J& | os0L pocuin| 100L f60cu.in]
157.6 [6.20]
44 [1.73 o - .44 1.73] s 117 [4.61] _
1 10x@17.5-01 L1015 [4]_
+0.0098
L [10 x 0.69 dia.-0.0039] 34.2 [1.35]|, _
@ 300 R.L 1 X =
[11.81 dia.] ’- S
—r— °S
) 3
220300 = : oy
g a3,
16' Q L .=
r = [te] -
s S o
Q. o
, . L g
o G . 1141 max. [5.55 max]
3 @228  [10.51 dia] 199 max. [7.83 max.] _l
[9.13 dia] [8.98 dia.] *"

Bremse

Optionen

20/04/2017

23




Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

Platzbedarf Olverteiler mit 2 Hubvolumen mit
externem Austausch

59 [2.32

-

[2.95]

@232
[9.13 dia.]

150 [5.9]

o

Austausch

& 27,6 kg [6711b] | 352kg [77Ib]

A& | os0L [30 cu.in]| 1,00 L [60 cu.in]

157.6 [6.20]
118.3 [4.66]

03.8 [4.09]

-

@ 223 [8.78 dia.]
L @ 175 [6.89 dia.]

199 max. [7.83 max.] _|

Bei einer Kodifizierungsanfrage missen Sie die max. Werte des Schaltkolbens und des Druckbegrenzungsventils angeben.

Schaltkolben

Grenzwert des
Schaltkolbens

bar [PSI]
8 [116]

Druckbegrenzungsventil

P1 P2

bar [PSI]
13.5 [195]
18 [261]
22 [319]

25  [363]

Ap

bar _‘

[PSI]
P2

P1 7]

T T T T T =

Q2 Q
L/min [GPM]

24
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POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

Rahmenbefestigung

MS05 / MSE05 @M ()
200
[7.87]
216
R 18,50]
224
R [8,82]
200
[7,87]
216
R 18,50]
224
R [8,82]
(1) +0,3 [+0,012]
+0,2 [+0,008]

*: Min. Werte je nach dem Drehmoment und der zu Ubertragenen Last.

210 N.m
[155 Ib.ft]

A

1.5 [0.06

RaV,

Hydrobasis und
Olverteiler

20/04/2017
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS

Hydraulikanschlisse

SN

I;?EF’

R-L 1,2 X XT
TA 1SO11926-1  1"1/16-12 UNF ISO 11926  3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF
3 1SO1179 @27 ISO 1179 BSP 3/8 BSP 1/4
M10x1
(Dj 8 IS0 9974-1 M18x1.5 IS0 9974-1  M16x1,5 MI4X15 150 99741
1*  1SO6162  SAE6000PSI 1/2" IS0 9974-1  M16x1,5 M14x1,5
E- 1SO6162  SAE6000PSI 1/2" IS0 9974-1  M16x1,5 M14x1,5
R-A 1,2 Y X XT
A ISO11926  1"1/16-12 UNF ISO 11926 3/4"-16 UNF  3/4"-16 UNF  9/16"-18 UNF
@:1 3 1S01179 @27 ISO 1179 217 BSP 1/4 BSP 1/4 M10x1
4 1SO9974-1 M18x1,5 ISO9974-1  M16x1.5 M14x1,5 M14x1,5  (ISO9974-1)
1*  1SO6162  SAE6000PSI 1/2" IS0 9974-1  M16x1,5 M14x1,5
R-AL A2 1,2 X XT
A 1SO 11926 1"1/16-12 UNF  3/4"-16 UNF  1SO 11926  3/4"-16 UNF 9ME-18UNF
(m)j 3 1SO1179 BSP 3/4 BSP1/2  ISO1179  BSP3/8 BSP 14 (509974.1)
4 1SO9974-1 M27x2 M22x1,5  1SO9974-1  M16x1,5 M14x1,5
Max.
Drucke hI:IA :E bar [PSI] :gg f: :Z :gg fg zzg 1 [15] 30 [435] 30 [435] 120 [1 740]

*Niir bei 1C&2C HighFlow™ Olverteiler

26
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

Wirkungsgrade fiir Standard und HighFlow™ Motore

Gesamtwirkungsgrad ! Rechnerisches Abtriebsmoment

i
n n m N.m L
Durchschnittswerte nur zur Information fir bai PsI !
‘ Ib.ft
das Hubvolumen Code 0 nach 100 &* ;r_ﬂ

Betriebsstunden mit der Hydraulikflissigkeit 1 —

HV46 bei 50° C [122°F]. W ReM 1 M,
MS05
bar PSI N.m Ibf.ft
A A A A
- ﬁ / - 6 000 \ \
400 |—o. / 450 bar [6 526 PSI] 2500
0.87 3000 t t
// L 5000 ———— 400 bar [5 800 PSI]
y 2500 350 bar [5 076 PSI] 2%

300 /
0.89 \
- 4 000 FUT [ 300 bar [4 351 PSI]
0.90 S I [ 1500

0. 3000 1500 50 bar [3 625 PSI]
200 1 — i —_— 200 bar [2 900 PSI] | 1000
(( ol > 2000 1000 ‘ |
0.92 > r 150 bar [2 175 PS]]
100 = / > 500 100 ba’; 450 Ps; [
| ar
RN\ e AL
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 0 50 100 150 200 250
RPM RPM
MSEO5
bar PSI
A A
400
0.85/ T T
0,06, 5000 ss00| ———— W0 par[5800PS] oo
.67 B e 350 bar [5 076 PS]
300 fo%s 3000 1 1
o ss:) , 0// \\ L 4000 B e m— 300 bar [4 3151 Psi] | 2000
; 250 bar [3 625 PS]|
/ /_\ 2000 | { 1500
200 e - 3000 —_— 200 bar [2 900 PSI]
0.91 ]\ 1500 ‘ | 1000
Y 7‘7-— 2000 1000 150 bar [2‘ 175 PSI]
100 \ 100 bar [1 450 PSl] |- 500
N— — ——1 1000 500
50 \ §\ ——
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 0 50 100 150 200

RPM

Fir genaue Berechnungen wenden Sie sich bitte an lhren
Poclain Hydraulics-Anwendungstechniker.

Modulbauweise
und Bestellcode

Radmotor

Wellenmotor

Hydrobasis und

Olverteiler

Bremse

Optionen

20/04/2017
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

POCLAIN HYDRAULICS
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 O

BREMSE

Lamellenbremse

F04 - FO5

Mechanische Bremsl6sung ‘\
12

'E M

D Fo4: 42 N.m [30.9 Ib.f1]

FO5 : 47 N.m [35 Ib.ft]

TO4 : 60 N.m [44 |b.ft]

Bremsprinzip
Es handelt sich um eine Mehrscheibenbremse, die drucklos geschlossen ist. Die Feder Ubt einen Druck auf den Kolben aus, der die festen

und die beweglichen Scheiben zusammenpresst und somit die Welle blockiert. Die Bremse ist ab einem Lésedruck von 12 bar ganz
gedffnet. Der Losedruck darf 30 bar keinesfalls tiberschreiten.
Bremsmoment der Haltebremse bei 0 bar am Gehause

(neue Bremse)

Dynamisches Sicherheitsbremsmoment bei 0 bar am Gehause
(gewahrleistet max. 10 Sicherheitsbremsvorgange)

Restliches Bremsmoment der Haltebremse bei 0 bar am Gehaus
Min. Bremsldsungsdruck

Max. Bremsldsungsdruck

Kapazitat

Volumen zur Bremslésung

Maximale energetische Abstrahlung

* Nach der Verwendung der Sicherheitsbremse

20/04/2017 29

[Flofs)

3 060 Nm [2 260 Ib.ft]

C

1990 Nm [1 470 Ib.f]

2 295 Nm [1 690 Ib.ft]
12 bar [174 PSI]
30 bar [435 PSI]
70 cm?® [4,3 cu.in]
32 cm® [2,0 cu.in]

Bremse

> B




Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

Trommelbremse (250 x 60)

Durchmesser der Bremsbelage : @ 250 [9.84 dia.]
Breite der Bremsflache : 60 [2.36]

Bremsbelage

Asbestfreies Material

BERAL 1117

Nachstellung

Automatisch

Dynamische Bremse mit hydraulischer Steuerung

Max. zul. Bremsmoment bei fortlaufenden betatigungen

3000 N.m [2 213 Ib.1t]

Notiger Druck, um das max. zul. Bremsmoment bei fortlaufenden

76 bar [1 102 PSI]

betatigungen

5000 N.m [3 688 Ib.ft]

max. zul. Bremsmoment

120 bar [1 740 PSI]

Notiger Druck, um das max. zul. Bremsmoment

Flissigkeit 3 Ansicht auf
a die Welle
Mineral Ja @
DOT 3/DOT 4 / SAE J1703 2,8 cm® [0,17 cu.in] A
Max. Volumen, um einen Kontakt mit den Belagen herzustellen
Haltebremse mit mechanischer Steuerung 5000 N.m [3 688 Ib.ft]
Max. Bremsmoment 1370 N [308 Ibf] B
Max. zulassige Zugkraft am Kabel 33 N [7 Ibf]
. . . A 10,6 mm [0,42 "]

Weg, um einen Kontakt mit den Bel&gen herzustellen Kabel

g, um el ' gen herzu B 11,0 mm [0,43 7]
Max. Weg vor automatischem Spielausgleich '; Eg m fg :57’ 5

Steuerung

Die Trommelbremsen kénnen Uber eine hydraulische Steuerung (Radzylinder) und ein Kabel (mechanische Steuerung fir die Haltebremse)
gesteuert werden.
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

OPTIONEN

1 - FPM-Dichtungen

Austausch der auf der unten stehenden Abbildung angegebenen Nitrildichtungen durch FPM-Dirchtungen.

£ YT
A\ Sl

2-S-Q-8-Drehzahl-Sensor, installiert oder Vorbereitung

C

Bezeichnung
T4 Drehzahlsensor (ohne Richtungserkennung)
TR Drehzahlsensor (mit Richtungserkennung)

ol O|lwniN

TD Drehzahlsensor (zwei phasenverschobenes Signal) E
- E
Drehzahl-Sensor-Vorbereitung ™
=

- 30.12)

Max. Lange Y = 20.7
Anzahl der Impulse pro Umdrehung = 56

Optionen

|
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

3 - Schutzkappe ohne Stopfen

Loch und Stopfen auf der Schutzkappe entfallen
(siehe neben stehende Abbildung)

5 - Zweiter Leckolanschluss

Zusatzlicher Leckageanschluss am Deckel.

6 - Industrielagerteil

Verringerung der Lagervorspannung um ungefahr 50 % im Vergleich zum nominalen Wert.
7 - Diamond™

Spezialbehandlung des hydraulischen Leistungsteils, wodurch die Festigkeit erheblich erhht wird. Der Motor wird dadurch sicherer gegen
kurzzeitige Uberlastung.

A - Hohlwelle

mm [in]

2142
(8431

Radiallast x 0,75
Drehmoment kann nicht hinten tGbertragen werden
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POCLAIN HYDRAULICS Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05

B - Leckageanschluss am Lagerteil

B D [=
mm [in] mm [in] mm [in]
Wellenmotor 25 [1,0]
Radmotor 87,5 [3,44] 84,0 [3,31]

C - Abrasives Medium (Dichtung)
Einige Medien sind sehr aggressiv. Die Dichtung gewahrleistet eine bessere Abdichtung des Motors.

Dichtung

E - Verstarkte Abdichtung

Verstarkung der Dichtungen und - bei einem Motor ohne Bremse - Verstarkung des hinteren Deckels (R02 - Dicke 8 mm anstelle von 2
mm).

G - Spezielle Montage von Standardteilen

Es sind mehrere Kombinationen aus den auf Seite 11 definierten Standardbefestigungen maoglich.

A

Optionen

1

20/04/2017
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Hydraulikmotoren - Modulbauweise MS05 - MSE05 POCLAIN HYDRAULICS

H - Hoher Wirkungsgrad
Verstarkte Abdichtung der Kolben zur Verbesserung des volumetrischen Wirkungsgrads.

A S

J - Verstarkte Wellenverzahnung

Thermische Behandlung an den schraffierten Stellen.

Behandelte Bereiche

M - Hohe Drehzahl
Unter bestimmten Bedingungen ist eine Erhéhung der Drehzahl um max. 30 % im Vergleich zu den in der Tabelle auf Seite 2 angegebenen

Werten moglich.

T - Soft Shift™
Das progressive Verandern des Hubvolumens (Federkolben)
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POCLAIN

Hydraulics

Poclain Hydraulics behélt sich das Recht vor, alle niitzlichen Anderungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten
ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

Die Abbildungen und technischen Daten sind nicht bindend.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mussen vor jeder Bestellung von Poclain Hydraulics bestatigt werden.

Die Marke Poclain Hydraulics ist Eigentum der Poclain Hydraulics S.A.
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