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Technische Daten - Technical Data
Aggregat

gear pump unit
Férderstrom
pump volume flow 0,25 (0,29 L/min

bezogen ouf ene Beiriebsviskositdt von 140mm'fs Gegendruck Sbar
based en an cperating viscosity of 140mm%s af a backpressure Sbar

max Betriebsdruck, dauernd 12

max operating pressure permanent bar

Druckbegranzungsventil eingestellt 1
pressure regulating valveadjusted to

Behdlterinhalt

reservoir capacity

Zul Betriebsviskositat
permissible operafing viscosity

Motor
mator

Frequenz 50 |0 Hz

frequency

bar

5 1000

Y Spannung

Y vettage 400 | 460 v

Stromaufnahme

current 019 (0,18 A

Nennleistung
rated power

Nenndrehzahl

rated reveluhions

0,030/ 0,035 kW

1267 | 1533 min-!

Schutzart
type of enclosure P56

Einschaltdaver nach VDE0S530
percent dufy cycle accto VDEDS530

100%

Hydraulikplan

hydraulic schema

LP -

Schwimmerschalter
float switch

Schwimmerschalter zur Uberwachung des

mimimalen Fdllstandes mit Vorwarnung

Float switch for low lguid level with prewarning
2 3 1

! !

K

Darstellung gefillter
wiring diagram shewing filled reservoir

Mit Stackverbinder nach

DI 43650-AM 3

With plug and socket connection
te DIN 43650-AM 3

Mach Absinken um ca émm vom oberen Anschlagring
schlieft Kontakt 1-4 Nach Erreichen des min
Fallstandes &ffnet Kontakt 1-2

After apprex 6mm falling of the fleat underneath

the upper stop ring, contact 1-L closes After

reaching the min Liguid level, contact 1-2 opens

Kontaktart (Schutzgaskontakt) 10ffner 15chliefler
type of contact (reed contach

Schutzart P65
type of enclosure

AC DC
Nennspannun
operahﬁg voLlugge max 230V 230V
Schaltstrom
switching current ~ MOX 1,0A 1,0A
Schaltvermégen
breaking (ﬂpugiy max 60VA 40w
Temperatur .
temperature -10 +60 °C
Kabelverschraubung for ¢ 5 10 mm

cable connection

Beim Schalten von induktiven Verbrauchern Kontakte
durch RC-Glieder schitzen oder Varistoren vorsehen
When switching induktive consumers protect contacts by

RC elements or mtall varisters

5) Saugrohr endet 15mm vor dem Behdlterboden im Winkel von L45*°
Suction pipe will end 15mm before bottem of reservoir
Pipe end must be sloped by 45°
Druckabgang mit Senkung fir L&tlese Rohrverschraubung
DIN 3854/DIN3862 fir Rohr #8
l = pressure port for solderless tube connection
DIN3854/DIN3862 for tube &mm dia
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1) Mit Bestell-Nr, techn Daten und Beh-Inh gekennzeichnet

Name plate 1s marked with order-Ne, Technical datas and reserveir capacty

1) Ber Bestellung Spannung und Frequenz angeben, max
Please quote veltage and frequency when erdring, max

Nicht tolerierte Mafle sind Richfwerte
und dienen der Infermation!
Measurements witheut tolerances are
orientative values fer infermatien only!

INC-contact, INO-contact
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