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12–38 bar

+5 bis 50 °C 

Kleine bis mittlere 
Maschinen

Öl oder Fließfett

Schmierstoffverteiler Serie 310
Innovatives, modernes Design für Einleitungs-Schmiersysteme

Farbcodierte Dosierelemente helfen bei der 
Erkennung der Dosiermenge

Hochleistungsmaterial PA66

Einfach zu installieren  
mit Rohrleitungen aus Kunststoff 
oder Metall



0,03 cm3
0,06 cm3

0,10 cm3
0,16 cm3

geschlossen

Farbcodierte Dosierelemente 
Einfaches Erkennen des Dosiervolumens

Leitungsendkappe verfügbar
Roter Verschlussstopfen signalisiert geschlossenen 
Hauptleitungsausgang

Standardschlauchanschluss
Hauptleitung ∅ 6 mm, Ausgang ∅ 4 mm

Als der erste nicht metallische Schmierstoff-
verteiler in der Industrie hat die Serie 310 
von SKF ein einzigartiges Aussehen. Doch 
trotz seines schlanken, modernen Designs 
bietet er erprobte SKF-Verlässlichkeit für 
mindestens 400.000 Schmierzyklen.

Dieser Vorschmierverteiler für Anwen-
dungen mit Öl und Fließfett ist einfach, 
sowohl mit Rohrleitungen aus Kunststoff- 
als auch Metall zu installieren und kann in 
jeder Position montiert werden. Mit den ver-
schiedenen Dosiermöglichkeiten erfüllen die 
Verteiler eine Vielzahl von Schmieranfor- 
derungen. 

Die Schmierstoffverteiler der Serie 310 sind 
für den Inneneinsatz an kleinen bis mittleren 
Maschinen in Anwendungen wie Maschinen- 
bau, Textil- und Holzindustrie, Druckereien 
und andere geeignet.

Der erste nicht metallische Schmierstoffverteiler in der 
Industrie

Vorteile:
• Aus leichten, nicht metallischen 

Hochleistungsmaterialien
• Einfach zu installieren, mit Rohrlei-

tungen aus Kunststoff oder Metall 
• Farbcodierte Dosierelemente zum 

einfachen Erkennen der Dosiermenge
• Präzise Schmiermitteldosierung
• Einfache, lexible Montage in beliebi-

ger Position an der Maschine 
• Verteiler mit 2, 3 oder 5 Anschlüssen 

verfügbar
• Geeignet für Öl- und Fließfett
• Mit allen passenden Einleitungs- 

Schmierpumpen einsetzbar
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Bestellcode 3 1 – 8 0 0 – –

Produktreihe

Anzahl der Auslässe
2 = 2 Auslässe
3 = 3 Auslässe
5 = 5 Auslässe

Anschluss Auslass

8 = Elastomer (FPM) 

Dosierung
0 = nicht verfügbar
2 = blau; 0,03 cm3

3 = weiß; 0,06 cm3

4 = grau; 0,10 cm3

5 = schwarz; 0,16 cm3

Y = grau; geschlossen; Blindstopfen

Hauptleitungsanschluss
B = ∅ 6 mm
Y = geschlossen (mit Nr. 898-210-001)
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Bestellbeispiel

313-800-3Y500-BY

• 3-Auslass-Verteiler
• Auslassanschluss: FPM, ∅ 4 mm
• Dosierung: 0,06 cm3; geschlossen;  

 0,16 cm3; nicht verfügbar
• Hauptleitungsanschluss links: ∅ 6 mm
• Hauptleitungsanschluss rechts: 

geschlossen

Technische Daten

Schmierstoff Öl, 20 – 1500 mm2/s
Fließfett, NLGI 00, 000

Betriebsdruck min. 12 bar
max. 38 bar

Entlastungsdruck < 3 bar
Betriebstemperatur +5 bis 50 °C
Dosiervolumen 0,03; 0,06; 0,10; 0,16 cm3

Geschlossene Option verfügbar
Auslässe Verteiler mit 2, 3 oder 5 Auslässen
Werkstoff Hochleistungspolyamid PA66

Abmessungen
Verteiler mit 2 Auslässen 68 ×70 × 20,5 mm
Verteiler mit 3 Auslässen 85 ×70 × 20,5 mm
Verteiler mit 5 Auslässen 119 ×70 × 20,5 mm

Zubehör Teilenummer

Verschlussstopfen 
Hauptleitung

898-210-001

Weitere Anschlusselemente und Zubehör 
siehe Prospekt
† PUB LS/P2 15859 DE  ·  1-0103-DE

Bestellangaben 

* nicht verfügbar für 2-Auslass-Verteiler 312 = 0
** nicht verfügbar für 2- und 3-Auslass-Verteiler 312 = 0; 313 = 0
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skf.com  |  skf.com/lubrication  | skf.com/310
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