150 TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA
Zahnradpumpe - gear pump
3) Farderstrom - : -
95 output: 0,2L/min Hydraulikplan - hydraulic layout
4) max. Gegendruck -
max. back pressure: 38 , bar ) X
Feft NLGI-Klasse -
fluid grease NLGl-class:— 00,000 ,—ﬂ
Motor - motor 'L_Jg 2:“ [
" Frequenz -
wj rated frequency: 50 60Hz ! [ !
0¢ Schaltung -
wiring: ATY ALY L
7 Nennspannung - ! !
rated voltage: 230/400 | 277/480V 2
2)Stromaufnahme - (|)=®
power consumption: 0.50/0.29| 0.50/0.29A - -
Nennleistung -
rated power 0.075 0.090kW
Nenndrehzahl -
rated speed: 2700 3200min™
Schutzart nach DIN 40050 -
Type of enclosure acc. DIN 40050:_IP54
Isolationsklasse -
isolation class: B.F
} . N Spannungen und Freguenzen bitte bei Bestellung ongeben (max. 500V).
~151 - Please specify voltages and frequencies when ardering (max. 500V).
2) Die genaue Stromoufnahme ist dem jeweiligen Typenschild zu enfmehmen.
M16x1.5 For exact pawer consumption plense see name plate,

3) Fbrderstrom, bezogen auf eine Befriebsviskositiit ven 140mm'/s (¢St), bei einem Gegendruck p=5bar
Output (flow rate) is based on an operating viscosity of 140mm*/s (¢St) at o back pressure p=5Sbar.
4) Max Gegendruck entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils.
The max back pressure is equivalent to fthe actual value of the built-in pressure regulating valve.
5) 0-Ring 48x3.
6) Senkung flr Zylinderschraube DIN 912-M 5x18-8.8 (4x lose beigelegt)
Sinking for fixing bolt DIN 912-M 5x18-8.8 (Lx supplied separatfely)
7)  Anschlullgewinde mit Senkung fUr létlase Rohrverschraubunmg fir Rohr @8
ports topped for solderless fube conection for fube #8
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