Kupplungsstecker f Walther-Kupplung
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7 Die Aggregate werden, je nach Bestellung, fUr die gewlnschte Spannung und
Frequenz geliefert und kdnnen nicht mehr umgeschaltet werden
The umits will be supplied according to the order with the voltage and
frequency demanded This cannot be changed anymore by the customer
3) Férderstrom, bezogen auf eine Betriebsviskositdt von 140mm'/s (cSt), bei einem Gegendruck p=Sbar
Output (flow rate) 1s based on an operating viscosity of 140mm'/s (cSt) at @ back pressure p=Sbar
L) Max Gegendruck entspricht dem Istwert des eingebauten Druckbegrenzungsventils

€)

The max back pressure i1s equivalent fo the actual value of the built-in pressure regulating valve

Anschlul mit Senkung flr létlose Rohrverschraubung flr Rohr#8
Ports tapped for solderless fube connection for tube #8mm dia

Technische Daten

Fleffett NLGI-Klasse -
flud grease NLGI-classes

- Technical Data

00,000

Vertrdglich mit Kunststoffen, NBR-
Elastomeren, Kupfer u Kupferlegierungen
Compliant with plastics, NBR- elastomeres,

copper and copper alloys

Betriebstemperatur -
operating temperature

Motor - motor

+15°C +40°C

1) Frequenz -

frequency
1) Nennspannung —
rated voltage
Stromaufnahme -
power consumption
Nennleistung -
rafed power

sieche Tabelle
look at table

siehe Tabelle
look at table

0,070

Nenndrehzahl -
rated speed

2700 3200

Schutzart nach DIN 40050 -

Type of enclosure acc. DIN 40050_IP54
Einschaltdauer nach VDE 0530 -

Zahnradpumpe - Gear pump

3) Forderstrom —
output

4)max Gegendruck -
max back pressure

0,2 | 0,25__l/min
38 bar

Behdlterinhalt -
reservoir capacity

Niveauschalter - Level

6l
switch (2x)

Netzanschlufi -puplic supply 10 55 vDC
Anschliefibare Last - max load to be connected
kurzzeitig (max 50ms) - transient _max 558 20ee— MA

davernd - permanent

max Bbfums  mA

Schutzart - type of enclosure ____ IP55

Schaltung Offner -

NC switchin max
n Schaltung Schliefler (Lieferzustand)- (D
NO switching ( factory preset) ___min e

50 60

Hz

6L Behdlter

e —————

0,070 kW

min~!

duty cycle acc VDE 0530 100%
Isolationsklasse -
1solation class B
¥ SPANNUN REICHE - MULTIRANGE VOLTA
S0Hz AJY 100 130V / 173 225V
60Hz AJY 120 156V / 208 270V }A” 0,90/0,53A
S0Hz A/Y 207 254V / 360 44OV
60Hz AJY 29 305V / 432 528V }NY 0.50/0,29A
reich Il - Range lll
S0Hz AJY 230 290V / 398 500V
§0Hz &/Y 290 346V / 500 600V }NY 0,40/0,23A

7) Dreileiter-Anschlun fiir Gleichstrom
Three wire connection for direct current
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